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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01

ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPYV 45310000-3)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqgdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien

Nazwa zamowienia: ,, Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na
potrzeby monitoringu wielkosci elektrycznych w rozdzielnicach”
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
, Wykonanie robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na potrzeby
monitoringu wielkosci elektrycznych w rozdzielnicach”

1.2. Przedmiot ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegblowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda pelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace oraz
majace na celu wykonanie ponizszych robét:

— uktadanie kabli zewn¢trznych w ziemi 1 przepustach,

— uktadanie tras kablowych wewnetrznych,

— uktadanie kabli wewnatrz budynkéw ,

— wymiana rozdzielnic elektrycznych,

— dostawa nowych rozdzielnic elektrycznych ,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych,

— uziemienia i potgczenia wyréwnawcze

1.5. Organizacja placu budowy

— Projekt organizacji placu budowy i robdt przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Inwestorem.

— Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

— Wykonawca przygotuje szczegétowy projekt organizacji robét — na biezaco
korygowany i uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem

1.6. Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
a) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,
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b) przygotowa¢ miejsce skladowania materiatéw oraz narzedzi niezbednych
do wykonania danego rodzaju robét.

¢) zabezpieczy¢ ochrong obiektéw znajdujacych si¢ na placu budowy na wypadek pozaru.
Sprzet podrgczny p. poz. powinien znajdowac si¢ wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz
przy obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.).

1.7. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Wszystkie materialty muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normami (CE, PN-EN),
atesty oraz  aprobaty techniczne dopuszczajagce je do  stosowania
w obiektach ochrony zdrowia.

2.3. Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ kable o odpowiednich przekrojach
1 izolacji (np. LSOH w strefach medycznych),

2.4. Materialy musza by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem i utratg parametréw technicznych.

2.5. Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne oraz wykonczeniowe uzywane podczas
realizacji rob6t muszg by¢ fabrycznie nowe, pelnowartosciowe oraz zgodne
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami technicznymi. Niedopuszczalne jest
stosowanie  materialow  przeterminowanych, uszkodzonych, pochodzacych
z rozbiodrki lub materialéw nieposiadajacych odpowiednich certyfikatow.

2.6. Kazdy material musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z obowigzujagcymi normami
krajowymi lub europejskimi (PN, EN) oraz atesty higieniczne, certyfikaty CE lub inne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego.

2.7. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do przedstawienia do
akceptacji inspektorowi nadzoru lub zamawiajagcemu kart technicznych
1 dokumentacji jakosciowej planowanych do uzycia materiatow.

2.8. Materiaty nalezy transportowa¢ i magazynowa¢ w sposéb zapewniajacy ich peing
ochrong przed wptywem niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci uzytkowych.

2.9. Na placu budowy nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
materiatéw, w tym odpowiednig temperature, wilgotno$¢ oraz zabezpieczenie przed
kradzieza. W przypadku materiatéw wrazliwych na temperature (np. kleje, zywice,
farby), nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.10.Materiaty dostarczane na teren budowy beda kazdorazowo podlegaty kontroli przez
uprawnione osoby. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do jakosci lub
pochodzenia, material moze zosta¢ niedopuszczony do wbudowania.
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2.11.Przyjeto zastosowanie nastepujagcych materiatow, prefabrykatow.:

a) rozdzielnice i szafy

Rozdzielnice i wtynkowe i natynkowe, malowane proszkowo, zamkni¢te za
szafy drzwiami. Rezerwa miejsca 30%. Uklad p6l wg schematu potaczen.
Rozlaczniki Bezpief:zna przerwa izolagyjna po wyjq-/ciu wktadek. Naped reczny.
bezpiecznikowe Napiecie robocze 600 V, liczba biegunéw 3
Wg IEC 60947, IEC 60269
Wyltaczniki
nadmiarowo- 1, 213 biegunowe char. Bi C
pradowe
Wytaczniki 2 i 4 biegunowe o czutosci 30 mA, char. AC i A; w obwodach sieci
r6znicowopradowe | dedykowanej: A, w pozostaltych obwodach: AC
b) przewody i kable elektroenergetyczne na napigcie 0,75kV i 1,0kV Zaleca si¢

zastosowanie kabli zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP E007.

c) Trasy kablowe
Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby o certyfikowanych parametrach
wytrzymatosciowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie:
- konstrukcji mocowanych do $cian,
. - konstrukcji mocowanych do sufitéw,
Konstrukcje . ; . .
wsporcze - Zawieszen z pretow gw1ntowanych, .
- konstrukcji dla drabinek w ciggach pionowych.
Konstrukcje musza by¢ cynkowane warstwg o grubosci ok. 20 pm pm
(wykonanie wewngtrzne) oraz ok. 40 um (wykonanie zewngtrzne).
Konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu
certyfikowanym.
Korytka perforowane. Sposéb zabezpieczenia: cynkowanie o grubosci
ok. 20um (cynkowanie metoda Sendzimira) oraz ok. 40 um
(cynkowanie metodg zanurzeniowo-ogniow3).
Grubos¢ blachy: min. 1,0 mm. Szeroko$¢ standardowa: 100 oraz 300
mm. Wysokos¢ standardowa: 60 mm. Odlegtos¢ miedzy punktami
Korytka kablowe | podparcia: ok. 1500 mm oraz 1200 mm dla koryt ppoz.

Dla koryt dla kabli przedlicznikowych oraz uktadanych na dachu
dodatkowo pokrywa petna metalowa cynkowana metoda
Zanurzeniowo-ogniowa.

Mocowanie kabli: do perforacji korytka.

Rezerwa miejsca: 20%

Rurki instalacyjne

Rurki elastyczne instalowa¢ przy uktadaniu przewodéw wewnatrz
$cian gipsowo kartonowych.

Rurki sztywne z tworzywa instalowac na klatkach schodowych, na
kondygnacjach garazowych, w pomieszczeniach technicznych

i w obszarach nad sufitami podwieszanym oraz w przypadku
uktadania przewodéw po wierzchu.

Rurki ostonowe

Rury ostonowe nalezy stosowa¢ tam, gdzie wymagana jest ochrona
instalacji podziemnych i naziemnych przed uszkodzeniami 1
czynnikami zewnetrznymi.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet musi by¢ sprawny technicznie, z aktualnymi przeglagdami 1 certyfikatami
bezpieczenstwa. Do pomiaréw nalezy stosowac¢ kalibrowane mierniki izolacji, impedancji petli
zwarcia, czasu zadziatania RCD oraz certyfikatory sieci LAN

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektroenergetycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Zaleca si¢, aby materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ suche, zamykane oraz powinny zabezpiecza¢ materiaty od
wplywow zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Sktadowanie materialéw 1 urzadzen
elektroenergetycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio dostosowane do transportu materialéw, elementow,
konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek
i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzac za
pomocg dzwigéw, woézkéw widtowych lub pomostéw- pochylni. Aparatur¢ i urzadzenia
ostroznie zatadowywa¢ 1 zdejmowac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych,
lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowg
wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okre§lonymi w projekcie, odpowiadajace
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisOw. Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jako$ci wykonania oraz stwierdzi¢ brak
uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
normami (PN-HD 60364, PN-EN 50173) oraz zaleceniami producentéw.

Nazwa zamowienia: ,, Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na
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5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.29.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, w wyznaczonych trasach i
przestrzeniach technicznych, z uwzglednieniem zasad separacji kabli sygnatowych
1 zasilajacych.

W pomieszczeniach rezonansu nalezy wykonac¢ instalacje zgodnie z wymogami
elektromagnetycznej kompatybilno$ci oraz ekranowania pomieszczen (szczelnosé
RF).

Wiszystkie potaczenia kablowe musza by¢ oznaczone i opisane trwatymi etykietami.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi normami technicznymi oraz zasadami sztuki
budowlanej. Roboty muszag by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania, trwatos$¢ konstrukcji oraz estetyke wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do zalecen producentéw
materialéw 1 urzadzen oraz do instrukcji montazowych, technologicznych i
eksploatacyjnych. Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiang¢ technologii nalezy
zglaszac projektantowi i1 inspektorowi nadzoru celem uzyskania akceptacji.

W trakcie realizacji robdt nalezy zachowacé szczegdlng staranno$¢ w obszarach
sasiadujacych z istniejacg infrastrukturg oraz pomieszczeniami medycznymi.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie elementéw konstrukcyjnych, instalacji ani
pogorszenie warunkéw funkcjonowania obiektu.

Prace musza by¢ prowadzone w sposéb niezaktdcajacy dziatalnosci szpitala. Nalezy
zapewniC€ izolacje¢ stref rob6t (np. przez tymczasowe przegrody, zabezpieczenia
antypylowe) oraz minimalizowa¢ hatas i1 wibracje. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ harmonogramy pracy personelu medycznego i1 pacjentow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci dostepu do mediéw (prad,
woda, wentylacja), a ewentualne przerwy musza by¢ wczesniej uzgodnione z
Zamawiajacym i ograniczone do niezbednego minimum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ogoélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

Kazdy etap montazu podlega kontroli zgodnosci z dokumentacja i wymaganiami
STWiORB.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (izolacja,
impedancja, RCD) oraz certyfikacje sieci LAN (testy ciggtosci, mapy potaczen,
pomiary transmisji).

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC wyniki wszystkich pomiaréw,
schematy, wykazy materiatowe i certyfikaty uzytych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia systemu kontroli jako$ci w ramach
realizowanego kontraktu. Kazdy etap robot powinien by¢ dokumentowany
i nadzorowany pod katem zgodnos$ci z projektem, specyfikacja techniczng oraz
przepisami prawa budowlanego.

Kontrola jakosci obejmuje weryfikacje poprawnosci wykonania prac, jakosci
zastosowanych materialéw, zgodnos$ci wymiaréw, grubosci warstw, prawidtowosci
montazu oraz dzialania instalacji. Wszystkie wyniki pomiaréw 1 badan nalezy
dokumentowac¢ w formie protokotéw.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzania préb i badan technicznych zgodnie
z normami (PN, EN) i wymaganiami okreslonymi w STWiORB. Badania powinny

Nazwa zamowienia: ,, Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na
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by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria lub osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

6.8. O wynikach kontroli Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru
na biezaco. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami muszg zosta¢ poprawione
lub rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.9. Brak prowadzenia kontroli jakosci, nieprzekazanie wymaganych dokumentéw lub
zatajenie wynikow badan moze skutkowa¢ wstrzymaniem rob6t, odmowa odbioru lub
rozwigzaniem umowy z winy wykonawcy.

a) Kontrola jakosci wykonanych robét powinna obejmowac.:

b) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

c) prawidlowosci wykonania potagczen przewodow,
d) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
e) poprawno$ci wykonania przejs¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,
f) prawidlowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,
g) prawidlowego oznaczenia obwoddéw, zaciskow, itp.
h) prawidlowego oznaczenia przewodéw ochronnych i neutralnych,
i) spelnienia dodatkowych zalecen Projektanta Ilub Inspektora Nadzoru,
wprowadzonych do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.
6.10.Kontrola jakosci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robot,
ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na:
a) zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
b) zgodnos¢ faktycznie wykonanych potaczen z dokumentacja powykonawcza,
¢) stan koryt, kanatéw i listew kablowych,
d) stan techniczny i starannos$¢ ulozenia (w tym mocowania) kabli i przewoddow,
e) poprawnos$¢ zamontowania i kompletnos¢ opraw oswietleniowych,

f) stan techniczny i spos6b zamontowania sprzgtu 1 osprz¢tu instalacyjnego,
elektronicznych systeméw zabezpieczeni

g) kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatéw 1 wyroboéw
(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

h) poprawno$¢ wykonania 1 zabezpieczenia polgczen Srubowych w instalacji
elektrycznej,

1) wyniki pomiaréw elektrycznych.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét — zgodnie

z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000 Wnioski odbioréw materiatoéw

i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3 jednostki z przedmiaru roboét.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
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obejmowac¢ jakichkolwiek robdt niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

8.2. Obmiar rob6t prowadzony bedzie na podstawie faktycznie wykonanych dtugosci tras,
liczby punktéw instalacyjnych oraz urzadzen.

8.3. Odbidr odbywa si¢ na podstawie protokotéw odbioru czg¢sciowego 1 koncowego, po
pozytywnej weryfikacji wynikéw pomiaréw i ogledzin.

8.4. Wszelkie niezgodnosci musza zosta¢ usuni¢te na koszt wykonawcy przed
przekazaniem instalacji do eksploatacji.

8.5. Odbiory miedzy operacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac, na ogél w zakresie innych branz. Odbiorowi
operacyjnemu moga podlega¢ m.in. takie prace jak:

— wykonanie i montaz konstrukcji,
— przygotowanie podtoza do montazu kabli 1 przewodéw, gniazd wtyczkowych,
oraz innego osprze¢tu instalacyjnego,

— instalacje, ktérych pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne

branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja wykonania okreslonych
robét instalacji elektrycznych itp.

8.6. Odbidr koncowy.

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji, wraz z robotami towarzyszacymi, nalezy
dokona¢ pelnego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt oraz pelnego sprawdzenia
parametréw technicznych uzyskanych po montazu — jako efekt koncowy prac. Zakres badan
technicznych (pomiaréw) obejmuje sprawdzenie:

— rezystancji izolacji obwodéw instalacji,

— ciagtosci wszystkich zyt przewodéw, w tym szczegdlnie przewoddw ochronnych,

— impedancji petli zwarcia — celem sprawdzenia prawidtowosci zastosowanych

zabezpieczen,

— skuteczno$ci zastosowanej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

— rezystancji uziemienia oraz sporzadzenie metryki urzadzenia piorunochronnego

Nalezy réwniez dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnosci odbieranych instalacji. Parametry
badan oraz sposéb przeprowadzania badan sg okreslone réwniez w normach: PN-E-
04700:1998/Az1:2000 oraz PN-IEC 60364-6-61:2000

Wyniki préb i sprawdzen powinny stanowi¢ cze$¢ protokolu odbioru koncowego
rozdzielnic
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST-00
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe]
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV
- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej, okragte
- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 Kv
- PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.(zestaw norm)
- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbiér norm)
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A
- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i1 ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl)
- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi
- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady
ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych
- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady og6lne
- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
- PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)
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- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym
od 1 Kv

- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie (Zmiana Al1)

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiegcia

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

- PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Nazwa zamowienia: ,, Wykonanie robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na
potrzeby monitoringu wielkosci elektrycznych w rozdzielnicach”



