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Zalacznik do strony tytulowej — Zespot projektowy / Oswiadczenie

Przebudowa istniejacych pomieszczen Budynku ,,A” Polkowickiego Cen-
trum Ustug Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego

Nazwa zamierzenia
Budowlanego:

OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu, projektem architektonicznobudowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
Podstawa prawna:
Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane.

OSWIADCZAM, ZE
projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego, o ktérym mowa w pkt 1, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-budowlanym oraz roz-
strzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Petniona | Imie i nazwisko, Data
Zakres . : o .
. funkcja | specjalnos¢ opracow./ Podpis
opracowania . . . .
projektowa |i numer uprawnien budowlanych sprawdzenia

Projektant| mgr inz. Michat Duszyk
konstrukcyjno-budowlana 05.2025
Nr upr. MAZ/0482/POOK/14

Spec. , nr upr.

KONSTRUKCJA Projektant | mgr inz. lwona Duszyk

(spr) | konstrukcyjno-budowlana 05.2025
Nr upr. MAZ/0174/PBKb/15

Spec. , nr upr.
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1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
o Wytyczne Architekta Prowadzacego oraz pozostatych branzystow.
o Projekt Architektoniczno-Budowlany
o Ekspertyza Techniczna okreslajgca mozliwoS¢ zadania projektowego: Przebudowa istniejgcych

pomieszczen Budynku ,A”, Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego ul. K. B. Kominka, 59-100 Polkowice, dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr. 0001
o Normy oraz przepisy obowigzujace w czasie opracowywania projektu budowlanego konstrukcii.

I.2.TEMAT | CEL OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy mozliwa jest modernizacja i przystosowanie
powierzchni na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.

1.3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Podlegajacy przebudowie budynek na terenie Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych przy ul. K. B.
Kominka, 59- 100 w Polkowicach jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do kategorii XI.

Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. W zakresie
przebudowy projekt zawiera: pracownie rezonansu magnetycznego, sterownie, przebieralnie (2 kabiny pacjenta),
pomieszczenie przygotowania pacjenta. Obiekt, o ktdrym mowa w opracowaniu jest czescig zespotu budynkéw
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ istniejacych pomieszczen
przychodni na poziomie parteru oraz pomieszczen w piwnicy budynku.

Zakres zmian w budynku zakfada wyburzenia istniejacych Scianek dziatowych, wymiane drzwi wewnetrznych,
wymianeg posadzki w nowoprojektowanym pomieszczeniu rezonansu, dostosowanie pomieszczenia technicznego w
piwnicy, zamurowanie czesci otworéw okiennych, wstawienie nowego okna. Projekt zaktada prowadzenie nowych
kanatow wentylacyjnych, nowej instalacji elektrycznej i sanitarne;.

Zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentaciji, zawartymi warstwami przegrod oraz czescig konstrukcyjng oraz
zgodnie z dokumentacja archiwalna: piwnica zostata zaprojektowana w postaci zelbetowych $cian nosnych, na
ktorych oparty zostat strop zelbetowy w postaci ptyt kanatowych grubo$ci 24cm. Czes$¢ nadziemna zaprojektowano
w postaci konstrukcji stalowej goracowalcowanej, na ktérej rdwniez oparty zostat strop zelbetowy z ptyt kanatowych
wyzszej kondygnacji. Sciany ostonowe wykonano z gazobetonu. Sztywno$é budynku zapewnia zelbetowa klatka
schodowa. Dach ptaski w postaci stropodachu wentylowanego, ptyty korytkowe na Scianach azurowych z cegty,

pokryte papa.

1.4.0PIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Dodatkowe obcigzenia wynikajace z montazu urzadzenia rezonansu magnetycznego przekraczajg
maksymalng dopuszczalng warto$ci obcigzenia uzytkowego (5,0 kN/m2).

Konieczna bedzie wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu rezonansu na posadzke niezawierajgca
wiékien stalowych. Zaleca sie uzycia wtdkien polimerowych niewptywajacych na prace urzadzenia rezonansu.

W celu zwiekszenia no$nosci stropu pod urzadzeniem rezonansu oraz minimalizacje ugiecia piyt stropu nad
piwnicg konieczne bedzie wykonanie w znajdujgcym sie ponizej pomieszczeniu technicznym konstrukcji sktadajacej
sie z dwdch ram stalowych gorgcowalcowanych. Ramy zaprojektowano skrecane jednoprzestowe o rozstawie
osiowym stupéw ~5,00m, rygle o przekroju IPE240, stupy HEB120, stal S235. Podstawy stupéw zamontowaé
kotwami wklejanymi chemicznie wklejanymi do istniejacych oraz nowoprojektowanych taw fundamentowych. Z
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uwagi na utrudniong dostepno$¢ stan techniczny taw, w miejscu podparcia nowoprojektowanych ram, potwierdzi¢
na budowie podczas prac budowalnych.

Konieczne bedzie wykonianie tawy fundamentowe zaprojektowano o szerokosci min. 100cm, zbrojone
#12c020, stal B500SP. W przypadku, gdy podczas prowadzonych prac budowlanych stwierdzonoby zly stan
techniczny istniejacych faw fundamentowych w miejscu podparcia ramy stalowej nalezy poszerzy¢ tawe przez
zakotwienie w niej pregdw i dolanie okoto 50cm. Dolang czes$¢ nalezy zazbroi¢ dotem #12¢m20.

Po zamontowaniu i wypionowaniu ramy stalowej nalezy ptyty podbi¢ klinami stalowymi, a wolng przestrzen
wypetni¢ zaprawg np. Ceresit CX15.

Wykonanie otworu drzwiowego w istniejgceh $cianie murowanej zaprojektowano metodg potdwkowa.
Szeroko$¢ projektowanego otworu drzwiowego wynosi 100cm, nadproze nalezy wykonaé w postaci 2 belek
stalowych z profili C120. Belki nalezy oprze¢ na murze za po$rednictwem betonowych poduszek o wymiarach
10x25¢cm o wytrzymato$ci, co najmniej 10MPa. Belki nalezy skreci¢ ze sobg Ssrubami M12, co okoto 45¢cm oraz
dodatkowo zespawa¢ dolne pétki ptaskownikiem 8x80x240 w rozstawach okoto 45cm. Bardzo wazne jest, aby
przestrzen wokot belek zostata Scisle wypetiona zaprawa. Tak, aby nie pozostawi¢ zadnych wolnych przestrzeni.

1.4.1. Spos6b wykonania nadprozy metodg ,,potdwkowa”

Nowe nadproza nalezy wykonaé metodg potdwkowg osadzajac belki w wykutej bruzdzie. Przed osadzeniem
belek wyku¢ w murze gniazda, w miejscu oparcia belek w celu wczesniejszego wykonania poduszek betonowych.
Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg podktadowg miniowg i nawierzchniowg
oraz owing¢ siatkg cietg (np. Rabitz’a lub Leddchowskiego). Po osadzeniu belek wbi¢ kliny debowe pomiedzy
zaprojektowang belke a spdd $ciany w celu ustabilizowania. Mur powyzej zwilzy¢ obficie i wykona¢ obrzutke
zaprawg cementowa M8 przestrzeni pomiedzy gorng stopka belki a istniejgcym murem powyzej. Nalezy dopilnowaé
doktadnego wypetnienia tej przestrzeni zaprawa i grubym gruzem ceglanym. Bruzde z drugiej strony muru wykonaé
analogicznie, lecz co najmniej po 3 dniach. Nastepnie na wbudowanych nadprozach wykona¢ szpryc cementowy i
tynk cem.- wap. kat.lIl.

Uwaga: w przypadku, gdy mur w miejscu podparcia nowych nadprozy stalowych bedzie posiadat sypiacq sie
zaprawe miedzy cegtami, popekane cegty lub nie bedzie poprawnego przewigzania wzajemnego cegiet nalezy
wowczas przemurowaé pas muru o szer. 50 cm (wigzac go z istniejgcym murem) od poziomu 1,0 m nad posadzkq
do spodu poduszki cementowej. Ewentualne przemurowanie uzgodni¢ z projektantem.

1.4.2. Sposob potacznienia stop agregatu rezonansu z warstwami posadzki

W celu zapewnienia poprawnej pracy rezonansu magnetyczneczgo koniecznej jest wypoziomowanie podtogi w
taki sposob, aby wymiar ,ptaskosci” i falistosci warstwy, na ktorej zostanie ustawione urzadzenie, mierzony migdzy
dwoma dowolnymi punktami podtogi nie wynosit wiecej niz 2,5mm.

Producent urzadzenia zaleca wypoziomowanie podtogi 10 mm dla catkowitej powierzchni podtogi.

Z uwagi na sejsmiczny charakter podtoza gruntowego koniecznej jest zamocownie urzadzenia oraz podpér
pacjenta do konstrukcji stropu za pomoca pretow M12. Warstwy podtogowe pod podporami oraz konstrukcje ptyty
stropowej nalezy przewierci¢ umozliwiajac przetozenie preta M12. Od spodu ptyty stropowej nalezy natozyé blache
stalowg o wymiarach 100x100x10mm, a nastepnie skreci¢ z uzyciem podktadek zapobiegajacym poluzowaniu sie
nakretek.
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3 2 1
Poziome obcigzenie podiogowe 4 kN 1,5 kN
Obcigzenie podiogowe ku gorze 10 kN na srube nie dotyczy
lub: 16 kN na podkfadke
Obcigzenie podiogowe w dot 2,5 kN na podktadke (tgcznie 5 kN 11 kN na stopke (37 kN na 4 stopki)
dla obu podktadek, w tym waga
pacjenta)

Sity obcigZenia podfogowego dziatajgce na podktadki podfogowe

.5.GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.5.1. Informacja o warunkach i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Z uwagi na utrudniong dostepnos¢ stan techniczny podtoza gruntowego w miejscu nowoprojektowanych taw
nalezy, potwierdzi¢ na budowie podczas prac budowlanych. Po rozebraniu posadzki w miejscu projektowanych taw

nalezy potwierdzi¢ nosnos¢ podtoza oraz poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.

1.5.2. Sposéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.
Projekowane zmiany nie wplyng negatynie na statyke i wytrzymato$¢ konstrukcii istniejacego budynku.
Proponowane rozwigzanie w postaci taw-sciggéw wptynie korzystnie na no$nos¢ fundamentdw zmniejszajac

wptywy wynikajace z oddziatywania eksploataciji gérnicze;.

1.6. ANALIZA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH SPELNIAJACYCH
WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Zgodnie z Projektem Technicznym Architektury.

1.7.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.

.8.ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1.8.1. Instalacja ogrzewcza
Zgodnie z branzowym projektem technicznym.

1.8.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zgodnie z branzowym projektem technicznym.
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1.8.3. Instalacja elektroenergetyczna
Zgodnie z branzowym projektem technicznym.

1.8.4. Instalacja piorunochronowa
Zgodnie z branzowym projektem technicznym.

1.9.SPOSOB  POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

1.9.1. Instalacje elektryczne
Zgodnie z branzowym projektem technicznym.

1.9.2. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania urzadzen technicznych
Nie dotyczy.

1.9.3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z branzowym projektem technicznym

1.9.4. Odpornos¢ pozarowa
Zgodnie z branzowym projektem technicznym

1.9.5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z Projektem Technicznym architektury.

.10. UWAGI KONCOWE:

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na budowe
pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie zatwierdzonego Projektu Technicznego

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem osoby majacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania pracami konstrukcyjnymi.

Wszystkie wymiary nalezy skorygowac po wykonaniu pomiaréw na miejscu w naturze

Przed rozpoczeciem prac po odstonieciu wszystkich elementéw konstrukcyjnych w rejonie
planowanych zmian nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje poprawnosci przyjetych zatozen.

Proponowane rozwigzanie nie wptynie negatywnie na statyke istniejacego budynku. Nowoprojektowana
konstrukcja wsporcza spetnia wymaganiom wynikajacych w wptywéw eksploatacji gérniczych.

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
podczas drgan wywotanych wptywami gorniczymi. W przypadku wystapienia drgan obiektu wywotanych
eksploatacja gornicza podczas prowadzania badan na urzadzeniu rezonansu zaleca si¢ powtoérzenie
badania w celu pewnosci uzyskania prawidtowych wynikéw.

Z uwagi na niski udziat elementéw stalowych (wylewka ze zbrojeniem np. polimerowym) oraz strop
kanatowy grubosci 24cm, projektowana zmiana oraz wzmocnienie stropu ramg stalowg nie wplyng na
zakiécenia pracy urzadzenia oraz poprawnosci otrzymywanych wynikoéw.

llos¢ i odlegtos¢ stali znajdujacej sie w konstrukcji stropu oraz konstrukcji wzmacniajacej jest zgodna z
wytycznymi producenta urzadzenia rezonansu.
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1) Ciezar urzadzenia rezonansu
Mass  Heat MNois=

Resp Ne  Desciption Tkel W TdB(AT]
Examination frea 2000% -
[~ 11 Scanner gantry 15T 3700 - -1
A 1.2 Patient table 260 - -
A 1.3 Systemn filter box 80 - -
A 14 Accessory cabinet (Optional) 200 - -
Control Arez (Basic system excluding options] 300 40%
A 21 Operaling slaticn - - -
A 12 Emergency run down butten - - -
A 23 Storzge Ral - - -
A 24 Operator's table (Optional) 100 - -
Technical Area (Basic system sxcluding cptions) B000® 75
A 31 Mans distnbution unit 3801400 50/60Hz 135 - -
A 32 Liquid codling cabinet 326 - -
A 33 Gradent amplifier cabinet 781 467 - -
A 34 Data Acqustion & Control Cabinet 397 - -
A 35 System Air Codling Lnt (SACU) 25 - 71
B 36  Chilled water cennection - - -
B 3./ Mans swrtch - - -
B 38  Earth reference termina - - -

B

RFwavegude System Air Cooling Unit (SACU) - - -

WNIOSEK:

Wartosci obciazen od projektowanych urzadzen przekraczaja wartosci obcigzen uzytkowych
przyjetych w pierwotnym projekcie konstrukcji budynku szpitala, co skutkuje koniecznoscia wykonania
podkonstrukcji wspierajacej strop nad piwnica.

Pod urzadzeniem rezonansu magnetycznego, konieczne jest wykonanie podkonstrukgii
pozwalajacej roztozy¢ obciazenia na wieksza powierzchnie stropu, np. wylewki.

Powigkszenie otworéw instalacyjnych w stropie nie wptynie na jego prace, przez co nie wymaga
wzmochief, ani podkonstrukcji.

Zamurowanie otworéw okiennych nie wptynie negatynie na statyke budynku.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. MICHAL DUSZYK
upr. bud. MAZ/0482/POOK/14

mgr inz. INONA DUSZYK
upr. bud. MAZ/0174/PBKb/15
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L. OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI STALOWEJ RAMY R1

WEZLTY:
1 3 5 2
[ L 4 4 ® —
3,000
4 6
b 3 2 o
Fggg—uooo 5,000 l 0500—  V=6:500
WEZLY:
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 3,000 4 1,000 0,000
2 6,500 3,000 5 6,000 3,000
3 1,000 3,000 6 6,000 0,000
PRETY
[ , 4 2 4 3 ® —
4 5 3,000

2 2

‘ ‘ V=6,500
}71 ,000 ‘ 5,000 ‘ 0,5004 H=3.000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 2 1,000 0,000 1,000 1,000 1 HEA 120
2 00 2 4 5,000 0,000 5,000 1,000 1 HEA 120
3 00 4 1 0,500 0,000 0,500 1,000 1 HEA 120
4 00 2 3 0,000 -3,000 3,000 1,000 2 I 120 HEB
5 00 4 5 0,000 -3,000 3,000 1,000 2 I 120 HEB
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 39,1 3890 284 324 324 24,0 1 S 235
2 34,0 864 318 144 144 12,0 1 S 235

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
20,00 20,00 20,00 20,00
. I
1 2 3
4 5
2 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wilasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: U "Zmienne" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 20,00 20,00 0,00 1,00
2 Liniowe 0,0 20,00 20,00 0,00 5,00
3 Liniowe 0,0 20,00 20,00 0,00 0,50

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 12.2 1licencja nr 47601

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: yo/y1/y2
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
U —-"Zmienne" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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MOMENTY :

66,40

2
TNACE:
78,32
6,41
-30,41
4
6,41
NORMALNE :
e 1 6,41— 108,73 pl 6,413 .88,96
4 5
109,81 90,04
SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW U
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
a 1,00 1,000 -15,21 -30,41 0,00
b 1,00 1,000 -15,18 -30,35 0,00
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2 a 0,00 0,000 -34,43 78,32 -6,41
b 0,00 0,000 -34,36 78,16 -6,39
a 0,52 2,578 66,40%* -0,10 -6,41
b 0,52 2,578 66,27 -0,09 -6,39%*
a 1,00 5,000 -23,02 -73,75 -6,41
b 1,00 5,000 -22,98 -73,60 -6,39
3 a 0,00 0,000 -3,80 15,21 0,00
b 0,00 0,000 -3,79 15,18 0,00
a 1,00 0,500 0,00 0,00 0,00
b 1,00 0,500 0,00 0,00 0,00
4 a 0,00 0,000 19,22 -6,41 -108,73
b 0,00 0,000 19,18 -6,39 -108,51
a 1,00 3,000 0,00 -6,41 -109, 81
b 1,00 3,000 0,00 -6,39 -109,43
5 a 0,00 0,000 -19,22 6,41 -88, 96
b 0,00 0,000 -19,18 6,39 -88,78
a 1,00 3,000 0,00 6,41 -90, 04
b 1,00 3,000 0,00 6,39 -89,70
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
N
N
&
\*Lz )'I 2 —<
NAPREZENIA: T.I rzedu
Pret x/L: x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro
[MPa]
1 s 235
1 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
a 1,00 1,000 46,91 -46,91 0,200*
b 1,00 1,000 46,82 -46,82 0,199*
2 a 0,00 0,000 104,57 -107,84 0,459
b 0,00 0,000 104,35 -107,62 0,458
a 0,51 2,559 -206,47 203,20 0,879*
a 1,00 5,000 69,38 -72,66 0,309
b 1,00 5,000 69,24 -72,51 0,309
3 a 0,00 0,000 11,73 -11,73 0,050%*
b 0,00 0,000 11,70 -11,70 0,050*
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a 1,00 0,500 0,00 0,00 0,000
b 1,00 0,500 0,00 0,00 0,000
4 a 0,00 0,000 -165,406 101,50 0,704~*
b 0,00 0,000 -165,12 101,29 0,703
a 1,00 3,000 -32,30 -32,30 0,137
b 1,00 3,000 -32,18 -32,18 0,137
5 a 0,00 0,000 107,32 -159, 65 0,679*
b 0,00 0,000 107,10 -159, 32 0,678
a 1,00 3,000 -26,48 -26,48 0,113
b 1,00 3,000 -26,38 -26,38 0,112
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 3 5 2
6,41 4 6 6,41
> 2 2 ¢
A S
90,04
109,81
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW U
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
4 a 6,41 109,81 110,00
b 6,39 109,43 109,61
6 a -6,41 90, 04 90,27
b -6,39 89,70 89,93
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW U
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
4 4,28 73,40 73,52
6 -4,28 60,20 60,35
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PRZEMIESZCZENIA:

hd 1 2 3 i
4 5
2 2
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW U

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00119 0,00606 0,00618 -0,00626 ( -0,359)
2 -0,00121 0,00347 0,00367 0,00743 ( 0,425)
3 -0,00119 -0,00031 0,00122 -0,00668 ( -0,383)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00393 ( 0,225)
5 -0,00121 -0,00025 0,00124 0,00748 ( 0,428)
6 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00313 ( -0,179)

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW U

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: fm] L/f
1 0,0061 -0,0003 -0,359 -0,383 0,0000 20436, 9
2 -0,0003 -0,0003 -0,383 0,428 0,0129 387,8
3 -0,0003 0,0035 0,428 0,425 0,0000 163495,1
4 -0,0012 0,0000 -0,383 0,225 0,0041 735,3
5 -0,0012 0,0000 0,428 -0,179 0,0041 735, 3

Obliczenia statyczne rygla - pret nr 2

Wymiary przekroju:
h=240,0 g=6,2 s=120,0 t=9,8 r=15,0.
z Charakterystyka geometryczna przekroju:
* — Iyg=3890,0 1zg=284,0 A=39,10 iy=10,0 iz=2,7 Iw=37391,2

It=11,2 is=10,33.
Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzy-
malo$¢ na rozciaganie fu = 360 dla g=6,2.
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Obciazenia prostopadie:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do plaszczyzny ukladu:
- obcigzenie roztozone  q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M; = 0 kNm,
- moment skrecajacy T =0kNm.
Czgsciowy wspodlczynnik bezpieczenstwa dla tych obciazen wynosi yr = 1.

Dilugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc

Przyjeto:

Ka = 0,643 Kp = 0,643 wezly nieprzesuwne = H=0,760 dla 1, = 5,000
lw = 0,760x5,000 = 3,800 m

Przesto Zc

Przyjeto nastepujace podatnosci weztéw:

K. = 1,000 Ky, = 1,000 wezly nieprzesuwne = = 1,000 dla 1, =15,000
lw = 1,000x5,000 = 5,000 m

Przesto w

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej Pw = 1,000. Rozstaw stgzen zabezpie-
czajacych przed obrotem low = 5,000 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa lw = 5,000 m.

Sity krytyczne:
C El 2
Ny, = _3,14162x210x3890,0 X107 = 558343 kN
1oy 3,8002
C EI 2
N,,, = EL _3.14162x210x284.0 «10? = 235,45 kN
’ 1, 5,0002
1 (TP EI 2
Nor=—g| ——=2+Gl, = 1 x( 3141210372 62 g10112x102) = 1142.48 KN
1g @ 10,332 5,0002
Zwichrzenie:

Przyjeto M. =219,71 kNm.
Stan graniczny nosnosci.
xa = 5,000; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-CW+1,5-U (b)
Przyjeto nastepujace wspétczynniki czesciowe ym:
o =15 ymi =1; ywe = 1,1.

z
A
Lo ool
y- =Y
T s
2
Klasa przekroju:
€= ’235/fy =" 235/235 = 1’000
Nr: ¢ [mm] t [mm] a U] ko (c/t) (c/t)2 (cl/t)3 c/t Klasa
1 190,4 6,2 0,511 -0,944 - 70,256 80,900 | 117,110 30,710 1
2 41,9 9,8 1,000 0,000 0 9,000 10,000 INF 4,276 1
3 41,9 9,8 1,000 0,000 0 9,000 10,000 INF 4,276 1
4 41,9 9,8 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,276 1
5 41,9 9,8 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,276 1
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Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ na sciskanie:

xa = 5,000; xb = 0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)

Klasa przekroju 1.

Sita osiowa:
Pole powierzchni przekroju:

Pole powierzchni przekroju efektywnego:

Przesunigcie $rodka cigzkosci:

_Afy 39,10x235
== x1

Nga =-6,41 kN
A =39,10 cm?
Aeff = 39,10 sz
eny = 0,00;

NC’Rd 01=918,85 kN
Y™mo
Warunek nos$nosci:
N
o= 641 _g007<1 (69)
NC,Rd 918,85

Stateczno§¢ elementu $ciskanego:

enz = 0,00 cm.

(6.10)

Wyboczenie dla osi Y (krzywa "a")

Wyboczenie dla osi Z (krzywa "b")

Wyboczenie skretne (krzywa "b")

7o [Aarfy \/39,1x235 0.406
AN TV 558343x10

o,y
o= 0,5[1 rafy-02) +X2} =0,5x[1+0,21x(0.40
6-0,2)+0,406%] = 0,604

1

1
X= ©sor 2 0-604+/0.6042-0.406

0,951

7o [Aafy :\/ 39,1x235 1975
\I N., 23545x10
T2
cp:o,s[na(i—o,z)n\ }:0,5x[1+0,34><(1,97
5-0,2)+1,975% = 2,753
1 1
XS == 75312757 1,975
oifor x 279327531975

0,214

7o [Aaf, :\/ 39,1x235 0897
Ner 1142,48x10
T2
o= 0,5[1 + q(X—o,z) +A } =0,5x[1+0,34x(0,89
7-0,2)+0,897%] = 1,021
1 1

XKZ— =" +[1,0212-:0,8972

o+ [q)z _)\2 1,021+/1,0212-0,897

0,663

przyjeto x=0951<1

Przyjeto x=0,214 <1

przyjeto x =0,663 <1

Przyjeto najmniejsza wartos¢ wspétczynnika y = 0,214

Af
Nb,Rd - X - 0,214x39,10x235 10" = 196,73 kKN
Ml
Warunek stateczno$ci:
N
B = 641 _g033<¢1 (646)
Nb’Rd 196,73

Nosnos¢ przekroju na Scinanie:

xa = 0,000; xb =5,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)

- wzdluz osi Z

_A/4B) _ 19,13x235/1,732

plRd ~

Warunek nos$nosci:

Ymo
v
—Ed - 7832 _ 0302 <1
Vopa 259,52

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n = 1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy $cinaniu:
hy / tw = 190,4/6,2 = 30,710 < 59,729 = 72x1,000/1,200 =72 £ / n

Nosnosé przekroju na zginanie:

xa = 2,500; xb =2,500; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)

Klasa przekroju 1.

Nos$nos¢ na zginanie wzgledem osi Y:
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Wity 366,21x235
Mcra = Mpira = By 2O lx

%1073 = 86,06 kNm
Ymo
Zredukowana no$no$¢ na zginanie:

Af, _ 39,10x235

Npl Rd = x101=918,85 kN (6.6)
Ymo
n = Ngq/ Npra = 6,41 /918,85 =0,007; przyjeto n = 0,007 < 1;
Dla dwuteownika bisymetrycznego:
a=(A-2bt)/A =(39,10-2x12,00%x0,98)/39,10 = 0,398; przyjeto a =0,398 < 0,5;
— zginanie y-y
NEq = 6,41 < 229,71 = 0,25x918,85 = 0,25 Ny ra (6 33)

0,5h
Nig = 6,41 < 160,56 = 0,5%22,04x0,62x235 <107 = wlw y (6.34)
1 Ymo
Nie ma potrzeby redukowania no$nos$ci na zginanie ze wzgledu na sit¢ osiowa.
— zginanie z-z
h,t,f
Nig = 6,41 < 321,12 = 2204062235 11 Twiwly (635
1 Ymo
Nie ma potrzeby redukowania no$nos$ci na zginanie ze wzgledu na sit¢ osiowa.
Zlinearyzowany warunek nosnosci:
M
e 6632 _gami <1 631
Myra 86,06
Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):
N M M 6,41 66,32 0
i =0,778 < 1 6.2)

= + +
Npg Mg M, 91885 8606 174

Zginanie (statecznosé):
xa = 2,500; xb =2,500; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)

Przyje¢to krzywa zwichrzenia ,,b”.
Wy fy 366,21x235
= 0,626
219.71x10°

CDLT = 0,5|:1 +0 (XLT _)\LT,O) + B)\LT:| = =0,5x[140,34x(0,63-0,4)+0,75%0,63%] = 0,685

1 1
2 = 2_ V)
P, +\/q)iT ~BAir 0,685+/0,6852-0,75x0,626

Xir = =0,905;

=2
przyjeto yrr = 0,905 < 1,000 = min{1; 1/ At }
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

f
M g = X Wy —— = 0.905x366.212>0 107 = 77.91 KNm (6.5
YMmi 1
M
—E 6632 _ges1<1 (654)
Myps 7791
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Nosnos¢ (statecznos¢) preta zginanego i Sciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)

Wspétczynniki interakcji wedlug metody 2:
Cmy =0,95 + 0,05 o, = 0,95 + 0,05x-0,519 = 0,924
Cm,=0,6 +0,4 Y =0,6 +0,4x0,000 = 0,600 przyjeto Cmz = 0,600
Crr=0,6 + 0,4 Y =0,6 + 0,4%0,669 = 0,867; przyjeto Corr = 0,867

NEd

XyNri 7Y

6,41

k,, =C.,| 1+ X -0,2 :0,924X(1+ 0,406 - 0.2)x
. y[ ™ : MJ ( ) 0,951x918,85/1

) =0,925

6,41 N
przyjeto kyy = 0,925 < 0,929 = o,924><(1 +0,8x ) =Cpy| 1408 ——
0,951x918,85/1 XyNrk/ Yai

- N 6,41
k,,=C,_| 1+(2\, -0.,6) Ed = 0,600x(1 +(2x1,975 - 0,6)x ) = 0,666
N/ Van 0,214x918,85/1
6,41 N
przyjeto k,, = 0,627 < 0,627 = 0,600x(1 + 1,4x ) =C,,| 1+14——FE+ —
0,214x918,85/1 X,Ney / Yo
kyz = 0,6 ky, = 0,6x0,627 = 0,376
0,1\ N
K, =1- A, oy 01x1975 6,41 0,99
(Coir —0.25) X, Npw / Yans (0,867-0,25) ~ 0,214x918,85/1
0,1 6.41 0,1 N
jeto k,y = 0,995 > 0,995 =1 - =1- d Ed
PrzyJeto fay =Dy (0,867-0,25) ~0,214x918,85/1 (Coir —025) X, New /Yo,
Warunki nosnosci:
N M + AM M +AM
Ed + kyy y,Ed y.Ed kyz z,Ed z,Ed _ 6,41 4 0.925% 66,4+0
XyNric /Yo XerMy ric /Yo M, re/Ya1  0.951x918,85/1 0,905x86,06/1
0+0
0376x  =0,796 < 1 (6.61)
17,4/1
Neg o,y MypavBMypg o Mg +AM, g _ 6,41 40005 60440
X:Nre/VYmi  XerMyre/Yar  Mype/Ymr 0.214x918.85/1 T 70,905%86,06/1
0+0
0,627% > 20,880 < 1 (6.62)
17,4/1

s

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =5,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,5-U (a)
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 5,000 m. Nos$no$¢ najbardziej obcigzonego srodnika:
krp=6+2 (h./a)*= 6+ 2x(190,4/5000,0) 2 = 6,00
mi = fyr be/ fw tw = 235%120,0 / (235%6,2) = 19,355
my = 0,000

I, =s,+21, (1 +/m +m, )= 100,0 + 2x9,8x(1 ++/19,355 + 0,000 ) =205,8 przyjeto I, = 205,8 < a

Fer=0,9 kr E 1,3/ hyy = 0,9%6,00x210x6,23 / 190,4 = 1420,14 kN

l ) tw f'w
y y =\/205,8><6,2><235><103 — 0.460

F, 1420,14

2

Xe =5 0460 = 1,088 przyjeto Xr = 1,000 < 1,0
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Ley= Xr Iy = 1,000x205,8 = 205.8 mm
_ Jow Leg t _235%205,8x6,2x10°

Frg =—7— =299,890 kN (6.1 EN 1993-1-5)
Vi 1
Warunki no$nosci $rodnika:
n = Lo 10873 0,363<1 (6.14 EN 1993-1-5
> F,, 29989 ®. 1-3)
2 2 2
Oxba ¥ Orba ~OxraOnba ¥ 3Tha _ 82 624175,42-82,6x175,443x40.%  _ 0.509 < 1
(fy Yo ) (235/1)?

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+U Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza;

Amax = 12,9 mm
ag =1/250= 15000 /250 = 20,0 mm
aAmax = 12,9 < 20,0 = a,,
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=12,896 mm; L/a=5000,0/12,896 =387,7

Obliczenia statyczne stupa - pret nr 4

Wymiary przekroju:
A h=120,0 g=6,5 s=120,0 t=11,0 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

It=14,0 is=5,896.

6.1

Iyg=864,0 Izg=318,0 A=34,00 iy=5,0 iz=3,1 Iw=9409,8

y- =y 8§ Material: S 235. Granica plastyczno$ci fy=235 MPa oraz

Obciazenia prostopadie:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do plaszczyzny ukiadu:
- obcigzenie roztozone  q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M = 0 kNm,
- moment skrgcajacy T =0kNm.
Czgsciowy wspodlczynnik bezpieczenstwa dla tych obciazen wynosi yr = 1.

Dilugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Ye

Przyjeto:

K. = 0,270 Ky = 1,000 wezly przesuwne = H=2,184 dla 1, = 3,000
lw =2,184%3,000 = 6,552 m

Przesto Zc

Przyjeto nastepujace podatnosci weztéw:

K. = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = p= 1,000 dla 1, = 3,000

lw = 1,000x3,000 = 3,000 m
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Przesto w
Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej Pw = 1,000. Rozstaw stgzen zabezpie-
czajacych przed obrotem low = 3,000 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa lw = 3,000 m.

Sity krytyczne:
TC EI 2
Ng, =52 =3, 14165210x8640 100 _ 419 141N
15, 6,5522
TC EI 2
., =TEL Z3 141652103180 1o 39 351
: 17, 3,0002
1 (TCEI 2
Nor=—g| —> 4Gl |= 1 (3 141652109309.8 162 | g1514,0x102) = 3879.42 kN
i 15 5,8962 3,0002
Zwichrzenie;

Wspétrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspétrzednych $rodka $cinania i punktu przy-
tozenia silty a, = 0,00 cm. Przyj¢to nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 0,000,
B =0,000.

Ao = A by + Az a; = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mcr = iAo Ncr,z + \/(Ao Ncr,z)z + 32 152 Ncr,chr,T =

0,000x732,32 +\/(0,OOO><732,32)2 + 0,000%2%x0,0592x732,32x3879,42 =0 kNm
Stan graniczny nosnosci.
Przyjeto nastepujace wspétczynniki czesciowe Ym:
ymo=1; ymi =1; ym2 = 1,1.
z
Klasa przekroju:
€= ’235/fy ="\ 235/235 = 1,000
Nr: ¢ [mm] t [mm)] a U] ko (c/th (c/t)2 (c/t)s clt Klasa
1 74,0 6,5 1,000 1,000 -| 33,000 38,000] 42,000 11,385 1
2 44,8 11,0 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,068 1
3 44,8 11,0 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,068 1
4 44,8 11,0 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,068 1
5 44,8 11,0 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,068 1

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ na sciskanie:
klasa przekroju 1.

Sita osiowa:

Pole powierzchni przekroju:

Pole powierzchni przekroju efektywnego:
Przesuniecie $rodka ciezkosci:

_ Ay 3400x235
= = X

N4 =-109,81 kN
A =34,00 cm?
Aeff = 34,00 CIIl2
eny = 0,00; enz = 0,00 cm.

101 =799 kN

Nc,Rd
YMmo
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Warunek nos$nosci:

Ng 109,81
Nc,Rd

Stateczno$¢ elementu $ciskanego:

=0,137<1  (6.9)

799

Wyboczenie dla osi Y (krzywa "b")

Wyboczenie dla osi Z (krzywa "c")

Wyboczenie skretne (krzywa "c")

7o [Aarfy :\/ 3bass
No, ~ Va417,14x10
T2
®=05[ 1+alf-02)+F*|20.5x01+034x(1.38
4-0,2)+1,384%] = 1,659
1 1
X === 659+ (T6397 1357
oo x2 1:659+/1,659%1,384

0,389

7o [Auf, \/ 34x235
'\I N ~V732,32%10
1+a

=1,045

®= 0,5[ (x-02) +X2} =0,5x[140.49(1,04
5-0,2)+1,0452] = 1,252

_ 1 _ 1

X= ® +\/ﬁ T1,252+1,2522-1,0452

0,515

T [Aarfy \/ 34x235
A Ner  V3879.42x10

®= 0,5[1 rafy-02) +X2} =0,5%[140,49x(0,45

=0,454

4-0,2)+0,454%] = 0,665

T |
X o x2 0665+/0.665-0.454

0,868

przyjeto x =0,389<1

Przyjeto x =0,515< 1

przyjeto y = 0,868 < 1

Przyjeto najmniejsza warto$¢ wspdtczynnika y = 0,389

Npra = 0! =31044 kN
M1
Warunek statecznoSci:
N
B4 10981 _gasq 1 (6.46)
Nb’Rd 310,44

XAfy _0.389x34,00x235

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

- wzdluz osi Z

pl.Rd ~

Warunek nos$nosci:

_ AV /4B) _10,96x235/1,732

Y™mo 1
e o 641 _g43¢1
Vopa 148,63

Dla materiatu o granicy plastyczno$ci 235 MPa, przyjeto n = 1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczno$ci przy $cinaniu:
hy / tw = 74,0/6,5 = 11,385 < 59,710 = 72x1,000/1,200 =72 ¢ / n

Nosnosé¢ przekroju na zginanie:
Klasa przekroju 1.

No$no$¢ na zginanie wzgledem osi Y:

Mcra = Mpira =

Zredukowana no$nos$¢ na zginanie:

Af, 3400235
- X

Wi fy  165,09x235 1

Ymo

101 =799 kN

Noira=

Ymo
n = Ngq/ Npira = 108,73 /799 = 0,136;

Dla dwuteownika bisymetrycznego:

a=(A-2bt)/A = (34,00-2x12,00x1,10)/34,00 = 0,224;

— zginanie y-y

1

Ngg = 108,73 < 199,75 =0,25x799 =0,25 Npl,Rd

Ngq = 108,73 > 74,85 =

Projekt Techniczny

0,5%9.80x0,65%235 _ \ _ 0,5h

10!

(6.47)

x10" = 148,63 kN

0% =38,8 kNm

(6.6)

przyjeton=0,136 < 1;
przyjeto a =0,224 < 0,5;

(6.33)
wtwfy

YMmo
Mn,y.rd = Mpiyra (1-n)/(1-0,52) = 38,8%(1-0,136)/(1-0,5%0,224) = 37,73;

(6.34)

(6.36)
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Mniy.rd < Mply.rd; przyjeto Mny.ra = 37,73 kNm

— zginanie z-z

ht,f
9,80)(0,65)(235 XlO'l — wWrwWhy (6.35)
Y™mo
Nie ma potrzeby redukowania no$no$ci na zginanie ze wzgledu na sit¢ osiowa.

Zlinearyzowany warunek nosnosci:

Nea = 108,73 < 149,69 =

Mg 19,22

=0509<1 (631
Myra 3773

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):

Nig o Mypo Moy (10873 1922 0
Npg Mypg Mg 799 388 19,04

=0,631<1 (6.2)

Zginanie (statecznosé):

Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

f 235
M, kg = Xpr Wy —— = 1,000x165,09% 1 x107 = 38,8 kNm (6.55)
M1
M
—H 1922 4 405<1 (6.54)
Mype 388

Nosnos¢ (statecznosé) preta zginanego i Sciskanego:

Wspétczynniki interakcji wedlug metody 2:
Cmy = 0,9 - przechylowa postaci wyboczenia.

Ciz = 0,6 + 0.4 § = 0,6 + 0,4x0,000 = 0,600; przyjeto Cny = 0,600
= N 109,81
ky, =Cp| 1+(Ay —=0,2) ——F— :0,900x(1 + (1,384 - 0,2)x ) = 1,277
XyNre/ Yani 0,389x799,00/1

109,81 N
przyjeto kyy = 1,155 < 1,155 = 0,900><(1 + O,Sx) =Cmy[ 1+ 0,8—EdJ

0,389x799,00/1 Xy Nri/ Yani
- N 109,81
k,=C_| 1+(2\,-0,6)—E— | = O,600><(1 + (2x1,045 - 0,6)><) =0,839
X,New / Yant 0,515%799,00/1

0,515x799,00/1 X, Nre/ Yann

ky, = 0,6 k., = 0,6x0,824 = 0,495
k.,y = 0 - zginanie jednokierunkowe.

109,81 N
przyjeto k,, = 0,824 < 0,824 = O,600><(1 + 1,4><) =sz( 1+ 1,4¢j

Warunki no$nosci:

Ngg rk My ga +AM g4 Tk M, ga + M, gy _ 10981 o 1.155x 19,2240
XyNre/Ymi 7 XerMyre/Ymi . Mype/Yar  0389x799/1 7 1,000x38,8/1
0+0
0495x 0 Z0926<1 (6.61)
19,04/1
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M +AM M +AM
NEgq + kzy y,Ed y.Ed K, z,Ed zEd _ 10981 + 0.000x 19,22+0 N

0,824xﬂ =0,267<1 (6.62)
19,04/1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Przyje¢to szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 3,000 m. Nos$no$¢ najbardziej obcigzonego srodnika:
krp=6+2 (h,/a)? =6+ 2x(74,0/3000,0) > = 6,00
mi = fyr b/ fyw tw = 235x120,0 / (235%6,5) = 18,462
my = 0,000

[, =5, +2t, (1 +./m; +m, )= 100,0 + 2x11,0x(1 ++/18,462 + 0,000 ) =216,5 przyjeto [, =216,5<a

Fer=0,9 kr E 1,/ hyw = 0,9x6,00x210x6,5 / 74,0 = 4209,30 kN

Y l ) tw f'w
Tp= [ \/216,5x6,5x235><103 — 0280
F, 4209,30
Xr :i :@ =1,784 przyjeto xr=1,000< 1,0

L= Xr Iy = 1,000x216,5 = 216,5 mm
JowLeg 1y _235%216,5%6,5x10°

Vi 1
Warunki no$nosci $rodnika:

Fre = =330,75kN (6.1 EN 1993-1-5)

n = Fp - 64 0,019<1 (6.14 EN 1993-1-5
> F,, 33075 " ©. 1-3)
f = Neg Mypa*Neaeyn Mopg*Negeon _ 108,73 (10 4 19:22+108.73x0,000 o5
: 5y Ay Yo FyWyor I Varo FoWeor Vo 34x235/1 144x235/1
0+108,73x0.000 103 _ 0704 (415 EN 1993-1-5)
53x235/1
7 +0.8 771 =0,019 + 0,8x0,704 = 0,583 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+U Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza;

amax = 4,1 mm
ag =1/250=3000/250 = 12,0 mm
Amax = 4,1 < 12,0 = ag
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=4,084 mm; L/a=3000,0/4,084="734,6

.  SPIS RYSUNKOW:

PT-K-01 - RZUT PARTERU

PT-K-02 - RZUT PIWNICY

PT-K-03 - RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH

PT-K-04 - KONSTRUKCJA RAM STALOWYCH R1
PT-K-05 - KONSTRUKCJA NADPROZA STALOWEGO
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IV.  ZALACZNIKI

IV.1. ZALACZNIK - UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU

ZAWODOWEGO
MAZOWIECHKA
UKREGOWA
| & BV A
== INEYNIERDW
BUOCWNCTIVA,
Macowieckn Okrégown lzha Intynierdw Badownlctwa Warsrawa, dnia 30 gruddnin 2004 r.
Dlrgpowa Komisja Kwalifikacyjna
sy, akt, MAZTIIGZ014K
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. | ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dzl 2
2013 r pox. 932 2 phifn. zm ) ot 12 ust I pht 185, ust, 2, 31 4e pht 1, art. 13 ust. 1§ 4, ant.
14 pst. 1 pht 2 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 20013 1.
poz. [409 z poEn. #m.) oraz § 10 i § 12 ust. | rozporzgdzenin Ministra [nfrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 5. w sprawie samodziclnych funkeji technicenych w
budownictwie (Dzl. = 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelmione wanunki w
zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2
wynikiem pozytywnym, Okregowe Komisja Kwalifikacyjne Mazowieckiej Okregowe] Lzby
Ingyniendw Budownictwa nadaje:
Panu mgr ink Michalowi Adamowi Duszyk
ur. dnia 10 maja 1985 roku w m. Tychy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZO482/POOK/ 14
do projektowanin bez ogranicren
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej
Niniejsze uprawnienia budowline stanowis podstawe:
I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,
2} sprawowania kontroli techniczne] wtrzymania obieltéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiekiu;
Il w specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projekiu sagospodarowania
dziatki lub terenu,
Projekt Techniczny

PT-K-24



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzplednieniem w cabosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa
odstepuje sic od vzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskis) Izby
Inzynierdw  Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Marowieckiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajaey:

dr hab. int. Engeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr ing, Zygmunt Garwoliiski

mgr ink Leszek Ganowice

CHrayms
1. Pam Michal Adam Duszyvk
ul. Swiderskiegn 22
4525 Kndowice
1. Okrepowa Radn Muesowieckicj Clrppowej [zby Inpymiendw Budowniciwa

3. Cldwny Inspekrar Madiparu Budowlarego
4, nin
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ -7 BEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015,
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/41/15 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i5, ust. 2, 3idcpkt 1, art. 13 ust. 114,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Iwona Izabela Duszyk
ur. dnia 9 pazdziernika 1986 roku w Lubaczowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0174/PBKb/15

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Iwonie Izabeli Duszyk
ur. dnia 9 pazdziernika 1986 roku w Lubaczowie

numer ewidencyjny MAZ/0174/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Izabela Duszyk
Os. Mickiewicza 10
37-600 Lubaczéw,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INEYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wernyfiacnym:
MAZ-LUE-SI4-PL2 *

Pan MICHAL ADAM DUSZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0060,/15

adres zamieszkania ul. SWIDERSKIEGO 22, 40-839 KATOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane eslektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektronicznym
werngfikowanym przy pomocy wainego kwaliikowanego certyfikaty w dnis 2024-12-23 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] zby indynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart TE K.C

§ i Do zachowanis slektroricre formy coymnosc prawne] wystanczs shoderse ofwisdozenia woli w postaci elektroricne] | opatrzenis go
bwaiifitowanym podpisem elektropiczrgm.

§ 2. Dswisdozenie woll 2dofone w formse slekironiczne] jest rownowaine @ eswisdc=riem wod tadonym w formis pisempe).

* Weryfikacjs poprawnosd dampch w o ninisjszym mewisdoieniu medne sprawdzic T8 pOMoCY numeans weryfkaognegn mswisdozena e
stronie Folskiej by indymeerdw Sudowrschws www piin.ongal fub kontaktujac se @ biurem wimSciwe] Okregows) Izoy n@ymierde
Budowrichwe,
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& POLSKA
.éil I B A
== INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie
o numers: werylikacyjrgs
SLK-22A-18F-4G5 *

Pani lwona lzabela Duszyk o numerze ewidencyjnym 5LK/B0,/3033/23

adres zamieszkania ul. Pulaskiego 19 A/106, 40-276 Katowice

jest cztonkiem F;Easkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczogm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynizrdw Budownictwa.

{Zzooniez art. TRL K.C
1 Do mchowania elektronicznej formy coynrasio prawne] wystarcza ziodenie aswisdczenia waoli w postaci elektranicane] | opatrzenis go
wanlifiicwary pocaisem slekctronicznym.

1. Dfwinsenie wok Bodone w formie elekironicanej jest rownowaine @ ofwincoeniem woli Zioionym w formie pi ]

* Weryfiiacje poprewnosd danych woninisjszym zaswisdczEnan modne sprEwdsic zn DOMOCY Rumeny wenfikacyjnego Taswisdczenia na
stronie Polskie] izhy miyniercw Budownictws www.piib.ozol lub kontsitygc se z biwem wiasciwe] Okregowej izby miynierow
Budownictwa.
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IV.2. ZALACZNIK - EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OKRESLAJACA MOZLIWOSC ZADANIA PROJEKTOWEGO:
Przebudowa istniejacych pomieszczen Budynku ,A”, Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na po-
trzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
ul. K. B. Kominka, 59-100 Polkowice, dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr. 0001

KONSTRUKCIA

Inwestor:

Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych — Zaktad Opieki Zdrowotnej S.A.,
ul. K. B. Kamionka 7,

59- 100 Polkowice

Projekt opracowat:
mgr inz. Michat Duszyk
upr. proj. w spec. konstr.
Nr MAZ/0482/POOK/14

Warszawa, 05.2025
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

0 Dokumentacja archiwlana
0 Wizja lokalna
0 Normy oraz przepisy obowigzujace w czasie opracowywania projektu budowlanego konstrukcji.

l.2. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy mozliwa jest modernizacja i przystosowanie pomieszczen

na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.

.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podlegajacy przebudowie budynek na terenie Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych przy ul. K. B. Kominka,

59- 100 w Polkowicach jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do kategorii XI.

Budynek istniejacy podlegajacy planowanej przebudowie posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
Przebudowa zaktada zmiane funkcjonalnalno$ci pomieszczen na: pracownig rezonansu magnetycznego, sterownie,
przebieralnie (2 kabiny pacjenta), pomieszczenie przygotowania pacjenta. Obiekt, o ktorym mowa w opracowaniu
jest czescig zespotu budynkéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Zakres opracowania obejmuje cze$¢

istniejacych pomieszczen przychodni na poziomie parteru oraz pomieszczen w piwnicy budynku.

Planowany zakres zmian w budynku zaktada wyburzenia istniejacych $cianek dziatowych, wymiane drzwi
wewnetrznych, wymiane posadzki w nowoprojektowanym pomieszczeniu rezonansu, dostosowanie pomieszczenia

technicznego w piwnicy, zamurowanie czesci otwordw okiennych, wstawienie nowego okna.

Zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentacji, zawartymi warstwami przegrod oraz czescig konstrukcyjng oraz
zgodnie z dokumentacja archiwalna: Piwnica zostata zaprojektowana w postaci Zelbetowych $cian nosnych, na
ktorych oparty zostat strop zelbetowy w postaci ptyt kanatowych grubosci 24cm. Cze$¢ nadziemna zaprojektowano
w postaci konstrukciji stalowej goracowalcowanej, na ktérej rowniez oparty zostat strop Zelbetowy z ptyt kanatowych
wyzszej kondygnacji. Sciany ostonowe wykonano z gazobetonu. Sztywnoé¢ budynku zapewnia zelbetowa klatka

schodowa. Dach ptaski w postaci stropodachu wentylowanego, ptyty korytkowe na $cianach azurowych z cegty,

pokryte papa.

1.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Dodatkowe obcigzenia wynikajace z montazu urzadzenia rezonansu magnetycznego przekraczajg maksymalng

dopuszczalng warto$ci obcigzenia uzytkowego (5,0 kN/m2).

Projekt Techniczny

PT-K-31



Konieczna bedzie wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu rezonansu na posadzke niezawierajaca wiokien

stalowych. Zaleca sie uzycia wtokien polimerowych niewptywajacych na prace urzadzenia rezonansu.

W celu zwiekszenia nosnosci stropu pod urzgdzeniem rezonansu oraz minimalizacje ugiecia ptyty stropu nad
piwnicg konieczne bedzie wykonanie w znajdujacym sie ponizej pomieszczeniu technicznym konstrukcji skfadajacej
sie z dwoch ram stalowych gorgcowalcowanych. Podstawy stupéw zamontowac kotwami wklejanymi chemicznie do
taw fundamentowych. Z uwagi na utrudniong dostepno$¢ stan techniczny taw, w miejscu podparcia

nowoprojektowanych ram, potwierdzié¢ na budowie podczas prac budowalnych.

W przypadku, gdy podczas prowadzonych prac budowlanych stwierdzonoby zty stan techniczny istniejacych taw
fundamentowych w miejscu podparcia ramy stalowej nalezy poszerzy¢ tawe przez zakotwienie w niej pregow i

dolanie okoto 50cm. Dolang cze$¢ nalezy zazbroi¢ dotem #12¢m20.

UWAGI KONCOWE:

Proponowane rozwigzanie nie wplynie negatywnie na statyke istniejacego budynku. Nowoprojektowana

konstrukcja wsporcza spetnia wymaganiom wynikajacych w wptywoéw eksploatacji gérniczych.

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie podczas
drgan wywotanych wptywami gérniczymi. W przypadku wystapienia drgan obiektu wywotanych
eksploatacja goérnicza podczas prowadzania badan na urzadzeniu rezonansu zaleca si¢ powtérzenie

badania w celu pewnosci uzyskania prawidtowych wynikéw.

Z uwagi na niski udziat elementéw stalowych (wylewka ze zbrojeniem np. polimerowym) oraz strop
kanatowy grubosci 24cm, projektowana zmiana oraz wzmocnienie stropu rama stalowa nie wplyna na

zaklucenia pracy urzadzenia oraz poprawnosci otrzymywanych wynikow.

llos¢ i odlegtosé stali znajdujacej sie w konstrukcji stropu oraz konstrukcji wzmacniajacej jest zgodna z

wytycznymi producenta urzadzenia rezonansu.

WNIOSEK:

Wartosci obciazen od projektowanych urzadzen przekraczaja warto$ci obcigzen uzytkowych przyjetych w
pierwotnym projekcie konstrukcji budynku szpitala, co skutkuje koniecznoscia wykonania podkonstrukcji

wspierajacej strop nad piwnica.
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Pod urzadzeniem rezonansu magnetycznego, konieczne jest wykonanie podkonstrukcji pozwalajacej

roztozy¢ obcigzenia na wieksza powierzchnie stropu, np. wylewki.

Powiekszenie otworéw instalacyjnych w stropie nie wptynie na jego prace, przez co nie wymaga wzmochnien,

ani podkonstrukcji.

Zamurowanie otworéw okiennych nie wplynie negatynie na statyke budynku.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. MICHAL DUSZYK

upr. bud. MAZ/0482/POOK/14

Projekt Techniczny

PT-K-33



MAZOWIECHA
OHREGOWA
| L BVK
INEYHIEROW
BUDCHNCTIVA,

Magzowieckn Okregown [zba Indynierdw Badownictwa Warszawa, dnia 30 grusinin 2004 -r.
Dlirgpowa Komisja Kwalifikacyjna
sygo. nkt. MAZLTIIGZ014K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 w zwigzku 2 art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach znwodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.l). z
2003 r.poe. 932 z plidn. zm.y i oot T2ust, 1 pkt 15,05, 2, 3ide pkt 1, art. 13 ust. 1§ 4, ant
14 pst. 1 pkt 2 ostawy = dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 20013 1.
poz. 1409 z poén. #m.) oraz § 10 1 § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury |
Rozwoju x dnia 11 wrzesnia 20014 r. w sprawie sumodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dzl, = 2012 . poz 1278), po ustaleniy, #e zostaly spelnione warunki w
zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2
wynikiem pozytywnym, Okregows Komisja Kwalifikaeyjne Mazowieckie] Okrepowej lzby
Inzynierdw Budownictwa nadaje:

Panu mgr ink Michalowi Adamowi Duszyk
ur. dnia 10 maja 1985 roku w m. Tychy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/O482/POOK/ 14
de projektowanin bez ograniczen
w specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe:

1. w specjalnosci konstrukcyino-budowlanej do:
1} projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,
2} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiekiug

1. w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadesnia projekiu zapospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzplednieniem w cabosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa
odstepuje sic od vzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskis) Izby
Inzynierdw  Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Marowieckiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajaey:

dr hab. int. Engeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr ing, Zygmunt Garwoliiski

mgr ink Leszek Ganowice

CHrayms
1. Pam Michal Adam Duszyvk
ul. Swiderskiegn 22
4525 Kndowice
1. Okrepowa Radn Muesowieckicj Clrppowej [zby Inpymiendw Budowniciwa

3. Cldwny Inspekrar Madiparu Budowlarego
4, nin
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfiaognym:
MAZ-LUESI4-PL2 *

Pan MICHAE ADAM DUSZYE o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0060,/15

adres zamieszkania ul. SWIDERSKIEGO 22, 40-839 KATOWICE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczmym podpizem  elektroniczaym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

Tgodnie zart 7 K.
| £ Do zachowsnis elektronizrej formy Coymneso prawne) wystancss shodenis ofwisdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenis go

bwaifitowsnym podpesem elektromizrym.
5 2. Diwisdoreni= wol 2odone w formie =lskitroniczne] jast résnowaine 2 ciwisdcrariam wod Bofonym w formis pisempej.

* Weryfikacs poprawnosd dangch woninisjszym mewisdoreniu mocns sprawdzsic za pomocy numens wenyflaognegn mswisdoena e
stronie  Folskiej by infyméerow Sudowrichws wew piin.org ol jub kontaktujgc e z biurem winsciwe] Okregows) Izby Infymierdw
Budownictwe,
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