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Legenda:

—przewdd zasilajqcy instalacji chfodniczej wodnej
—przewdd powrotny instalacji chtodniczej wodnej
—przewdd kanalizacji sanitarne]

—przewdd wodociggowy chiodzenia awaryjnego

(' —opis $rednic rurociggdw wykonanych z

rur stalowych
—numer oznaczenia armatury

UWAGI:

1. Instalacje chtodniczq nalezy wykonaé zgodnie
7 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6).

2. Instalacje chtodniczq prowadzong na zewnqtrz nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnychbez szwu wg PN-80/H-74219 fqczonych przez spawanie.

3. Rurociqgi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym spust czynnika
oraz odpowietrzenie instalacj. W najnizszych punktach nalezy wykonaé
odwodnienia, w najwyzszych odpowietrzenia instalacji.

4. Rurociqgi nalezy montowa¢ mocujgc

obejmami ze stali, wyposazonymi

w podkiadke systemowq do instalacji chfodniczych.
5. Winstalacji z glikolem nalezy montowaé armaturg odporng na mieszaning

glikolu o stezeniu 35%.

6. Zewngtrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyt
przed korozjq za pomocq farby ftalowo—silikonowe]
7. lzolacje rurociqgdw nalezy wykonaé z otulin z kauczuku syntetycznego

produkcji np. firmy K—FLEX.

8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowalne nalezy wykonat
w tulejach ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie,
umozliwiajgcych wzdfuzne przemieszczanie sig przewodu.
Przestrzefi pomigdzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiafem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.
9. Nastawy zawordw do regulacji hydraulicznej instalacji nalezy

wykonaé po plukaniu instalacji.

10. Dobdr urzqdzefi podano jako przykfadowy w celu wskazania

parametrdw referencyjnych
Wymagana minimalna grubos¢ izlolacji dla instal

= Chtadnt 1

j — otulina z k

0

syntetycznego (max 0,037-0,040W/(m*K) dia t=40C)

1.p. | Srednica | Grubos¢  |Grubos¢ izolacji
rurociggu |izolacji  |na zewngtrz bud
1| DN15 13mm 25mm
2 | DN20 13mm 25mm
3 | DN25 16mm 32mm
4 | DN32 19mm 25+13mm
5 | DN40 25mm 25+19mm
6 | DN50 32mm | 32425mm
7 | DN85 40mm 40+32mm
8 | DN80 40mm | 50+32mm
9 | DN100 50mm | 50+50mm
10 |DNX100 | 50mm | 50+50mm

W przypadku zastosowania materiafu

o innym wspdfczynniku przewodzenia

nalezy skorygowa¢ grubosé izolacj.

W przypadku prowadzenia przewoddw na
zewnqtrz budynku nalezy zapezpieczy¢ izlolacje
przed wpfywem warunkdw atmosferycznych.
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