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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych  Scianek dziatowych z ptyt gipsowo
kartonowych na stelazu stalowym. Specyfikacja dotyczy Przebudowa istniejgcych
pomieszczen Budynku ,A" Polkowickiego Centfrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby utworzenia
pracowni rezonansu magnetycznego.

Zakres roboét:
- S§cianki dziatowe z ptyt G/K.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
1.3.1 Niniejszg ST objete sq nastepujgce zakresy robét:

$cianki systemowe gipsowo-kartonowe

Wymagania ogdlne

Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytgcznie jednego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatéw i rozwigzah pozasystemowych i
niejednorodnych systemowo.

Wszystkie prace wykonywac¢ w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze
producenta wybranego systemu, z zastosowaniem witasciwych systemowych materiatéw i
komponentéw uzupetnigjgcych w zgodzie ze wszystkimi  stosownymi  certyfikatami
dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty $ciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia,
jego wielkosci i potozenia w budynku;

Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdw systemowych i zgodnie ze
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

Sciany w pomieszczeniach mokrych budowaé z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub
GKFI;

W $ciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzgdzenia sanitarne,
zawory czerpalne itp.;

W miejscach w ktérych ptaszczyzna Sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementow
budowlanych zewnetrzna warstwa ptyt ma stanowi¢ jednq ptaszczyzne z oktadzing tych
elementoéw ;

Na stykach $cian GK i $ciany murowanej lub Zelbetowej wykona¢ dylatacje wypetniong
elastycznymi masami silikonowymi.

Wszystkie $§ciany gipsowo-kartonowe zaprojektowano jako montowane strop-strop.

Izolacja akustyczna

Izolacyjno$¢  akustyczna zapewniona przez zastosowanie wypetnienia  wewnetrznych
przestrzeni miedzy konstrukcjg no$ng $cian ptytami z wetny mineralnej kamiennej o gestosci 30
kg/m3;

Na stykach $cian pomiedzy sobq, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi oraz
innymi elementami budowlanymi nalezy stosowad rozwigzania systemowe z zastosowaniem
wtasciwych materiatow i przektadek;

Konstrukcja

O ile nie zaznaczono inaczej, §ciany budowane na petng wysoko$¢ pomieszczenia w
konstrukciji strop-strop;

Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do $cian sgsiadujgcych, z uwzglednieniem
ugiecia stropdw konstrukcyjnych;

Szerokos¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcii sciany w
pomieszczeniu;
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Wszystkie $ciany ptytowane podwdjnie, ptyty uktadane na mijanke;

W $cianach instalacyjnych profile nosne $ciany z rozstawem umozliwiajgcym montaz przytgczy
i stelazy montazowych;

Sciany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z ptyt GK lub OSB; W
przypadku $cian z odpornoscig ogniowq zastosowac ptyty cementowe (cementowo-widrowe
lub cementowo-wtdkniste) w klasie reakciji na ogien nie gorszej niz A2;

Miejsca montazu przybordw sanitarnych wzmacniane profilami o$cieznicowymi UA.

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i
podtogi oraz profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowac systemowe wykonczeniowe profile
wzmacniajgce;

Wszystkie styki ptyt oraz przetamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi, zaszpachlowac masami gipsowymi i wyszlifowad;

Rozstaw stupkdw konstrukciji nalezy dostosowaé do wysokosci sciany;

Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia lub podkonstrukcje systemowe w miejscach montazu szafek
wiszqcych, automatdw drzwiowych, grzejnikdw, armatury i innych urzgdzen.

Uszczelnienia

Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych taSm uszczelniajgcych,
uktadanie tasm w sposéb ciggty pod konstrukcjg Sciany po jej obwodzie i na wszystkich
stykach.

Wszystkie  styki i przetamania geometryczne  wypetniane  masami  silikonowymi
Na styku sciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje
ugiec stropow.

Na catej powierzchni $cian, ich obwodzie, stykach, przejsciach instalacyjnych, szczelinach
dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewni¢ ceche dymoszczelnosci.
Grubosci scian dostosowac do projektowanych instalacii.

$cianka gipsowo-kartonowa o grubosci 15 cm

Konstrukcja $cianki:

- ptyta GK/GKi/GKF/GKFi 2x12,5mm (zaleznie od wymagan odpornosci na wilgo¢ i ppoz)
- konstrukcja stalowa systemowa 100 mm, wetna skalna gestos¢ min 30kg/m3 gr. 100mm
- szczelina dylatacyjna/instalacyjna

- ptyta GK/GKi/GKF/GKFi 2x12,5mm (zaleznie od wymagan odpornosci na wilgo¢ i ppoz)

Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtéw

Konstrukcja $cianki:
- ptyta GK/GKi/GKF/GKFi 2x25mm (zaleznie od wymagan odpornosci na wilgo¢ i ppoz)
- konstrukcja stalowa systemowa 75 mm, wetna skalna gestos¢ min 30kg/m3 gr. 50mm

Oktadzina gipsowo-kartonowa

Konstrukcja:

- ptyta GK/GKi/GKF/GKFi 2x12,5mm (ilos¢ warstw i grubo$¢ ptyt zaleznie od wymagan
odpornosci na wilgo¢ i ppoz)

- konstrukcja stalowa systemowa 75 mm, wetna skalna gestos¢ min 30kg/m3 gr. 50mm

UWAGI:

1. Warstwy wykonczeniowe wg opracowan technologicznych i rysunkéw wykonczen.

2. W miejscach lokalizacji grzejnikdw i zabuddw statych sciany g/k wzmocni¢ ptytg OSB gr.
25mm

3. Ptyta wodoodporna do strony pomieszczenia "mokrego”

4. W pomieszczeniach wymagajacych ochrony radiologicznej ptyta GK z powtokg otowiang
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Izolacja akustyczna
Zastosowane przegrody powinny by¢ takie, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne
maksymalne poziomy dzwiekdw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny poziom dzwieku A
hatasu przenikajgcego do

Dopuszczalny ; . .
pomieszczenia od wyposazenia

row.nowggm./ KU A technicznego budynku oraz innych
nglcizn ZWIgky urzgdzen w budynku i poza budynkiem
) przenikajgcego ngd'nikpopz\iorp
Lp. Przeznaczenie do pomieszczenia ( Z;N'ehgmé.(e Am) maksymalny

pomieszczenia od wszystkich pszll II b poziom dzwieku A,
rédet hatasu ?gﬁn%rxorg% ; (Lamax), przy
tqcznie . . hatasie
LAeq, AB poziom dzwigku A, nieustalonym, dB

(Laeq) (przy hatasie
nieustalonym), dB

w dzienh |wnocy |wdzieh |wnocy |wdzien |wnocy

Pokoje chorych w
szpitalach za wyjatkiem
1 pokoi w oddziatach 35 30 30 25 35 30
infensywnej opieki
medycznej

Sale operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych |35 - 30 - 35 -
do operacii

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne
(za wyjgtkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

Izolacyjnos¢ akustyczna miedzy pomieszczeniami zapewniona zostanie przez zastosowanie
wypetnienia wewnetrznych przestrzeni miedzy konstrukcjg nosSng Scian ptytami z wetny szklanej
o gestosci min. 30kg/ma3.

Na stykach $cian pomiedzy sobq, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi oraz
innymi elementami budowlanymi nalezy stosowad rozwigzania systemowe z zastosowaniem
wtasciwych materiatéw i przektadek;

Szerokos¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcii sciany w
pomieszczeniu;

W $cianach budowanych z podwdjng warstwg ptyt GK, ptyty uktadane na mijanke;

W miejscach osadzania drzwi wzmochnione profile konstrukcyjne oraz profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowac systemowe wykonczeniowe profile
wzmacniajgce;

Wszystkie styki ptyt oraz przetamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi, zaszpachlowac masami gipsowymi i wyszlifowad;

Rozstaw stupkdw konstrukcji nalezy dostosowad do wysokosci Sciany.

Izolacje i oktadziny akustyczne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
akustycznych lub wyposazonych w urzgdzenia emitujgce znaczny hatas nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami przed instalacjg wybranych urzgdzenh.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
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ST 00.00 ,,Wymagania ogdine”

2.2 Materiaty do wykonania robdt

2.2.1 Elementy do wznoszenia $cianek dziatowych
Materiaty okreslono jak wyzej

3. SPRIZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.

3.2 Sprzet do wykonania rob ot

Do wykonania robdt wykorzystany zostanie nastepujgcy sprzet:

- Samochdd dostawczy tad. do 0.9t

- Wyciqg jednomasztowy elektryczny 0.5t

- Packi, wiadra, szpachle

- Wiertarki, mieszarki do zapraw

Oraz inny sprzet zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.
4.2 Transport materiatdw i sprzetu
Materiaty i sprzet do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie
stosowanymi srodkami transportowymi, zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00

5.2 Scianki dziatowe gipsowo - kartonowe

5.2.1 Wytyczanie Sciany

Przebieg $ciany wyznacza sie na podtodze za pomocqg sznura lub liniatu, zaznaczaojgc
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg $ciany za pomocg poziomicy i
taty na otaczajgce Sciany i stropy.

Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru.

5.2.2 Montaz profili przytgczeniowych

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocq uniwersalnych
elementdédw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by podklejone tasmg
uszczelniajgcq.

5.2.3 Montaz profili stupkowych

Profile CW muszg wchodzi¢ w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gdrny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosdci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecehn wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jedli tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiedniq odlegto$¢ zmniejszajgc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.2.4 Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci

120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm.
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Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gdbry nalezy
pozostawi¢ 5 mm umozZliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych
do stropdw.

Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.2.5 Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w §rodku $ciany instalacii (elektrycznej
lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub

szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty
dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

5.2.6 Pokrycie drugiej strony $ciany

Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczgc¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany
byto robwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje
ostateczng stabilno$¢. W przypadku Scian wysokich (6 10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢
jednoczesnie po obu stronach sciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli
wysoko$¢  Sciany jest wieksza niz dtugo$¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzié
naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztukdwki nie powinny byc¢ krétsze niz 30 cm

5.2.7 Szpachlowanie i prace wykohczeniowe

5.2.7.1 Szpachlowanie krawedzi wzdtuznych

Potgczenia ptyt przy pomocy siatki samoprzylepnej: naklejenie taémy na krawedzie ptyt i
wypetnienie zagtebienia masg szpachlowq. Po wyschnieciu pierwszej warstwy - natozenie
szerzej cienkiej warstwy masy finiszowej, ktéra po przeszlifowaniu stanowi¢ bedzie podktad pod
farbe.

5.2.7.2 Szpachlowanie krawedzi cietych (poprzecznych)

Zbrojenia potgczen cietych za pomocq tasmy z widkniny szklanej. W potgczeniu ptyt nie moze
by¢ zadnej szczeliny. Z tego wzgledu styk ptyt nalezy poszerzyé nacieciem w ksztatcie litery V
na gteboko$¢ wiekszg niz potowa grubosci ptyty, umozliwiajgc doktadne wypetnienie
potgczenia masqg szpachlowq wciskang w szczeline. Naciecie i pasy ptyt o szerokosci tasmy
zZbrojgcej bezposrednio przed szpachlowaniem nalezy starannie zmy¢& wodq przy pomocy
pedzla. Mase szpachlowqg naktada sie nie tylko w szczeline ale i na powierzchnie ptyt tak, by
dobrze przyklei¢ tasme zbrojgcg. Spod tasmy zbrojgcej wyciska sie nadmiar masy szpachlowe;.
Po zwigzaniu pierwszej warstwy masy szpachlowej naktada sie drugq, a po wyschnieciu spoiny
powstate zgrubienie “rozprowadza” sie poprzez “naciggniecie” warstwy masy finiszowej na
szerokos$ci min. 40 cm.

5.2.7.3 Szpachlowanie narozy

Do zbrojenia spoin w narozach wewnetrznych nalezy zastosowaé tasme papierowq. Ma ona
wzdtuzne przettoczenie umozliwiajgce tatwe zagiecie (taSmy zawierajgce wtdkna szklane przy
zaginaniu tracg wytrzymato$¢). W narozach zewnetfrznych nalezy zastosowaé tasme
papierowo-metalowg Alux. Tasme Alux wszpachlowuje sie metalem do wewnatrz.  Proces
szpachlowania jest podobny jak dla krawedzi cietych. Przed szpachlowaniem tasme
papierowq nalezy zwilzy¢ wodqg. W miejscach, gdzie stykajgce sie ptyty mogq podlegac
wiekszym naprezeniom lub nieznacznym przesuwom np. w miejscach potgczenia ptyt z
tynkiem mokrym, nalezy zastosowac spoine $lizgowaq. Na tynk lub jedng z ptyt nakleja sie
oddzielajgcg tasme poslizgowqg (pvc). Szpachlowanie przeprowadza sie analogicznie jak dla
krawedzi cietych z tym, ze zbrojenie wkleja sie tylko na jednym boku tak, by stykato sie z tasmg
poslizgowq. Po wyszlifowaniu potgczenia wystajacg czesé¢ tadmy podlizgowej odcina sie i
zdejmuje. Naroza wewnetrzne sg naturalnymi miejscami kompensacji przesunie¢ miedzy
ptaszczyznami w systemach suchej zabudowy w potgczeniu $ciana sufit. Powstajgce w takim
wypadku pekniecia mozna zamaskowacé warstwg kitu elastycznego akrylowego lub
poliuretanowego.
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5.2.7.4 Przygotowanie powierzchni suchego tynku pod malowanie

1 powierzchni ptyt nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania
przeszlifowaé. Przy szlifowaniu nie wolno uszkodzi¢ kartonu. Przed malowaniem nalezy
zaszpachlowa¢ catg powierzchnie §ciany masg szpachlowq.

5.2.8 Wykohczenie $cianek dziatowych w sanitariatach

Dla fragmentéw $cian gdzie projektuje sie utozenie ptytek ceramicznych mozna ograniczyé
szpachlowanie do stykéw ptyt. Przy uktadaniu ptytek nalezy stosowaé sie do wytycznych
producenta kleju. Wytyczne te zawierajg m.in. informacje o ewentualnej koniecznosci
grunfowania i o materiatach odpowiednich do gruntowania. Przepusty, potgczenia i
zamkniecia, a takze wszystkie naroza nalezy dodatkowo uszczelniac trwale elastycznym
wodoszczelnym kitem spoinowym o wtasciwosciach grzybobdjczych. Do montazu armatury
sanitarnej nalezy w tym wypadku uzy¢ stelazy dostosowanych do mocowania do $ciany.

5.3 Scianki systemowe melaminowe

Wykonanie robét zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdine kontroli jakosci Rob ot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.00

6.2 Kontrola jakosci wykonania Robét

6.2.1 Scianki dziatowe gipsowo - kartonowe

Zgodnie z PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze"” oraz z wytycznymi producenta. Dopuszczalna odchytka w planie dla powierzchni
sciany -3 mmna3m

6.2.2 Scianki systemowe melaminowe

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania oraz
zgodnosci ze sztukg budowlang.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00

8.2 Szczegdbtowe zasady obmiaru robét
Powierzchnie $cianek mierzy sie w metrach kwadratowych Scianek w rozwinieciu z odjeciem
otwordw okiennych i drzwiowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady ogdlne
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST 00.00

9.2 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa za komplet wykonanych $cianek dziatowych zawieraé bedzie koszty:
- Wytyczenia i kontroli pozycjonowania scianki

- Wykonania i zamocowania stelazu z profili metalowych,

- Mocowania ptyt gipsowo-kartonowych i izolacji z wetny mineralnej,

- Mocowania ptyt melaminowych

- Wszelkich koniecznych obrébek otwordw drzwiowych i okiennych, krawedz, naroznikdw,
przejs¢ instalacyjnych itp.

- Szpachlowania i szlifowania powierzchni ptyt w celu uzyskania gtadkiej powierzchni

- Poprawek i uzupetnien,

- Uporzgdkowania terenu robét,



Nazwa Inwestycji: Przebudowa istniejgcych pomieszczeri Budynku ,,A” Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego

- Wszelkich innych prac, jakie mogg okazac sie konieczne do wykonania catego zakresu robdt
w sposdb kompletny

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”
2) PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”



