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1 INFORMACJA BIOZ

Podstawowa opracowania - rzuty projektowanych pomieszczen budynku, obowigzujace
normy i przepisy.

1.1 Zakres robot

W zakresie inwestycji planowana jest przebudowa istniejgcych pomieszczen na potrzeby
utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje robét:

e Zabezpieczenie terenu budowy

e Wszelkie roboty zabezpieczajace

e Prace przygotowawcze

¢ Transport materiatéw

¢ Rozbidrki fragmentéw muréw wewnetrznych, $cian dziatowych
e Rozbidrki stropéw na potrzeby otworowania

e Wzmochnienie stropow

e Prace zbrojarskie, spawanie i montaz elementéw stalowych

¢ Prace murarskie i tynkarski

¢ Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

* |nstalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznej
¢ Wykonywanie instalacji sanitarnych

¢ Robotywykonczeniowe

* Uporzadkowanie terenu budowy

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej nieruchomosci znajdujg sie zabudowania - zesp6t budynkow i obiektow
stuzby zdrowia. Na sgsiednich dziatkach znajduje sie zabudowa ustugowa i mieszkaniowa
oraz drogi.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Zamierzenie nie obejmuje robdt w terenie.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapic
podczas realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji inwestycji
beda prowadzone roboty, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:



1. Roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko:

a. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m -
roboty prowadzone przy fundamentach i instalacji kanalizacji,

b. roboty wykonywane z rusztowan przy prowadzeniu ktérych grozi upadek z wysokosci
ponad 5m

C. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe oraz montazowe
Zwigzane z:

- elementami konstrukcyjnymi budynku,
- agregatami chtodniczymi,
d. roboty wykonywane w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych.

2. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw pre-
fabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t:

- roboty zwigzane z konstrukcja budynku,

- roboty montazowe zwigzane z agregatami chtodniczymi.

1.5 Przewidywane zagrozenia.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZO-
WYCH :

e upadek pracownika z wysokosci

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

e upadek pracownika z wysokosci
e podraznienia bton sluzowych, uszkodzenia wzroku i skéry, drog oddechowych przy
wykonywaniu prac malarskich, przy uzywaniu rozpuszczalnikow

ZAGROZENIA WYSTEIPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU
MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH;
* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped urzadzenia
e porazenie pradem elektrycznym
e uszkodzenia wzroku i ciata na skutek odpryskow materiatow lub nieprawidtowej ob-
stugi urzadzen
e poparzenia, uszkodzenia wzroku i ciata podczas prac spawalniczych

1.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikow:

z przepisami BHP z dokumentacja techniczna i technologig wykonywania poszczegélnych



etapdéw robdt pouczyé, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Instruktaz pracownikoéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robot jest szczeg6lnie niebez-
pieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywa-
nia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzu-
jacych w tym zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami za-
grozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Ko-
deksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzu-
jacymiw danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -



lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywa-
nia po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkéw.

1.7 Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Poszczegdlne roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP i
przepisami branzowymi.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkdw.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos$c srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia techniczne-
go, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,



Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegélnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844,
tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.U. 2000 nr
26 poz. 313 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 ze zmianami).

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciagz-
liwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzic instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyc¢ przed dostepem 0sdb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Uwaga:

1. Jezeli na terenie budowy prace wykonywane beda jednoczesnie przez pracownikéw
zatrudnionych przez réznych pracodawcow, nalezy zapewnic¢ nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wedtug warunkow art. 280 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502).

2. W zwigzku z realizacjg robot przy czynnym obiekcie, kierownik budowy powinien
uzgodni¢ plan BIOZ z administratorem budynku.
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1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Dokumentacja archiwlana
o Wizja lokalna
o Normy oraz przepisy obowigzujace w czasie opracowywania projektu budowlanego konstrukcii.

I.2. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy mozliwa jest modernizacja i przystosowanie
pomieszczen na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podlegajacy przebudowie budynek na terenie Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych przy ul. K. B.
Kominka, 59- 100 w Polkowicach jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do kategorii XI.

Budynek istniejacy podlegajacy planowanej przebudowie posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
piwnice. Przebudowa zaktada zmiang funkcjonalnalno$ci pomieszczen na: pracownie rezonansu
magnetycznego, sterownie, przebieralnie (2 kabiny pacjenta), pomieszczenie przygotowania pacjenta.
Obiekt, o ktérym mowa w opracowaniu jest czeScig zespotu budynkéw Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ istniejacych pomieszczen przychodni na poziomie
parteru oraz pomieszczen w piwnicy budynku.

Planowany zakres zmian w budynku zaktada wyburzenia istniejacych Scianek dziatowych, wymiane
drzwi wewnetrznych, wymiang posadzki w nowoprojektowanym pomieszczeniu rezonansu, dostosowanie
pomieszczenia technicznego w piwnicy, zamurowanie czesci otworéw okiennych, wstawienie nowego okna.

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji, zawartymi warstwami przegrod oraz czescig konstrukcyjng
oraz zgodnie z dokumentacja archiwalna: Piwnica zostata zaprojektowana w postaci Zelbetowych $cian
nosnych, na ktérych oparty zostat strop zelbetowy w postaci ptyt kanatowych grubosci 24cm. Czes¢
nadziemna zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej goracowalcowanej, na ktorej réwniez oparty zostat
strop zelbetowy z plyt kanatowych wyzszej kondygnacji. Sciany ostonowe wykonano z gazobetonu.
Sztywnos¢ budynku zapewnia Zelbetowa klatka schodowa. Dach plaski w postaci stropodachu
wentylowanego, ptyty korytkowe na $cianach azurowych z cegty, pokryte papa.

1.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Dodatkowe obcigzenia wynikajace z montazu urzadzenia rezonansu magnetycznego przekraczajg
maksymalng dopuszczalng warto$ci obcigzenia uzytkowego (5,0 kN/m?).

Konieczna bedzie wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu rezonansu na posadzke
niezawierajacq widkien stalowych. Zaleca sie uzycia witdkien polimerowych niewptywajacych na prace
urzadzenia rezonansu.



W celu zwiekszenia no$nosci stropu pod urzadzeniem rezonansu oraz minimalizacje ugiecia ptyty
stropu nad piwnicg konieczne bedzie wykonanie w znajdujacym sig ponizej pomieszczeniu technicznym
konstrukcji sktadajacej sie z dwoch ram stalowych gorgcowalcowanych. Podstawy stupdw zamontowaé
kotwami wklejanymi chemicznie do taw fundamentowych. Z uwagi na utrudniong dostepnos$¢ stan techniczny
taw, w miejscu podparcia nowoprojektowanych ram, potwierdzi¢ na budowie podczas prac budowalnych.

W przypadku, gdy podczas prowadzonych prac budowlanych stwierdzonoby zly stan techniczny
istniejacych taw fundamentowych w miejscu podparcia ramy stalowej nalezy poszerzy¢ tawe przez
zakotwienie w niej pregdw i dolanie okoto 50cm. Dolang czes$¢ nalezy zazbroi¢ dotem #12¢m20.

UWAGI KONCOWE:
Proponowane rozwigzanie nie wplynie negatywnie na statyke istniejacego budynku.

Nowoprojektowana konstrukcja wsporcza spetnia wymaganiom wynikajacych w wplywow
eksploatacji gorniczych.

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
nadczas drgan wywotanych wptywami gorniczymi. W przypadku wystapienia drgan obiektu
wywotanych eksploatacja gornicza podczas prowadzania badan na urzadzeniu rezonansu zaleca si¢
powtdrzenie badania w celu pewnosci uzyskania prawidtowych wynikéw.

Z uwagi na niski udziat elementow stalowych (wylewka ze zbrojeniem np. polimerowym) oraz
strop kanatowy grubosci 24cm, projektowana zmiana oraz wzmocnienie stropu ramg stalowg nie
wplyna na zaklucenia pracy urzadzenia oraz poprawnosci otrzymywanych wynikéw.

llos¢ i odlegtos¢ stali znajdujacej sie w konstrukcji stropu oraz konstrukcji wzmacniajacej jest
zgodna z wytycznymi producenta urzadzenia rezonansu.

WNIOSEK:
Wartosci obciazenh od projektowanych urzadzen przekraczaja wartosci obciazen uzytkowych

przyjetych w pierwotnym projekcie konstrukcji budynku szpitala, co skutkuje koniecznoscia
wykonania podkonstrukcji wspierajacej strop nad piwnica.

Pod urzadzeniem rezonansu magnetycznego, konieczne jest wykonanie podkonstrukcji
pozwalajacej roztozy¢ obciazenia na wieksza powierzchnie stropu, np. wylewki.

Powiekszenie otwordw instalacyjnych w stropie nie wplynie na jego prace, przez co nie wymaga
wzmochnien, ani podkonstrukcji.

Zamurowanie otworéw okiennych nie wplynie negatynie na statyke budynku.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. MICHAL DUSZYK
upr. bud. MAZ/0482/POOK/14



L. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA

MAZOWIE CHA
OHREGOWA
| L B K
INEYHIEROW
BUDCHNCTIVA,

Mazowieckn Okrggowa lzha Indynierdw Badownlbctwa Woarszawa, dnin 30 grustinie 2004 r.
Dlirgpowa Komisja Kwalifikacyjna
sygo. nkt. MAZLTIIG6Z0 14K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 w zwigzku 2 art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach znwodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.l). z
2003 r.poe. 932 z plidn. zm.y i oot T2ust, I pkt 15, ust. 2, 3ide pkt 1, art. 13 ust. 1§ 4, ant
14 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz, 2 2013 .
poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10§ § 12 ust, | rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury |
Rozwoju x dnia 11 wrzesnia 20014 r. w sprawie sumodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dzl. 2 2012 r. poz. 1278), po wstaleniy, #e zostaty spelnione warnunki w
zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2
wynikiem pozytywnym, Okregows Komisja Kwalifikaeyjne Mazowieckie] Okrepowej lzby
Ingynierdw Budownictwa nadaje:

Panu mgr ink Michalowi Adamowi Duszyk
ur. dnia 10 maja 1985 roku w m. Tychy

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/O482/POOK/ 14
de projektowanin bez ograniczen
w specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe;

1. w specjalnosci konstrukcyino-budowlanej do:
1} projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,
2} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiekiug

IL w specjalnodci konstrukeyino-budowlanej, do sporzadesnia projekiu zapospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
adstepuje sig od vzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw  Budownictwa w  Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikscyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajaey:

dr hab. int. Eugeniuse Koda, prof. nadzw,
mgr ing, Zygmunt Garwolidski

mgr ink Leszek Ganowice

Crirzymujs
1. Pam Michal Adam Duszek
ul. Swiderskiegn 22
4515 Knipwice
1. Okrgpown Radn Mazowicckic Clorppowej lzhy Ingmiendw Budownicien
3. Gltwny Inspekror Madmorn Budow|areio
4, nfs
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Wl sucownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze wenyfiaognym:
MAZ-LUESI4-PL2 *

Pan MICHAE ADAM DUSZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0060,/15

adres zamieszkania ul. SWIDERSKIEGO 22, 40-839 KATOWICE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczmym podpizem  elektroniczaym
wenfdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

Tgodnie zart 7 K.

| £ Do zachowsnis elektronizre] formy Coymneso prawnes) wystancss shodenis ofwisdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenis go
bwaifitowsnym podpesem elektrombzrym.

5 2. Diwisdoreni= wol 2odone w formie =lskironiczne] jast résnowaine 2 ciwisdcrariam wod Baionym w formis pisempej.

* Wergfikacjs poprawnosd dangch w ninisjszym mewisdoreniu mocns sprawdzsic za pomocy numens wenyflaognegn mswisdoena e
stronie  Folskiej by infyréerow Sudowrichws wew piin.org ol jub kontaktujgc se z biurem winsciwe] Okregows) Izby Infymierdw
Budownictwe,
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