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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych. Specyfikacja dotyczy Przebudowa
istniejgcych pomieszczeh Budynku ,, A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby
utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
Zakres robét:
- sufity podwieszane w systemie klatki Faradaya
- sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
- sufity tynkowane

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okre$lonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalaciji.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
1) Sufity podwieszane
— sufity podwieszane rastrowe zgodnie z dokumentacjqg projektowqg
2) Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno
giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokq
cynkowq (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :
- gruboscig 27pm (100g/m2 lub 219 pym (275g/m?2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnosciq — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
- Wieszak w 60/100
—  Profile no$ne 60/27
—  Profile przyScienne 28/27
3) Akcesoria stalowe
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Stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukciji nosnej z podtozem i miedzy sobq:

- tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— koftkirozporowe plastikowe, metalowe,

—  koftki szybkiego montazu,

—  koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

5) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

— taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, flcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

6) Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia
ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercqce

Rodzaje sufitow

Projektuje sie nastepujgce typy sufitow:

e sufity podwieszane w systemie klatki Faradaya
o sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
o sufity tynkowane

Wymagania ogolne

Wysokosci i lokalizacja poszczegdinych typdw sufitdw wg rysunkdw architektonicznych.

We wszystkich typach sufitdw osadzane bedqg oprawy oswietleniowe, elementy systemow
wentylacyjnych i innych instalacji technicznych.

Sufity podwieszone wykonac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do mocowania wieszakdw w sufitach petnych stosowane bedq wytgcznie dopuszczone do
stosowania w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitdw podwieszanych nie mogqg byé mocowane do elementdw instalacji i innych
elementéw poza stropami.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykonac¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach scian i stropdw znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitéw.
Malowanie higieniczng farbq akrylowq.

Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitbw montowacé w fazie wykonczeniowej, w warunkach zblizonych
do warunkdw w jakich bedg uzytkowane.

Wszystkie potqczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jok dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zostac¢ potozone na konstrukcji doinej podwieszonego sufitu,
to sufit podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnié, by nosnosé¢ sufitu pozostata niezmieniona.
Konstrukcje podwieszane dla systemdw dajgcych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu
zostac¢ zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Réwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt
konstrukcja podwieszana nie moze sie przesungc. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep, o
ile jest to potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementdéw technicznych.
Wieszaki sufitu podwieszanego mogg by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do ptyti
wzmocnionych powierzchni nosnych, przy blachach trapezowych wytgcznie do wzmochnionych
powierzchni nosnych. Nalezy tu zachowac niezbedne odstepy krawedziowe.
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O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajgcy sie demontowad, nalezy przy
roztozeniu zwrdcic uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobq. Prosty demontaz ptyt i
dostepnos¢ do pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale
kontrolowane podczas rozktadania.

Ptyty sufitowe, ktdre nie dajqg sie lekko demontowad, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie
sq zdolne do odbioru.

Sufity podwieszone w systemie klatki Faradaya

Wystepowanie

Sufit w pomieszczeniu rezonansu.

Specijalistyczny sufit wykonany zostanie w ramach odrebnego zamdwienia przez dostawce klatki
Faradaya — poza zakresem postepowania.

Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych
Wystepowanie
Wiekszo$¢ pomieszczen, gdzie nie przewiduije sie sufitéw tynkowanych bqdz posiadajgcych
specjalnych wymogdw higienicznych lub ochrony ppoz.:
Sterownia, pomieszczenie przygotowywania pacjenta, przebieralnia.
Wymagania ogdine
W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentdw i pracownikdw Szpitala w wiekszosci
pomieszczenh proponuje sie wykonczenie sufitdw podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi —
akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na modutach:
600x600mm grubosci 15 mm mocowanych na wieszakach i listwach montazowych wg
producenta systemu.
Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sufitdw muszg spetniac standardy jakos$ciowe i zapewnic
wykonanie zgodne z zatozeniami projektowymi.
Montaz sufitdw z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym
instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych wymagajgcych montazu
elementéw wielkogabarytowych.
Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykonac zabudowe ppoz. elementdw
konstrukcyjnych znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.
W suficie montowane bedq urzgdzenia instalacji o$wietleniowych, wentylacyjnych, systemdw
bezpieczenstwa, itp.
Sufity podwieszone nie mogq by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich
innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp, urzgdzeh o znacznej masie wtasne;.
Sufity o wysokim wspdtczynniku pochtaniania dzwiekdw.
Wysoki wspodtczynnik odbicia i rozpraszania swiatta od powierzchni sufitéw > 80% (dla sufitu
biatego).
Konstrukcja
Montaz zgodnie z zatgczonym szkicem montazowym producenta, na zawiesiach i systemowych w
podwyzszonej klasie korozyjnosci C3, z zastosowaniem klipsdw dociskajgcych zapobiegajgcym
przesuwaniu sie ptyty podczas mycia.
Ptyty przyciete na budowie powinny by¢ zabezpieczone tasma.
Skratowany ruszt metalowy ze stali ocynkowanej z profili 124 (rozstaw profili gtdwnych co 60 cm) w
kolorze biatym. Zagtebiona i widoczna konstrukcja no$na.
Mocowanie $cienne za pomocq profili systemowych.
Dylatacje

Na styku ze §cianami ruszt podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

Sufit modularny, akustyczny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej o wymiarach 600x600mm, gr.

- podtoze - strop istniejgcy wykonczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu
- wieszaki i listwy montazowe wg producenta systemu

- wypetnienie ptytami z prasowanej wetny mineralnej wg producenta systemu

- krawedzie boczne ptyt malowane

- wykonczenie wg producenta systemu
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- zagtebiona podkonstrukcja
Minimalne parametry do spetnienia:
Wymiary modularne (mm) 600 x 600
Krawedzie E24
Wykonhczenie krawedzi malowane
Pochtanianie dzwieku0.95/Klasa A
Klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-12 0 Al
Odbicie $wiatta 86%
Odpornos¢ na wilgotnos¢  95% RH
Kontrola ciSnienia powietrza —
Higiena Klasa bakteriologiczna: BS
Skalna wetna mineralna nie zawierajgca zadnych substanciji odzywczych, niestanowigca
pozywki dla szkodliwych mikroorganizmow.
Pomieszczenia czyste Klasa ISO 5
Czyszczenie  Odkurzanie, czyszczenie na mokro
Dezynfekcja -

Sufity tynkowane
Wystepowanie:
Pomieszczenie techniczne.
Podtoze:
Ogdlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowaé pod kagtem stwierdzenia
koniecznych grubosci tynkdw odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzi
swobodne nalezy zabezpieczy< za pomocq profilu krawedziowego.
Podtoze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usung¢ zalewki
zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ podtoze z luzno zalegajgcych
Zanieczyszczeh poprzez zmiecenie oraz zmycie wodq.
Gtadkie podtoza betonowe, na ktére nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokrye
warstwg adhezyjng aby zapewni¢ petng przyczepnosé tynku.
Uwagi wykonawcze:
Wszelkie elementy graniczgce z powierzchniami tynkowanymi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robdét zabezpieczye poprzez zaklejania bgdz
zakrywanie folig tak, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki tynku
nalezy na biezgco catkowicie usuwacd.
Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajgce dla robét prowadzonych w
warunkach atmosferycznych, ktére wedtug wytycznych producenta mogg mie¢ negatywny
wptyw na roboty tynkowe, jak np. roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5° C lub w zbyt
wysokiej wilgotnosci powietrza. Zleceniobiorca winien zastosowac na wtasng reke, o ile
wykonanie tych robét w takich warunkach atmosferycznych bedzie konieczne ze wzgledodw
terminowych lezgcych po stronie Zleceniobiorcy. Ogdlnie Zleceniobiorca winien na wtasng
odpowiedzialno$¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone
byty tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.
Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do
odpowiedniego podtoza.
Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonac¢ w taki sposdb, by mogty byé malowane albo
tapetowane bez dalszej obrobki.
Materiat:
Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny kat. IV.
Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczeh technicznych (w pom.
technicznych i zaplecza) oraz farbqg akrylowq lub akrylowo-lateksowq, higieniczng (pozostate
pomieszczenia oraz przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym o stropem).

Sufit malowany w pomieszczeniach technicznych
- podtoze - strop istniejgcy
- malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (z systemowym
grunfowaniem podtoza)
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw
e Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktladowanie materiatéw

e Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

¢ Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

e Ptyty do sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé
sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny byé
chronione przed zabrudzeniem i wilgociq.

e Transport i przechowywanie sufitdbw OWA: paczek nie nalezy rzucac, nie stawiac na krawedyzi,
przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym
podtozu, ptyty w paczkach utozone sq zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowac¢ po dwie ptyty odwrdécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac
obiema rekoma.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot

e Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

e Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Sufity dekoracyjne z ptyt na ruszcie stalowym

e Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sqg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub
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kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszq posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

e Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach przez
wytrasowanie goérnej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik
mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie
trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz
potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtdwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakdédw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie
profile gtébwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120", a
miedzy nimi profile ,,60" tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catqg konstrukcje
wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujqg utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie
wykonuje sie montaz odcinkdw profili dochodzgcych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
1) Czestotliwosc i zakres badan
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majqg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania roboét w szczegdlnoéci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancjq),
— wilgotnos¢ i nasigkliwose¢ ptyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.
2) Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposdrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych. Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodno$c¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pki.
6 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreSla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg technicznag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢é zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

krawedzi od linii

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta
w dokumentacji

ptaszczyzny i

pionowego poziomego

prostej

Nie wieksza niz 2 mm

Nie wieksze niz 2

Nie wieksze niz 1,5 mmii Y :
mm i ogotem nie

ogdtem nie wiecej niz 3

i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m

mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach

wiekszej niz 3 mm
na catej
powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m

powyzej 3,5 m wysokosci

itp.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania

ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

montaz sufitu podwieszanego z ptyt np. Ecophon,

montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan iresztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badanh

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odporno$¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztqgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i

zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10



