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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa merytoryczna opracowania

= Umowa z Inwestorem

= Koncepcja wielobranzowa zatwierdzona przez Inwestora

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2025 r. poz. 418 z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 r. poz.
1025 z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie MP i PS z dnia 28 wrzeSnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2008, nr 108 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami.

= Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkow
higieniczno-sanitarnych,

= Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Podlegajacy przebudowie budynek na terenie Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych przy
UL K. B. Kominka, 59- 100 w Polkowicach jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do kategorii
XI.

1.3 Podstawowe informacje w zakresie zagospodarowania terenu

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku. Nie przewiduje sie zmian istniejgcego
zagospodarowania terenu.

1.3.1 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega zadnym formom ochrony konserwatorskiej - nie podlega przepisom
wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.3.2 Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicy obszaru Rudna podlegajacego wptywom
podziemnej eksploatacji gorniczej rudy miedzi. Wptywy dynamiczne oraz obcigzenie wynikajace
ze wstawienia aparatury rezonansu magnetycznego podpartej na podkonstrukcji stalowej nie
wptyng negatywnie na statecznosc catego ustroju budynku.

1.3.3 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
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1.3.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analize przeprowadza sie w oparciu o Art 3 pkt. 20 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (j.t. Dz. U. 2024 poz 725) , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2024r.poz.726) 812,813, §14, 8§15, 8§22, §23, §28, §271- 272, Prawo ochrony srodowiska oraz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku.

Zakres oddziatywania obejmuje dziatke nr 73/5. Z uwagi na lokalizacje obiektu na terenie
wtasnym szpitala w oddaleniu od granic dziatki oraz charakter planowanych prac, planowana
przebudowa nie wptynie na relacje przestrzenne z otoczeniem oraz na mozliwosc jego
zagospodarowania. Funkcje ekranu blokujgcego pola elektromagnetyczne i elektryczne petnic
bedzie klatka Faradaya (poza zakresem projektu - wykonywana wg odrebnego opracowania)
oraz dodatkowe ekranowanie w postaci blach stalowych.

1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
1.4.1 Sposadb uzytkowania

Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
piwnice. W zakresie przebudowy projekt zawiera: pracownie rezonansu magnetycznego,
sterownie, przebieralnie (2 kabiny pacjenta), pomieszczenie przygotowania pacjenta.

1.4.2 Program uzytkowy

W zakresie projektu jest przebudowa istniejgcych pomieszczen. Celem projektu jest
modernizacja i przystosowanie powierzchni na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego.

1.5 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt, o ktérym mowa w opracowaniu jest czescig zespotu budynkéw Polkowickiego Centrum
Ustug Zdrowotnych. Zakres opracowania obejmuje czes¢ istniejgcych pomieszczen przychodni
na poziomie parteru oraz pomieszczen w piwnicy budynku.

Projekt zaktada wyburzenia istniejgcych scianek dziatowych, wymiane drzwi wewnetrznych,
dostosowanie pomieszczenia technicznego w piwnicy, zamurowanie czesci otworow
okiennych, wstawienie nowego okna. Przewiduje sie prowadzenie nowych kanatow
wentylacyjnych, nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej.

1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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Planowana inwestycja stanowi wewnetrzng przebudowe, ktdra nie zmienia charakterystycznych
parametrow budynku. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego takie jak kubatura,
powierzchnia zabudowy, wymiary geometryczne (wysokos$c, dtugosc i szerokosc), liczba
kondygnacji — bez zmian.

1.6.1 Zestawienie pomieszczen
NR | NAZWA POW.

PIWNICA
-1.01 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,89
SUMA:| 20,89

PARTER
0.01 PRACOWNIA REZONANSU 37,63
0.02 STEROWNIA 5,52
0.03 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 8,98
0.04 PRZEBIERALNIA 9,65
SUMA:| 61,78
LACZNIE:| 82,67

1.7 Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu

Nie dotyczy.

1.8 Dostepnos¢ obiektu

Budynek objety niniejszym projektem jest dostepny dla 0s6b z niepetnosprawnoscig. W zakresie
opracowania przewiduje sie petny dostep do pracowni dla 0s6b z niepetnosprawnoscia: m.in.
drzwi wykonywane bezprogowo, szerokosci przejs¢ dostosowane dla osoby poruszajacej sie na
wozku, jedna z kabin (przebierali) zapewnia przestrzen manewrowa 150x150cm. Nie wystepuja
bariery architektoniczne.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zakres projektu nie zmienia wptywu istniejgcego obiektu budowlanego na srodowisko naturalne
i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

1.9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa zasilang z miejskiej sieci wodociggowej
oraz instalacje kanalizacji sanitarnej przytgczong do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zakres
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opracowania nie wptywa na istniejgcy bilans w zakresie zapotrzebowania na wode i
odprowadzanych $ciekow i bedzie potaczony z istniejgcymi instalacjami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi w budynku.

Brak w zakresie opracowania zmian zwigzanych z iloScig i sposobem odprowadzania
wod opadowych.

1.9.2 Emisja zanieczyszczen

Inwestycja nie posiada szkodliwego wptywu na Srodowisko. Eksploatacja projektowanego
obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami do Srodowiska zanieczyszczen gazowych (w
tym zapachow), pytowych i ptynnych.

1.9.3 Gospodarka odpadami

Zakres projektu nie wptywa na istniejgca gospodarke odpadami. W obiekcie powstajg typowe
odpady komunalne. Przeprowadzana jest wstepna segregacja w zakresie podstawowych grup
odpadow. Miejsce gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w istniejgcym Smietniku. Odpady
medyczne beda odbierane przez wyspecjalizowang jednostke zewnetrzng. Gospodarka
odpadami zgodnie z technologig obiektu. Odbiér i utylizacja odpadéw odbywat sie bedzie w
ramach umowy z firmg zewnetrzng zgodnie z istniejgcymi przepisami.

1.9.4 Emisja hatasu i drgan

Zakres projektu nie wptywa na zwiekszenie emisji hatasu i drgan do srodowiska. Projekt jest
zgodny z 8§ 323-327 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z2019r.
poz. 1065) Obiekt nie emituje hatasu i wibracji przekraczajgcych wartosci dopuszczalne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku.

Hatas komunikacyjny zwigzany bedzie gtéwnie z ruchem kotowym na terenie Szpitala (bez
zmian).

Spodziewany zasieg emisji hatasu w obszarze najblizszych obiektow bedzie nizszy od wartosci
dopuszczalnych zaréwno w odniesieniu do pory dnia jak i pory nocy.

1.9.5 Emisja promieniowania jonizujacego i zaktécen elektromagnetycznych

Obiekt nie bedzie emitowat promieniowania jonizujgcego i zaktocen elektromagnetycznych
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. W pomieszczeniu rezonansu przewiduje sie ochrone
przed polem elektromagnetycznym - klatka Faradaya (poza zakresem projektu - wg odrebnego
opracowania) oraz dodatkowe ekranowanie w postaci blach stalowych.

1.9.6 Whptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zakres prac przebudowy i modernizacji nie ma wptywu nawody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie wycinki drzew.
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1.10  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Budynek objety opracowaniem jest obiektem istniejgcym, funkcjonujacym w ramach

infrastruktury miejskiej, posiadajgcym stabilne i wystarczajgce przytacza energetyczne oraz

cieplne. Projektowane roboty budowlane ograniczaja sie do prac konstrukcyjnych zwigzanych ze
wzmochieniem stropu oraz adaptacjg wnetrz na potrzeby nowej funkcji medycznej - bez
ingerencji w uktady zasilania catego budynku. W zwigzku z powyzszym w ramach zamierzenia
inwestycyjnego, nie przewiduje sie ingerencji w zewnetrzne przegrody budowlane (za wyjatkiem
zamurowania czesci otworéw okiennych) oraz zmiany zrédet zaopatrzenia obiektu w energie
cieplng i elektryczng moggcych pogorszy¢ charakterystyke energetyczng co za tym idzie
ingerencja w Zrodta ciepta dla zamierzenia inwestycyjnego jest nieuzasadnione z punktu
widzenia uwarunkowan technicznych, srodowiskowych oraz ekonomicznych.

1.11  Analiza mozliwosci wykorzystania automatycznej regulacji temperatury
pomieszczen

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie z wykorzystaniem grzejnikow z

gtowicami termostatycznymi, co umozliwia indywidualng, lokalng regulacje temperatury przez

uzytkownika.

Dodatkowo w pomieszczeniu pracowni rezonansu magnetycznego system ogrzewania i
wentylacji realizowany przez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta, wyposazong w
automatyke umozLliwiajgca precyzyjne sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego. Uktad
ten zapewni odpowiednie warunki temperaturowe i komfort uzytkowania zgodnie z
wymaganiami technologicznymi urzadzenia diagnostycznego oraz wymogami sanitarnymi.

Zastosowane rozwigzania pozwalaja na efektywne zarzadzanie energia cieplng w obrebie
pomieszczen objetych projektem bez koniecznosci ingerencji w centralne systemy zarzadzania
budynkiem.

112  Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

1.12.1 Wspotczynnik przenikania ciepta ,,U“ przegréd budowlanych

Zakres inwestycji nie obejmuje termomodernizacji istniejacych przegrdd a projektowane roboty
budowlane nie obejmuja ingerencji w przegrody zewnetrzne budynku w zakresie ich przebudowy
ani zmiany geometrii. Jedynym zakresem prac dotyczacym $cian zewnetrznych jest zamurowanie
czesci istniejgcych otwordw okiennych.

W miejscu zamurowanych okien przewidziano zastosowanie warstw konstrukcyjnych i
izolacyjnych o grubosci oraz parametrach zgodnych z istniejgcag Sciang zewnetrzng. Rozwigzanie
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to zapewni ciggtos¢ izolacji termicznej przegrody oraz przyczyni sie do poprawy jej wtasciwosci
cieplnych i dostosowania do wymaganej technologi dla tego typu pomieszcen.

W zwigzku z powyzszym, wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” przegréd budowlanych pozostaja
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Parametry te sg zgodne z obowigzujgacymi
przepisami w zakresie ochrony cieplnej budynkéw na moment ich wykonania i nie s3
przedmiotem modyfikacji w ramach niniejszego przedsiewzigcia.

1.12.2 Instalacje sanitarne

Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa dla zakresu opracowanie bedzie zasilana z istniejgcej instalacji
wodociggowej na budynku.

Przewody wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych wykonane zostang z tworzyw
sztucznych tupu PP, PEX lub PERT/AL/PERT.

Rury prowadzone pod stropem do poszczegdlnych piondw wraz z ich wymiang oraz
zastosowaniem armatury regulacyjnej i odcinajgcej. Wymiana piondéw od rozprowadzenia w
piwnicy do | pietra wraz z wymiang armatury i osprzetu.

Na kondygnacjach przewody prowadzi¢ w przestrzeniach sufitu podwieszanego, bruzdach
sciennych i Sciankach dziatowych, Na odejsciu z kazdego pionu oraz na grupe pomieszczen
zostanie zamontowana armatura odcinajaca.

Na kazdym zasilaniu wezta sanitarnego nalezy zamontowaé zawory odcinajgce, a pod
umywalkami i zlewozmywakami - zawory katowe. Armatura odcinajgca i zabezpieczajaca-
kulowa na cis$nienie min. 10 bar. Do zaworéw montowanych w szachtach oraz przestrzeniach nad
sufitowych nalezy przewidzie¢ rewizje. Baterie tgczone z instalacjg wodng za posrednictwem
wezykow elastycznych, ktére nalezy podtaczaé do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych
grzybkowych.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody. Nie dopuszcza
sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych, kompensacje
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Instalacja hydrantowa

Instalacje ppoz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych np. z rur ze szwem, gwintowanych,
srednich, wg PN-74/H-74200.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz pétsztywny. Zawory hydrantowe nalezy
zainstalowac w szafce hydrantowej nasciennej, na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu
posadzki zgodnie z normg PN/B-10701.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej a nastepnie odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dla zakresu
opracowania nalezy podda¢ wymianie piony od rozprowadzenia w piwnicy do | pietrawraz z
wymiang armatury i osprzetu.
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Instalacje prowadzi¢ w $ciankach dziatowych, przed Sciankach, warstwach posadzkowych lub
w przypadku niemozliwosci uzyskania minimalnego spadku w warstwie posadzki - pod stropem
kondygnacji ponizej. Instalacja z tworzyw sztucznych, tgczenie na wcisk (z uszczelkg gumowag w
kielichu), z materiatéw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (niskoszumowe). Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami min 1,5% umozliwiajgcymi odprowadzenie grawitacyjne
sciekow sanitarnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Bilans wod opadowych pozostaje bez zmian w zwigzku z powyzszym brak jest ingerencji w iloSC i
spos6b odprowadzania wéd opadowych

Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem zasilania w ciepto zakresu opracowania jest istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania ktorg nalezy dostosowywac do nowego uktadu funkcjonalnego

Bilans ciepta do obrebu opracowania pozostaje bez zmian.

Nalezy dostosowac istniejgce instalacje dla potrzeb nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen w tym dostosowanie ewentualnych podejs¢. Dla zakresu opracowania nalezy
poddac wymianie piony od rozprowadzenia w piwnicy do | pietra wraz z wymiang armatury i
osprzetu (grzejnikow).

Przewody wykonane zostang z rur wielowarstwowych tworzywowych i/lub stalowych
zaprasowanych.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym. Grzejniki
montowane do $cian za pomocga systemowych wspornikow na wysokosci umozliwiajgcej
podtaczenie grzejnika ponad cokotem wyktadziny min odlegto$ci od Sciany 10 cm do ptyty
grzejnika. Odpowietrzenie grzejnikbw odbywa sie przez fabrycznie wmontowane odpowietrzniki.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,5x ciSnienie robocze nie mniej niz 1,0 MPa.

Instalacje zaizolowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Dla zakresu opracowania projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
wyciggowa z odzyskiem ciepta, ktdra bedzie zasilata poszczegdlne pomieszczenia w pracowni
rezonansu.

Powietrze zewnetrzne w zaleznos$ci od aktualnych parametréw zewnetrznych i przeznaczenia
obstugiwanych pomieszczen, poddane bedzie odpowiedniej obrobce: filtrowaniu, odzysk
ciepta, ogrzaniu, schtodzeniu, nawilzaniu. Za wyjSciem z centrali wentylacyjnej uktad nawiewny
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nalezy wyposazy¢ w system dezynfekcji powietrza w oparciu o naturalng konwersje
katalityczng. Nastepnie nawiewane powietrze kierowane bedzie do elementéw nawiewnych.

Czerpnie powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz).
Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predkosc zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s.
Wyrzutnie powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz) i powinny
mie¢ powierzchnie zapewniajacag wyrzut powietrza z predkoscia nizszg niz 4,0 m/s.

Czerpnie powietrza zlokalizowane tak by zachowac odlegtos¢ co najmniej 6m od wywiewek
kanalizacyjnych.

Przy przejsciu kanatow przez przegrody dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz E1 60 lub REI60 nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
(EIS) takiej jak dana przegroda pozarowa.

Przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatow okragtych, przepustnice wieloptaszczyznowe do
kanatéw prostokatnych. Wykonanie ze stali ocynkowane;j.

Przepustnice bedg wykorzystywane rowniez do regulacji hydraulicznej instalacji, w zwigzku z
tym nalezy przewidziec¢ je rowniez w wymaganych punktach instalacji (m.in. w pomieszczeniach
przed nawiewnikami).

Dla wybranych pomieszczen projektuje sie instalacje freonowa typu split/multisplit.
Zaprojektowane odbiorniki chtodu bedg miaty na celu pokrycie zyskow ciepta pomieszczen
poprzez promieniowanie przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste, oraz zyski od ludzi i
urzadzen. W celu porycia zyskow zaprojektowane zostang jednostki nascienne.

1.12.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne zasilone zostang z rozdzielnicy elektrycznej niskiego napiecia
zlokalizowanej w obiekcie. Rozdzielnica, jej zasilanie oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu —
istniejgce. Poza zakresem opracowania.

W zakresie opracowania:

- zasilanie urzgdzenia rezonansu magnetycznego — rezonans zasilony zostanie z rozdzielnicy
gtéwnej istniejgcej, zgodnie z DTR urzadzenia. W zakresie wykonawcy prac doprowadzenie
wewnetrznej linii zasilajgcej do urzadzenia, kablem miedzianym w klasie CPR: B2ca.

- wykonanie instalacji gniazd ogdlnych — do zasilania urzadzen ogélnych

- wykonanie oswietlenia podstawowego — natezenie oswietlenia zgodne z normg
oswietleniowg

- wykonanie oswietlenia awaryjnego — zgodnie z norma dotyczgcg oswietlenia awaryjnego

- wykonanie instalacji uziemien i potgczen wyréwnawczych
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- instalacja LAN - tj doprowadzenie okablowania strukturalnego KAT. 6a do gniazd RJ45 z
istniejgcej szafy RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy w szafie TK.

- instalacja SSP - system sygnalizacji pozaru do wykonania we wszystkich modernizowanych
pomieszczeniach zgodnie ze standardem obiektu

- instalacja odgromowa — w przypadku zlokalizowania urzgdzen sanitarnych na dachu,
wykonana zostanie rozbudowa instalacji odgromowej istniejgce;j

Rozdzielnica oddziatowa

Na potrzeby zasilenia gniazd elektrycznych, odbioréow oswietlenia ogdélnego, awaryjnego i
technologicznego zaktada sie wykonanie rozdzielnicy oddziatowej, z ktérej zostang zasilone
projektowane odbiory oraz odbiory istniejace w dane;j strefie.

Zasilanie do rozdzielnicy doprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku, na istniejagcym korytku
kablowym oraz rozbudowa¢ trasy kablowe na potrzeby podejscia do rozdzielnicy.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac nastepujgcg aparature:

= wytgcznik gtowny,
= lampki/mierniki kontroli napieci,
= ochronniki przepieciowe,
= wytgczniki réznicowopradowe,
= wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
= gstyczniki i przekazniki,
® inng aparature zgodnie ze schematami,
Obudowa natynkowa i aparatura produkcji Hager, Schrack lub réwnowazne.

Bilans mocy zapotrzebowanej:
Odbiory oswietleniowe: 0,5kW
Odbiory sitowe, technologiczne: 4,0kW

Odbiory sanitarne: 30,0kW (do potwierdzenia na etapie projektu technicznego, po doborze
urzadzen)

Rezonans magnetyczny: 60kVA~60kW

taczna moc zainstalowana na potrzeby pracowni: okoto 95,0kW

Oswietlenie awaryjne

Warszawa 12.05.2025 14



Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy awaryjne w trybie pracy ,,na ciemno”, za
wyjatkiem kierunkowych znakéw ewakuacyjnych pracujgcych w trybie ,,na jasno”.

Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowac znaczne skupiska ludzi
przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne, aby zapewnié bezpieczenstwo ew.
ewakuaciji. Tryb pracy opraw ,,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane réwniez w: pomieszczeniach
technicznych, serwerowni, i w innych pomieszczeniach, w ktérych nawet chwilowy zanik
zasilania moze spowodowac zagrozenie zycia lub mienia

Czas podtrzymania: 1 godzina.

Zestawienie podstawowych wymagan:

= w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 11x

® na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia musi wynosié¢ min. 0,51x

= stosunek Emaks./Emin. <40

= w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2m nad podtogg

® przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

= w poblizu kazdej zmiany poziomu,

= obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

= przy kazdej zmianie kierunku,

= przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

" nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

= w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych,- 5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Ogolne zasady wykonania instalacji
Obowigzywaé bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:

= nadrogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuaciji nalezy stosowacé przewody
o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2ca,.

® Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

= W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE)
nie bedg potgczone.
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= Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawié sie
napiecie, zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

=  Dla przewodoéw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy
pionowe i poziome.

= Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.

® Przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 60364-4-41 oraz
PN-EN 60364-4-47.

Siec¢ zasilajgca oraz instalacja odbiorcza pracujg w uktadzie sieci TN-S. Niedozwolone jest
taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprdocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodoéw i obuddéw
aparatdw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim —w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wytgczania jest realizowana przez:

® urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi),
® urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe,
= sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

Siecig potgczen nalezy objgé:
= drabinek kablowych:
= kanatow wentylacyjnych:
= przewodow kanalizacyjnych:
=  przewoddéw wodociggowych:
® urzgdzen telekomunikacyjnych
Przewodami wyréwnawczymi nalezy potgczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty i wszystkie

metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.
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Wszystkie podtgczenia instalacji potgczen wyréwnawczych gtéwne i miejscowe wykonaé za
pomocg zaciskéw, tasm i opasek uziemiajgcych. Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie
np. produkcji SIAE ,,POKO)” lub réwnorzedne.

Ochrona przepieciowa
Ochrone przepieciowa zaprojektowano zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W tablicy biura RB2 nalezy zamontowac¢ ogranicznik przepie¢ typu I+l — poziom ochrony
<1,5kV.

Instalacja teleinformatyczna LAN

Instalacja teleinformatyczna zostanie wykonana w UTP kategorii 6A, przewodami zgodnymi z
wymaganiami CPR, to jest w klasie B2ca. Instalacja zostanie doprowadzona do istniejgcej
szafy RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy w szafie TK.

Ze wzgledu na brak miejsca w szafie, zaktada sie:

= przetozenie istniejgcych urzgdzen
® rozbudowe szafy o dodatkowy dedykowany patchpanel oraz przetgcznik Cisco C1300-
24T-4X
® montaz zasilacza bezprzerwowego UPS w wersji RACK z kartg SNMP na potrzeby
zasilania szafy
Wszystkie urzgdzenia w szafie dostosowane do obstugi standardu 6A.

1.12.4 Wymagania akustyczne
Przegrody muszg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01

1.12.5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe

Wg warstw przegrod poziomych i pionowych zawartych w czes$ci rysunkowej dokumentaciji.

1.12.6 Gtowna konstrukcja nosna

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentac;ji i zawartymi warstwami przegrod oraz czescia
konstrukcyjng oraz zgodnie z dokumentacja archiwalng: Piwnica zostata zaprojektowana w
postaci zelbetowych Scian nosnych, na ktérych oparty zostat strop zelbetowy z ptyt kanatowych.
Czes¢ nadziemng zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej gorgcowalcowanej, na ktorej
réwniez oparty zostat strop zelbetowy z ptyt kanatowych. Sciany ostonowe wykonano z

Warszawa 12.05.2025 17



gazobetonu. Sztywnos¢ budynku zapewnia zelbetowa klatka schodowa. Dach ptaski w postaci
stropodachu wentylowanego, ptyty korytkowe na $cianach azurowych z cegty, pokryte papa.

1.12.7 Sciany dziatowe

Istniejgce Sciany murowane, projektowane $ciany dziatowe murowane z bloczkow silikatowych
oraz w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Zamurowania z cegty petne;.
Na $cianach murowanych stosowac tynki lll kat. cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzia
gipsowa.

W pracowni rezonansu wymagane ostony state - balachy stalowe oraz klatka Faradaya wg
odrebnego opracowania (poza zakresem).

1.12.8 Strop nad piwnicg

Strop istniejacy zelbetowy prefabrykowany - ptyty kanatowe.

Konieczna bedzie wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu rezonansu na posadzke
niezawierajgcg wtokien stalowych. Zaleca sie uzycie wtdkien polimerowych niewptywajacych na
prace urzadzenia rezonansu. Dodatkowo warstwa tworzgca klatke Faradaya oraz ostony state w
postaci blach stalowych. Rodzaj oraz sposdb wykonania nalezy potwierdzi¢ z dostawca
urzadzenia rezonansu oraz klatki.

Z uwagi na niski udziat elementéw stalowych (wylewka ze zbrojeniem np. polimerowym) oraz
strop kanatowy grubosci 24cm, projektowana zmiana oraz wzmochnienie stropu rama stalowa
nie powinno zaktéci¢ pracy urzadzenia oraz poprawnosci otrzymywanych wynikéw.

1.12.9 Wzmocnienie konstrukcji stropu pod rezonans

W celu zwigkszenia no$nosci stropu pod urzadzeniem rezonansu oraz minimalizacje ugiecia
ptyty stropu nad piwnicag konieczne bedzie wykonanie w znajdujgcym sie ponizej pomieszczeniu
technicznym konstrukcji sktadajacej sie z dwdch ram stalowych gorgcowalcowanych. Ramy
zaprojektowano skrecane trzyprzestowe o rozstawie stupdw okoto 2m, rygle o przekroju
HEA120, stupy HEB120, stal S235. Podstawy stupow zamontowac kotwami wklejanymi
chemicznie do wmocnionych istniejgcych tawach oraz nowoprojektowanych taw
fundamentowych. Z uwagi na utrudniong dostepnos¢ nosnos¢ posadzki potwierdzi¢ na
budowie podczas prac budowalnych.

1.12.10 Stolarka okienna

W zakresie opracowania przewiduje sie zamurowanie czesci istniejgcych okien. Instalacja
jednego okna o wymiarach zgodnie z cze$ciag rysunkowa. Okno wykonane z PCV, w kolorze
biatym RAL 9003.

Wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z normami WT - U=0,9 [W/m2K] dla catego okna.
Wewnatrz pracowni miedzy urzgdzeniem rezonansu a sterownia projektuje sie witryne stata
przeszklong beda elementem klatki Faradaya oraz witryne statg przeszklong w Scianie statej
jako dodatkowsg izolacje akustyczna.
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1.12.11 Slusarka drzwiowa wewnetrzna

W obrebie opracowania projektuje sie drzwi wewnetrzne - rozmiary zgodnie z czesScia
rysunkowa. Drzwi ptycinowe, laminowane HPL ze stalowa oScieznica. Drzwi do pracowni
rezonansu beda elementem klatki Faradaya (odrebne opracowanie).

1.12.12 Elewacje

Uzupetnienie zamurowanych otworow okiennych. Uzupetnieniem warstw, ocieplen i
malowanie oraz uzupetnienie warstw i malowanie na kolor tozsamy z istniejgcym fragmentami
po montazu nowej stolarki zewnetrznej.

1.12.13 Parapety

Dla okna podlegajacego wymianie nowe wnetrze z konglomeratu, biate zwzorem
bezkierunkowym, grubos¢ 3cm z zaoblonymi krawedziami - tozsame z pomieszczeniem
pracowni tomografu komputerowego. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniwo gr. min. 0,7mm, powlekane lakierem poliestrowym, w rozwigzaniu systemowym wraz z
zaslepkami, kolor dostosowany do istniejgcych parapetéw — biaty RAL 9003.

11214 Tynki wewnetrzne

Tynki w zakresie opracowania podlegajg czesciowej wymianie. W razie stwierdzenia ztego stanu
technicznego - sku¢. W miejscach spekan i zawilgocen i odtworzyc.
Tynki dla Scian wew. - tynki lll kategorii cementowo wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

1.12.15 Wykonczenie pomieszczen

Nalezy stosowac materiaty przeznaczone dla obiektédw stuzy zdrowia. Wszystkie posadzki PVC z
cokotem o wysoko$ci 10cm wywinietym na $ciane (listwa wyobleniowa). Sciany malowane
farba higieniczng zmywalng. W pomieszczeniu rezonansu przewiduje sie ochrone przed polem
elektromagnetycznym - klatka Faradaya (wg odrebnego opracowania), wykonczenie
pomieszczenia zgodnie ze standardem przegrod klatki Faradaya

1.13  Zagadnienia z zakresu ergonomii, bhp i higieniczno-sanitarne

Zgodnie ze stanem istniejgcym w obiekcie: Pracownicy korzystajg z istniejacych zespotow
szatniowych na terenie szpitala. Pracownicy posiadajg do swojej dyspozycji sanitariat i kuchenke
wyposazonag w zlew, umywalke i urzadzenie do podgrzewania zlokalizowane na terenie szpitala.
Odlegtos¢ miejsca pracy od toalet nie przekracza 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy statej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi
zapewnia sie poprzez okna usytuowane w Scianach. Pracownia rezonansu nie wymaga
oSwietlenia naturalnego.
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1.14  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej istniejagcego
obiektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw z
uwzglednieniem dostepnej dokumentacji technicznej obiektu obejmujace;j:

1. Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany Modernizacji pracowni RTG na
potrzeby utworzenie tomografu komputerowego pn.: Przebudowa wraz z remontem
czesci istniejgcych pomieszczen budynku ,,A” Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komuterowego. Autor Szymon Mazurek
arch upr. 21/09/DOIA

2. Kartainformacyjna obiektu.

3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
Z0OZS.A. z lutego 2024 .

1.14.1 Dane podstawowe

Podstawowe dane, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

. Powierzchnia zabudowy zakresu opracowania -0k. 74,4 m2,
J Powierzchnia catkowita obszaru opracowania -0k.9,3m2,
. Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych -2,

. Liczba kondygnacji podziemnych -1,

. Wysokos¢ budynku — 9,9 m (niski)

1.14.2 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Opracowaniem objeto czes¢ budynku istniejgcego - Budynku ,,A”- stanowigcego kompleks
budynkdéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Budynki ,,A” i ,,B” potaczone sa
tacznikiem. Kompleks jest podzielony na 3 strefy pozarowe. Sciany pozarowe wystepujg w
budynku ,,A” i na styku tacznika oraz w budynku ,,B”.

Budynki zlokalizowane sg w odlegtosci przekraczajgcej 8 m od granicy dziatki oraz innych
budynkdéw usytuowanych na sasiednich dziatkach. Odlegtos¢ budynkéw kompleksu od
budynkdéw na sasiadujgcej dziatce wynosi okoto 42m.

Zakres opracowania dotyczy pomieszczen w czesci ,,A” stanowigcej zgodnie z dokumentacja
archiwalng odrebng strefe pozarowa.

1.14.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo: nie przewiduje sie.
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku wystepujg typowe materiaty palne zwigzane z dziatalnoScia szpitala.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
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ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe powigzane funkcjonalnie o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m>,

1.14.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ,,A” zgodnie z informacjami zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W zakresie
opracowania projektuje sie pracownie rezonansu magnetycznego z pomieszczeniami
pomocniczymi dla tacznie ok. 4 0s6b (2 personel, 2 pacjentéw). Obiekt nie jest przeznaczony
przede wszystkim dla 0sb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie.

1.14.5 Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
poszczegdlnych elementow budynku:

gtéwna konstrukcja nosna - R60
stropy - REI 60
$ciana zewnetrzna-R EI 60
$ciana wewnetrzna - El 15
konstrukcja dachu-R 15

o przekrycie dachu-RE 15
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ NRO.

0O O O O O

Gtowna konstrukcja nosna budynku jest mieszana - zelbetowe stropy i cze$¢ podziemna, stupy
stalowe - stupy w zakresie przebudowy zostang pomalowane farbg peczniejgca do klasy
odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji no$nej (R60).

Konstrukcja dachu - zelbetowa ptyta korytkowa.

Stropy miedzykondygnacyjne — w konstrukcji zelbetowe;.

Sciany zewnetrzne - murowane.

Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych i betonowych, z ptyt g-k.
Przekrycie dachu - papa na ptytach korytkowych.

Zgodnie z dokumentacja ww. elementy budynku spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej
dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”.

Otwory w obudowie drogi ewakuacyjnej powinny posiadac¢ klase EI15.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego i sterowni powinny by¢
wykoanne z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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Dla $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia przez ktére prowadzone jest
przejScie (nie wiecej niz 3 pomieszczenia) nie wymaga sie zapewnienia klasy odpornosci
ogniowej dla Scian wewnetrznych.

1.14.6 Podziat na strefy pozarowe
Zakres opracowania stanowi cze$¢ budynku ,,A” stanowigcego odrebna istniejgca strefe
pozarowa ZL III.

W budynku ,,A” wystepujg dwie strefy pozarowe - $ciany oddzielenia pozarowego powinny
posiadac klase REI120 z zamknieciami otworéw EI 60.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia p.poz zostang
zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego elementu.

1.14.7 Zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na obecnhym etapie
projektu nie przewiduje sie wykorzystywanie materiatow niebezpiecznych pozarowo.

1.14.8 Podstawowe informacje na temat warunkow i strategii ewakuacji oraz liczby oséb
Warunki ewakuacji na skutek prac nie ulegajg zmianie.

Ewakuacja prowadzona jest na zasadach dojscia ewakuacyjnego wynoszacego przy jednym
kierunku 20 m po poziomej drodze ewakuaciji a przy dwdch kierunkach 60 m dla dojscia

najkrotszego. Z pomieszczen planowanej pracowni rezonansu ewakaucja mozliwa w dwoch
kierunkach do sgsiedniej strefy pozarowej w budynku ,,A” lub bezposrednio na zewnatrz.

Wewnatrz pomieszczen rezonansu ewakuacja realizowana jest na zasadzie przejscia przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia (pomieszczenie pracowni rezonansu 0.01, pomieszczenie sterowni i
przygotowania pacjenta o nr 0.02 i 0.03 oraz pomieszczenie przebieralni 0.04).

Kaltka faradaya wewnatrz pomieszczenia 0.01 stanowi urzgdzenie i wyposazenie pomieszczenia
i nie stanowi wyrobu budowlanego.

W pomieszczeniu rezonansu moga przebywac¢ maksymalnie 4 osoby (dwdch pracownikow i
dwdch pacjentéw). Lacznie w budynku zgodnie z dokumentacjg moze przebywac ok 200 0s6b.

W zakresie opracowania projektuje sie zespot pomieszczen z drzwiami wychodzgcymi na
ogolnodostepny korytarz ewakuacyjny.

1.14.9 Sposdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna:
Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Bez

zmian.

Instalacja odgromowa:
Instalacja istniejgca bez zmian.
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Instalacja gazowa:
Nie dotyczy.

Instalacje rurowe:
Przejscia przewodow przez $ciany i stropy stanowigce oddzielanie przeciwpozarowe lub o

odpornosci ogniowej dla pomieszczen zamknietych, nalezy wykona¢ w przepustach
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej $ciany lub stropu.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewoddw stalowych wykonane zostang jako wypetnienia
otworow przy przewodach masa ognhioochronng posiadajgca wymagana klase odpornosci
ogniowej zgodnie z atestem Producenta.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewodow tworzywowych wykonane zostang jako opaski
przeciwpozarowe zgniatajgce zgodnie z atestem producenta.

Opaski i masa ognioochronna powinna miec klase rowng odpornos$ci ogniowej wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego stref pozarowych.

Dla przejs¢ instalacji wentylacji na przegrodach oddzielenia pozarowego montowacé klapy
przeciwpozarowe.

Instalacja wentylacyjna:
Przy przejsciu kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy

przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) takiej jak dana przegroda pozarowa.

1.14.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

W zakresie opracowania nie przewiduje sie zmian w zakresie wyposazenia urzgdzen
przeciwpozarowych.

W obiekcie wystepuje przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na
drogach oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz hydranty wewnetrzne 25.

1.14.11 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt jest uzytkowany i wyposazony w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowe przenosnie (gaszenie pozarow grup ABC)
w ilosci minimum 2kg Srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.

1.14.12 Przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wilosci 20 dm3/s.
Zgodnie z informacjami na terenie znajdujg sie 4 hydranty zewnetrzne podziemne DN 80.
1 - zlokalizowany przy fontannie od strony potudniowej,

2 - przy podjezdzie dla karetek od strony wschodniej,

3- przy ul. K.B. Kominka w odl. 70 m.

4 - przy ul. Gtogowskiej - odl. 70 m.

Drogi pozarowe
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Do budynku wymagana jest droga pozarowa.

Droga pozarowa do rozpatrywanego budynku o wysokos$ci do 12 m i liczbie kondygnacji do 3
nadziemnych doprowadzona jest poprzez potgczenie wyjscia zapewniajacego dostep do kazdej
strefy pozarowej z drogg pozarowg dojSciem utwardzonym o szerokosci co najmniej 1,5 m
(zgodnie z 8 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 . w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)).

1.14.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Zakres prac budowlanych i remontowych nie powoduje zmiany oraz nie ma wptywu na warunki

ochrony przeciwpozarowej w budynku. Wobec powyzszego nie ma konieczno$ci opracowania

ekspertyzy rzeczoznawcy, o ktérej mowa w art. 71 ustawy Prawo budowlane. Budynek nie
uzyskiwat zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

1.15 Informacja dotyczaca decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi
sprawdzajagcemu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczeniu projektanta i
sprawdzajacego o wpisie na liste cztonkoéw wtasciwej izby samorzadu

Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych oraz ich aktualne zaswiadczenia z izb zawodowych

mozliwe do weryfikacji na stronie centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia

budowlane (e-CRUB) : https://e-crub.gunb.gov.pl/

2  CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku Zawartos¢ rysunku Skala
PAB_AR_PL_01 Rzut piwnicy 1: 50
PAB_AR_PL_02 Rzut parteru 1: 50
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PARTER

SCHEMAT LOKALIZACJI:

L]

BUDYNEK B

BUDYNEK A

LEGENDA:
ZAKRES PRZEBUDOWY

1 SCIANYISTNIEJACE
***** 7 WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE

(ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW
OKIENNYCH])

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
(MIEJSCOWE ZAMUROWANIA OTWOROW DOSTOSOWAC
DO GRUBOSCI SCIAN ISTNIEJACYCH)

SCIANY PROJEKTOWANE G-K
WARSTWA WYKONCZENIOWA

25cm | PLYTA G-K x2
min. PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
10cm | WEENA MINERALNA

25cm | PLYTAG-Kx2
WARSTWA WYKONCZENIOWA

ZABUDOWY PROJEKTOWANE G-K
WARSTWA WYKONCZENIOWA

2,5cm | PLYTA G-K x2
5cm PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
PRZESTRZEN INSTLACYJNA

ZABUDOWY PROJEKTOWANA - KLATKA FARADAYA
(w razie wymogu dodatkowe ekranowanie - blachy stalowe)

H

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI30

Uzgodniono pod wzgledem wym. higienicznych

i zdrowotnych bez zastrzezen
mqr inz. Joanna Szczudlik
rzeczoznawca sanitarnohigieniczny

upr. 7-N/2020 w zakr.bez ograniczen

ul.Hallera 13/1, 05-270 Marki
L.p 28/5/2025

Elektronicznie

Joanna podpisany przez

Joanna Krystyna

KryStyna Szczudlik

il¢ Data: 2025.06.26
SZCZ u d I I k 10:28:07 +02'00'

w dniu 2025-06-26.

Podpisane elektronicznie przez Roman

Jan Ropelewski (Certyfikat kwalifikowany)

OZN.ZMIAN: | DATA:

ZAKRES ZMIAN:

PROJEKT:

Przebudowa istniejgcych pomieszczen Budynku ,,A” Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego

ADRES INWESTYCJI:

Ul. K. B. Kominka, 59- 100 Polkowice

Dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr. 0001

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI40

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

INWESTOR:

Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - Zaktad Opieki Zdrowotnej S.A., ul. K. B.
Kamionka 7, 59- 100 Polkowice

UWAGI:
1. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU WG CZESCI
OPISOWEJ PROJEKTU.

2. PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

3. W MIEJSCACH MONTAZU URZADZEN SANITARNYCH, GRZEJNIKOW |
ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO SCIAN / STROPOW WYKONAC WYMAGANE
WZMOCNIENIA.

SZCZEGOLOWE PARAMETRY MATERIALOW WG CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

DRZWI PROJEKTOWANE

S8 1 OKNAPROJEKTOWANE [OW - WEWNETRZNE, 0Z - ZEWNETRZNE]
hp=95

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Gelada Sp. z o.0.
os. Ztotego Wieku 42/20,
31- 618 Krakdéw

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Polakowska

NR UPRAWNIEN:
nr upr. MA/026/22

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Tomasz Waszkiewicz

NR UPRAWNIEN:
nr upr. MA-151/18

PODPIS:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT
PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU

BRANZA:

SKALA:

DATA:

0ZN.ZMIAN:

NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA

1:50

12.05.2025

BRANZA:

PAB_AR_PL 02
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