Agregat chiodniczy Qch-46kW, Q=45001/h, dP=171kPa

SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ

Szafa chiodzqea LCC

Y | Q=40kW - 4500 I/h
4

dp=90kPa

! "
Stacja zmiekczania wody |
np. DTR1337CL lub réwnowazna

UWAGI:

1. Instalacje chfodniczq nalezy wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6).

2. Instalacje chtodniczq prowadzong na zewnqtrz nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnychbez szwu wg PN-80/H-74219 fqczonych przez spawanie.

3. Rurociqgi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym spust czynnika
oraz odpowietrzenie instalacji. W najnizszych punktach nalezy wykona¢
odwodnienia, w najwyzszych odpowietrzenia instalacji

4. Rurociqgi nalezy montowa¢ mocujgc obejmami ze stali, wyposazonymi
w podktadke systemowq do instalacji chiodniczych.

5. Winstalacji z glikolem nalezy montowa¢ armature odpornq na mieszaning
glikolu o stezeniu 35%

6. Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyt
przed korozjq za pomocq farby ftalowo—silikonowej

7. lzolacje rurociggdw nalezy wykonaé z otulin z kauczuku syntetycznego
produkcji np. firmy K-FLEX.

8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowalne nalezy wykonaé
w tulejoch ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie,
umozliwiajgcych wzdfuzne przemieszczanie sig przewodu.

Przestrzefi pomiedzy tulejq a przewodem nalezy wypetnic materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.
9. Nastawy zawordw do regulacji hydraulicznej instalacji nalezy
wykonaé po pukaniu instalacji.
10. Dobdr urzqdzefi podano jako przykfadowy w celu wskazania
parametrow referencyjnych
Wymagana minimalna grubosé izlolacji dla instalacji chtodniczej — otulina z kauczuku

|
— 15 14 n Zakoficzye gwintem 1 )" BSP—P meskim z uszczelkq ! syntetycznego (max 0,037-0,040W/(m*K) dla t=40C
MW!I- %l-uﬂa— ————— - plaskq (dtugose gwintume.ZOmm) 3m od szafy | e sreg ( A ) - )
‘ S | chtodzenenia LCC zgodnie z DTR urzqdzenia | lp. ednica | Grubos¢ | Grubos¢ izolac
| 11 gu T ‘ rurociqgu |izolacj  |na zewngtrz bud
| 1< > | L.l., | 1| DN15 13mm 25mm
2 [DN20 | 13mm | 25mm ) .
| i \ 3 DN25 6mm 3omm W przypadku zastosowania materiatu
| | 4 DNR2 19mm 25+13mm o innym wspdiczynniku przewodzenia
| agreg | 5 | DN4O 25mm 25+19mm nalezy skorygowa¢ grubos¢ izolacj.
- 6 | DN50 3omm 32425mm W przypadku prowadzenia przewoddw na
! ‘ 7 | DN65 40mm 40+32mm zewnqtrz budynku nalezy zapezpieczy¢ izlolacje
e | & DNGo omm | 50+ 32mm przed wplywem worunkéw atmosferycznych,
9 | DN100 50mm 50+50mm
10 |DN>100 | 50mm 50+50mm
Legenda:
i —przewdd zasilajgcy instalacji chfodniczej wodnej
Ag'f’ 4/;?<I;gat—i'gggrlczydP—171kP —————— —przewdd powrotny instalacji chiodniczej wodnej
Qch—46kH, ‘0' /h, dP= a ———pr2ew0d kanalizacji sanitame;j
Moc chfodnicza (max) 46 kW —przewdd wodociqgowy chiodzenia awaryjego
Moc elektryczna i 12,4 !<W 50 —opis érednic rurociggw wykonanych z
Temperatura czynnika na wlocie 21,6 C rur stalowych
Temperatura czynnika na wylocie 12 ¢C —numer oznaczenia armatury
Czynnik w instalaciji glikol ety. 35 | %
Przeptyw czynnika 4500 | I/h
L.P. Elementy z przyktadowym doborem
" 1 | Zawdr kulowy DN50
Przylqezo vodne _ 21/2 2| Fir sitkony DN50
Cignienie dyspozycyjne 171 kPa 3 | Zawdr antyskazeniony typ BA
J
llosc obiegéw chtodniczych 11 kpl 4 | Reduktor cisnienia 6bar
5 | Przeptywomierdz impulsowy
| o 6 | Stacja zmigk ia wody np. DTR1450CL lub réwnowazna
szmk ch ‘Odnmy " Raz [ 7 | Zawdr rozdzielajgcy DNSO np. BELUMOR3050-BL4 z sif NR lub réwnowazny
Poziom ci$. akust z odleglosci 10m 50  dB(A) & | Zawtr ontyskazeniony EA NSO
J
9 | Zawdr bezpieczefistwa DN25 4 bar
Objetos¢ zbiornika buforowego 300  dm3 10 | Naczynie wzbiorcze 25I, PN4 TYTUL PROJEKTU:
Ciénienie maksymalne 4 bary - é:;kk;:my ON50 Przebudowa istniejgcych pomieszczen Budynku ,A”,
:;osﬁ pomp_obiegowych 1+1(reze1r:/7og :2*» 13 Zawer rownowazqcy NGO Q=4 5m3/h Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby
dsq_operacyna d 14 [ Filtr kotnierzony ONS0 utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
Wymiary dixszexwys 2870x1100x1650 | mm 15 | Krd¢ce elastyczne . ; .
Jasianie 3400/50 | V/H2 16 | Aqreqat chlodniczy ul. K. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr.0001
K R 17 |Zawdr mieszajgcy DN32 np.Vartex lub rownowazny WESTOR
Uwaga: zamawia¢ bez filtra wodnego w urzqdzeniu agregatu. Filtr nalezy L L )
zamontowaé na przewodzie zasilajgcym urzqdzenie. Agregat z Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - Zaktad Opieki Zdrowotnej S.A.,
kompletnym modufem hydrualicznym. Posadowi¢ na konstrukcji wsporczej ul. K. B. Kamionka 7, 59- 100 Polkowice
wg. indywidualnego opracowania min. 40cm nad poziomem terenu. TYTUL RYSUNKL:
Instalacja chtodzenia MR - schemat instalac;ji
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACA:

mgr inz. Adrian Banak
upr. bud. LUB/0093/PBS/21

mgr inz. Katarzyna Meczynska
upr. bud. LUB/091/PBS/21
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