EUROVENT
- CERT I FI ED
PERFORMANCE

Nawiew: 1440 m3/h 450 Pa

Wywiew: 1340 m3/h 450 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Przeptyw powietrza 1440 1340 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 450 450 Pa
Predko$¢ powietrza 1.9 1.7 m/s
Pobdr mocy wentylatoréw 0.8 045 kW
Moc silnikéw wentylatoréw 1 1 kW
Prad catkowity wentylatorow 4.4 44 A
Zasilanie* 3~400/50 V/Hz
Strona obstugi Lewa Prawa

Gestos¢ powietrza zgodnie z 1,2 kg/m3

EN 13053:2019

SFPv

2861 W/m3/s

SFPe

3114 W/m3/s

* Zasilanie sterownicy automatyki

Typ EVO-H
Wielkos¢ 5100
Obudowa Szkielet stalowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Higieniczne
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos¢ 700 mm
Wysokos¢ 1070 mm
Dtugo$c 4410 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 608 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
e T o asa efektywnos B(2016)/AG (2023)
Wsptczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.89 (2016)/0.95 (2023)

WARUNKI PROJEKTOWE

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kro¢cdw wymiennikow,
kroccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Parametry powietrza zewnetrznego

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Lato 34.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 22.0/30.0 °Cr%
Lato 28.0/60.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

+/°1000 Pa < 2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k =0,94 W/m?*K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,45 TB3 (M)
Szczelnoéé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 1/(sm?) L1 (M)/L2 (R)
S Ino$¢ obudow 2

f%%npoas/imo o % 0.29/0,451/(sm”) L2 (M)/L2 (R)
Szczelnos¢ mocowania filtrow 0,2/0,3 % F9 (M)

+/-400 Pa




Widok z boku

Widok z gory
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IUWAGA! Srodek ciezkosci moze by¢ przesuniety wzgledem osi bloku. Wymiary otwordw pod widty wynosza 170 mm x 70 mm.




WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 155 1550 620 700
2 116 800 1070 700
3 197 1260 1070 700
4 130 800 1070 700
Inne 9

Suma 607

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llos¢

Chtodnica freonowa (DX) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Wynmiennik przeciwpradowy (CPR) Both Pojedynczy syfon 32 mm 3




FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 600/210 mm Szerokos$¢/Wysokosc 600/210 mMm
Przepustnica (] Komora pusta (ES)
Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugose 600/210/115 mm Spadek ciénienia 0 Pa

[] Komora pusta (ES)

Spadek ci$nienia

Filtr (PF/SF)

EVO 5100 P_FLR M5_ePM10

Nazwa 50%
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

RZE)

Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x48 - 1

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 91 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 46 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 137 Pa

Maksymalne

Filtr (PF/SF)

Nazwa

EVO 5100 P_FLR M5_ePM10

50%
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

RZE)

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x48 - 1

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek cisnienia 84 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 42 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 126 Pa

Maksymalne

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa EVO 5100 CPRV LOW
Opory przeptywu powietrza Zima 172 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 170 Pa




Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa EVO 5100 CPRV LOW
Opory przeptywu powietrza Zima 141 Pa
(arni scaniardon) Zima 77 P
?gm)eetgfu\p/al(/)\t/\/ilgotnos’c’ Zima -20/100  °C/%
?gvm\/lpeetgfu\p/ay/l\?\;ilgotnos’c’ Zima 126/85 °C/%
%gréa?\;\;g%slcdr?eplna sucha - zima (CR 73.00 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 77.51 %
Moc znamionowa Zima 15.7 kW
Opory przeptywu powietrza Lato 190 Pa
(arni staniardon) (a5 77 P
'Ip'g\r/nwpeetgfu\p/al(/)\t/\/ilgotnos’c’ Lato 34/45  °C/%
'Ip'g\r/nwpeetgfu\p/ay/l\?\;ilgotnos’c’ Lato 29.8/57.1  °C/%
Sprawnos¢ odzysku Lato 70.34 %
Moc znamionowa Lato 2.1 kW
Kondensat - lato 0 I/h
Opory przeptywu powietrza - 15 Pa

Odkraplacz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)

Nazwa EVO 5100 VF1-P EC x1
Przeptyw powietrza 1440 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
Ciénienie dynamiczne 21 Pa
Ciénienie statyczne 1157 Pa
Cisnienie catkowite 1178 Pa
Wspotczynnik K 65
Obroty 3632 1/min
Efektywne zapotrzebowanie KW
mocy (filtry czyste) 0.72

Efektywne zapotrzebowanie 08 KW
mocy .

Spr. wentylatora dla JSSW 40.60 %

(NSW)

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot

°C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 22/30 C/%
Powietrze wylot ) °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 6.2/95.8 /%
Kondensat - zima 424 I/h
Opory przeptywu powietrza Lato 165 Pa
Opory przeptywu powietrza - Lato p
(warunki standardowe) Lato 158 a
Powietrze wlot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 28/60 /%
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32.5/46.3 /%
Opory przeptywu powietrza - 13 Pa

Odkraplacz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)

Nazwa EVO 5100 VF1-P EC x1
Przeptyw powietrza 1340 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
Cisnienie dynamiczne 18 Pa
Cisnienie statyczne 719 Pa
Ciénienie catkowite 736 Pa
Wspotczynnik K 65
Obroty 2930 1/min
e bomare o2 W
rEnfglé;c/ywne zapotrzebowanie 0.45 KW
(Snpsr\./\\/A)/entylatora dla JSW 37.02 %
SFP 1129 W/m3/s
R o et 1208 Wi
Sprawnos¢ statyczna zespotu 59.73 %
Sprawnoéc¢ catkowita zespotu 61.21 %
Moc akustyczna wentylatora 79.21 dB
Czestotliwosc¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 63.8 64.7 68.8 659 62.6 60.2 556 [dB]
Wylot 69.4 68.6 74.3 722 70.2 652 602  [dB]
Typ silnika EC




Wentylator (VF)

Wentylator (VF)

(nSw)
SFP 1810  W/m3/s Moc znamionowa 1x1 kW
Wew. jed. moc wentylatora W - . V/H
JMWint (Eurovent) 1995 /m3/s Napiecie 1~230 V/Hz
Sprawnos¢ statyczna zespotu 57.99 % Napiecie sterujace 7.7 \
Sprawno$c¢ catkowita zespotu 59.03 % Prad znamionowy 1x4.4 A
Moc akustyczna wentylatora 85.91 dB Nominalne obroty 3800 1/min
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Klasa IEC EC
Wiot 722 744 754 713 68.1 656 602  [dB] Klasa ochrony IP54
Wylot 778 77 811 775 75.8 706 65 [dB] * Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Typ silnika EC * - ’
Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Moc znamionowa 1x1 kw * Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statej wydajnosci.
Napiecie 1~230 V/Hz
Napiecie sterujace 9.5 \ .
Przepustnica
Prad znamionowy 1x4.4 A
Nominalne obroty 3800 1/min Szerokosc¢/Wysokos¢/Diugose 600/380/115 mm
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54 .
, — — Potaczenie elastyczne
* Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego Szerokosc/Wysokosc 600/380 mm
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statej wydajnosci.
Chtodnica freonowa (DX)
Nazwa EVO 5100 DX 6 S1
Spadek ci$nienia 172 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Moc Lato 14.6 kw
Moc jawna 7.5 kw
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa 29.4/585 °C/%
Lato . .
Temperatura/Wilgotnos¢ wyjsciowa 13.9/947 °C/%
Lato : .
Temperatura parowania 6 °C
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa 9.9/102 °C/%

Zima




Chtodnica freonowa (DX)

;enrqnaperatura/vvilgotnos’c' wyjsciowa 22/47 °C/%
Moc znamionowa Zima 5.8 kW
Temperatura skraplania 45 °C
Kondensat 9.88 I/h
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennika 3.7 |
8g(lzrrg/pﬁ)£§§pfywu powietrza - 2 Pa
e 22 P
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia zasilanie 1x16 mm
Wielkos¢ podtaczenia Powrot 1x22 mm

* Wymiennik rewersyjny

* Dla pracy w trybie osuszania zaleca sie stosowanie chtodnic
wodnych. W przypadku zastosowania chtodnicy DX istnieje ryzyko
niestabilnosci pracy, niskiej doktadnosci i wysokiego uchybu dla

uzyskiwanych parametréw w trybie osuszania

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Nazwa EVO EH_ZZ 5100-7,2-1 /CG /S
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak
Spadek ci$nienia 34 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Ivigzgieor\/avtaurzaié]vg/llgotnosc 99/102 °C/%
Ivegzgérfvgurzﬁéqvg/llgotnoéé 22/47 °C/%
Moc Zima 5.9 kW
Prad w punkcie pracy - zima 8.44 (Al
Iveegggieor\/avtélu[aa/t\évllgotnosc 13.9/574 °C/%
;I/'vegrgggvavgu[aa/t\é\/llgotnosc 22/343 °C/%
Moc Lato 4 kW
Prad w punkcie pracy - zima 5.74 (Al
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 7.20 kw
Prad znamionowy 10.39 A

Liczba sekcji




Nagrzewnica elektryczna (EH)

* Mozliwos$¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej
nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki
centrali (sygnat PWM). Szczegdty w DTR urzadzenia.

Filtr (PF/SF)

EVO 5100 MP_FLR F9_ePM1

Nazwa 80%
Typ filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Minipleat
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/ >2400

RZE)

Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x96 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 179 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 129 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza -

Maksymalne 229 Pa
Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 mMm




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu (ODA) dB 69.2 70.4 70.4 64.3 59.1 55.6 49.2 75.3
Wilot nawiewu (ODA) dB (A) 53.1 61.8 67.2 64.3 60.3 56.6 48.1 70.5
Wylot nawiewu (SUP) dB 74.8 71.0 72.1 61.5 53.8 36.6 23.0 77.8
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 58.7 62.4 68.9 61.5 55.0 37.6 21.9 70.8
Wiot wywiewu (ETA) dB 60.8 60.7 63.8 58.9 53.6 50.2 44.6 67.7
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 44.7 52.1 60.6 58.9 54.8 51.2 43.5 64.1
Wylot wywiewu (EHA) dB 69.4 68.6 74.3 72.2 70.2 65.2 60.2 78.7
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 53.3 60.0 711 72.2 71.4 66.2 59.1 76.9

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 62.7 53.3 49.5 48.5 46.3 30.5 26.2 63.6

dB (A) 46.6 44.7 46.3 48.5 47.5 31.5 251 53.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 42.9 41.0 42.6 44.8 43.7 27.8 21.4 50.2




DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ROZPORZADZENIE EU 1253/2014

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 73.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.40/0.37 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.72/0.42 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint 856.0 [W/(m3/s)]
j) predkoé¢ czotowa 1.9/1.7 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 450 / 450 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 276 / 294 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkcji wentylacyjnych dps,add 431/ -26 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 58.0/59.7 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.33 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 53.9 [dB(A)]

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 69

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
ROOM_TEMP_SNR /HMI TOUCH 4,3" / Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
TEMP_SNR /DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
DFF_PRSS_GG Presostat réznicowy 1000264 5
CG EVO-S-NW11-1/400 Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026988 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
FUSE gG 6A typel10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
A_DPR_ACTUR 2 Nm /ON-OFF Sitownik przepustnicy 1011481 2
A_DPR_ACTUR 2 Nm /0-10V Sitownik przepustnicy 1011480 1
PRSS_TRR MIN Przetwornik cisnienia 1010687 2
HUM_SNR Czujnik wilgotnosci 1017465 2




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadow z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywrdéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia —
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada wtasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacjg mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajgcego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.



16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasnag automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkos¢
cis$nienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PaP

20. Mozliwos¢ wspodtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

AP AP AP
Wyciag

AP AP AP




Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicg elektryczng i chtodnica DX
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,15,16 3
02 | Presostat 57,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,10 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 20 1
10 | Przetwornik wilgotnosci 13,14 2

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (16) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczna i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (15) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

. Regulacja zawartosci wilgoci powietrza wywiewanego oparta na metodzie
kaskadowej przy udziale dwéch przetwornikdw wilgotnosci wzglednej, ogra-
niczajacego RH1 (14) i gtéwnego RH2 (13). Przetwornik RH1 kontroluje nie
tylko min. i max. zawarto$¢ wilgoci powietrza nawiewanego, ale jednoczesnie
ustala wartoscig zadang dla drugiego regulatora kaskady. Sekwencja osusza-
nia realizowana poprzez sterowanie chtodnicy i nagrzewnicy, brak sekwencji
nawilzania.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wazrost cinienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-

w

trza — presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
cy i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

9. Sygnaly (17) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem.

« Motzliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku



