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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji ftechnicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdt polegajgcych na montazu elementédw stolarsko-
Slusarskich. Specyfikacja dotyczy Przebudowa istniejgcych pomieszczen Budynku A"
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego.

Zakres robot:

- stolarka okienna

- stolarka drzwiowa
- §cianki i przegrody

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
zlgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementdw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukciji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocqg przesuwu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,,\Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce wlasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z
natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatéw
Scianki systemowe z ptyt laminowawnych

Wystepowanie:
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Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe oraz natryskowe w obrebie pomieszczeh sanitarnych.
Wymagania ogdine:

Ptyty laminowane HPL, konstrukcja ze stali nierdzewnej szczotkowanej, system tgczenia bez
widocznych elementdw konstrukcyjnych, wymiary wg rys.

Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem.

Szklane scianki wewnetrzne

Wymagania ogdlne:

Przyjety system musi zawierac wszelkie ksztattowniki, przektadki, uszczelki, sruby i wkrety; mocujgce,
tasmy i inne materiaty uszczelniajgce wraz ze wszelkimi innymi akcesoriami w tym réwniez wszystkie
okucia drzwi wraz z pochwytami, klam2Kami itp. Zastosowany system musi umozliwi¢ wykonanie
wszystkich przewidzianych w projekcie elementéw, ich potgczen i stykow.

Scianki szklone bedq wykonane z samonosnych ram z profili aluminiowych, malowanych roszkowo
w kolorze RAL, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum wuwarstwowym,
zespolonym wktadkg z foli. Montowane bedqg do wys. 110cm do stropu konstrukcyjnego z
zastosowaniem kotkdw rozporowych i zachowaniem wymaganych dylatacji tfechnologicznych
uwzgledniajgcych ugiecia elementdw konstrukcyjnych. Potgczenia elementdw konstrukcyjnych
bedqg skrecane. Wskazane S$ciany i zawarte w nich drzwi bedg posiadaty podwyzszone
wymagania w zakresie izolacyjnosci przegrody — np. odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ogniowa
bedzie dotyczyé catego zestawu i wszystkich jego czesci sktadowych. Drzwi w $ciankach
rozwierne. Klasa odpornosci pozarowej — wg oznaczeh na rysunkach rzutdw.

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Szklenie przezierne, bezbarwne, bezpieczne klasy min P2.

Wymiary i lokalizacja wg projektu.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi aluminiowe szklone.

Przewiduje sie drzwi aluminiowe lakierowane z przeszkleniem przeziernym w komunikacji ogdine;.
Wszystkie klamki i okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi nalezy wyposazyé w
ogranicznik rozwarcia i wyposazy¢ w komplet co najmniej 3 zawiaséw ze stali nierdzewnej.
W zaleznosci od szczegdlnych wymagan niektdre z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;j.

System sktadanych drzwi przesuwnych bez izolacji cieplnej, o gtebokosci podstawowej 50mm,
przeznaczony dla wewnetfrznych elementéw budowlanych i elementéw, kiérym nie
postawiono zadnych specjalnych wymagan odnosnie izolacji cieplne;.

Cechy konstrukcyine:

Ciezar skrzydet (maks. 75 kg) przenoszony jest przez wozki jezdne u gdry konstrukcji. Nalezy tu
przewidzie¢ profil obnizajgcy ze zintegrowanymi, nastawnymi zawieszeniami. W dolnych
czesciach konstrukcja wyposazona jest we wpuszczany / naktadany prég do osadzenia
rolek prowadzgcych umocowanych na ramie skrzydta. Uszczelnienie miedzy oscieznicg a ramg
skrzydta  wykonuje sie za pomocqg uszczelek przylgowych lub  dwdch obwiedniowych
uszczelek rurkowych. W dolnych punktach przymocowane sq profile szczotkowe z perlonu i
obramowaniem tylnym wykonanym ze stali sziachetnej.

Gtebokosci profili:

Oscieznica 50 mm

Rama skrzydta (sktadane drzwi przesuwne) 50 mm

Szerokosci zewnetrzne profili:

Oscieznica 29 mm

Rama skrzydta (Sktadane drzwi przesuwne) 60 mm

Rama skrzydta (Drzwi wsuwane do wnetrza) 66 mm
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Rama skrzydta (Drzwi wysuwne na zewnatrz) 88 mm

Szczebliny w skrzydle 68 mm

Szczegobty wg zestawienia drzwi.

Kolor nalezy uzgodni¢ z Architektem i Inwestorem. Kolor: do uzgodnienia z Projektantem.

Okno rozwierno-uchylne w systemie o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Powierzchnie ksztattownikdw wykohczone powtokami tlenkowymi anodowymi lub powtokami
poliestrowymi proszkowymi jako zabezpieczenie przed korozjq.

Konstrukcja z profili o gtebokosci 77 mm (oscieznica) i 81 mm (skrzydto okienne). Przektadki i
przegrody termiczne wykonane w postaci ksztattownikéw z poliamidu wzmocnionego wtdknem
szklanym. Wktady izolacyjne, wykonane z polietylenu, montowane sq w przestrzeni miedzy szybq, a
profilem skrzydta lub oscieznicy. Uszczelki wykonane sq z kauczuku syntetycznego EPDM.

Cechy systemu:

. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw okna wynosi: 77 mm (o$cieznica), 80,8 mm
(skrzydto). Profile skrzydta, od strony zewnetrznej, sqg ukryte za profilami oscieznic. Szeroko$¢ ram
okien w widoku od sfrony zewnetrznej zabudowy jest niewielka, dzieki czemu konstrukcja stwarza
wrazenie jednorodnej z elementami statymi.

. Profile stosowane w systemie majqg konstrukcje trzykomorowq, gdzie centralng przestrzen
stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztattowymi przektadkami termicznymi o szerokosci 43 lub
42 mm.

. Powierzchnie zewnetfrzne szyb montowanych w polach oftwieranych i statych lezg na
jednej ptaszczyznie.

. System umozliwia wykonanie okien z podwyzszonej izolacji termicznej Wariant okien z
komorqg centralng wypetniong specjalnym wktadem izolacyjnym.

. Wysoka szczelno$¢ na przenikanie wody i infiltracje powietrza oraz doskonata izolacyjnosé
termiczna dzieki specjalnym ksztattom 2-komponentowej uszczelki centfralnej (z komdrkowq
czesciq izolacyjng) oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym.

. Uszczelki przyszybowe wewnetfrzne gteboko osadzone w listwach przyszybowych, mato
widoczne w widoku od strony wewnetrzne;j.
. Zakresy mozliwych do zaszklenia grubosci szyb: oscieznica okna — od 6,5 do 51,5 mm,

skrzydto okna - od 14,5 do 59,5 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaz wszystkich
spotykanych na rynku typdw szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

. MozZliwy montaz wiekszosci dostepnych oku¢ przeznaczonych dla okien aluminiowych.

. W oknach systemu mozna stosowac zawiasy niewidoczne lub tradycyjne oraz klamki z
widocznqg rozetq lub bezrozetowe.

. Maksymalne gabaryty skrzydet okien przekraczajg wartosci uznawane za standardowe dla

tego typu konstrukcji. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6 m. Maksymalny ciezar skrzydta - 150 kg. W celu
wzmochienia ksztattownikéw skrzydet, w przypadku duzych ich wymiaréw, stosuje sie wklejanie
szyb zespolonych w profile.

Przepuszczalno$¢ powietrza okien zabudowy zewnetrznej sklasyfikowana zostata zgodnie z normg
PN-EN 12207 w klasie 4. Przepuszczalno$¢ powietrza drzwi zabudowy zewnetrznej sklasyfikowana
zostata zgodnie z normqg PN-EN 12207 min. w klasie 3.

Profile lakierowane sg proszkowo w kolorze analogicznym do stolarki istniejgce;j.

Wymogi techniczne:

Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:

. Wspotczynnik U < = 0,9 W/m2K

. Kategorie szczelnosci:

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN-EN 14351-1

Wodoszczelno$¢ E1050 (PN-EN 14351-1)

Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN-EN 14351-1

Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych: klasa 1 wg PN-EN 14351-1

Szklenie:

Zestaw szklany z ramkgq szklarskq, szklenie przezierne, szyby zespolone termoizolacyjne,

4/16TGl Ar/4/16TGI Ar/4 Ug=0,5

Lt-65%

Lr-21%

g-43%

4/16TGI Ar/4/16TGI Ar/33.2 Ug=0,5
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Lt - 65%

Lr-21%

g-43%

6ESG/14TGI Ar/6/14TGI Ar/55.2 Ug=0,6

Lt-71%

Lr-15%

g-95%

Dopuszcza sie zmiane na okna w systemie PVC o analogicznych parametrach

2.3 Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

2.4 Sprzet do wykonywania i montazu slusarki

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

3 TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

3.2 Transport materiatéw

e Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajqgcy je przed przesuwaniem podczas
jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukciji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

e Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normaq.

e Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Elementy mogaq by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

e Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem :
— §rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
— farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

e Elementy $lusarsko-kowalskie wykonhczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcey je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

e Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i

Zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowosé uzycia ich do montazu.

e Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
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4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oéciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

4.2 Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac sprawdzony
przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowq,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczenh.

4.3 Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowane oécieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sq przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1T mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem frwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by<& mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekgtnejdo 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oécieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oécieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngcé.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt 6

5.2 Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiardw
- stan i wyglad elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjqg technicznqg.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sq:
— [m?] - montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
— [m?] - montowanych okien PCV,
— [m] = montowanych podokiennikdw,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdine: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
— poprawnos$é wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

7.2 Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjq technicznag,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice
otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozjq.

7.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
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- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami STi PB

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oscieznic drzwiowych obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz oécieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?2] stolarki i Slusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkq,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?2] stolarki i Slusarki aluminiowej obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedszii sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] szkta profilowanego wraz z konstrukcjg
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcjq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetdw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetdw zewnetrznych,

— montaz parapetdw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzgdzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz konstrukcji stalowych z tablicg do koszykdwki i obreczq z siatki,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$e
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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