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WYKOŃCZENIE ŚCIAN WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
(ELEMENT KLATKI FARADAYA)
POZA ZAKRESEM POSTĘPOWANIA

LEGENDA - WYKOŃCZENIE PODŁÓG:

LEGENDA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA

UWAGI :
PARAMETRY  MATERIAŁÓW  ZGODNIE  Z  CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ.
WYKOŃCZENIA  NAROŻNIKÓW  ORAZ  ŁĄCZENIA
WYKŁADZIN  PVC  ZGODNIE  Z  ZALECENIAMI
PRODUCENTA  DLA  WYBRANEGO  SYSTEMU.
WYKŁADZINY PROĄDOPRZEWODZĄCE Z UZIEMIENIEM.
ZA  UMYWALKAMI  NALEŻY  STOSOWAĆ  FARTUCHY
UMYWALKOWE  Z  WYKŁADZINY  PVC  DO  WYSOKOŚCI
OK.205CM  (LICOWAĆ  Z  GÓRNĄ  KRAWĘDZIĄ
OŚCIEŻNICY  DRZWIOWEJ),  SZEROKOŚĆ  MIN.  60CM  OD
BOKÓW  URZĄDZENIA  (CHYBA,  ŻE  NA  RYSUNKU
WSKAZANO INACZEJ).
POWYŻEJ  SUFITU  PODWIESZANEGO  MALOWANIE
FARBĄ ZMYWALNĄ.
WYBÓR  KOLORÓW  /  WZORÓW  DO  POTWIERDZENIA  Z
UŻYTKOWNIKIEM  PO WYBORZE PRODUCENTA  (WYBÓR
NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA PRÓBEK WYKŁADZIN).

WYKŁADZINA ŚCIENNA PVC

FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA

WYKŁADZINA PVC ŁATWOZMYWALNA

ZABUDOWA KLATKI FARADAYA (POZA
ZAKRESEM)

ROLETA OKIENNA
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Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.,
ul. K. B. Kamionka 7,  59- 100 Polkowice

Przebudowa istniejących pomieszczeń Budynku „A”,
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na potrzeby
utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
ul. K. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, działka nr 73/5, Obręb 1 nr.0001
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