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1.1

1.2

Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat na podstawie:

- Zlecenia Gtownego projektanta

- Podktadow architektoniczno-budowlanych

- Wizji lokalnej

- Ustalen z inwestorem i architektem

- Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU)

- Biezace uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

- obowigzujgce normy i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku p0z.1409 z pézn.
Zmianami

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoSci leczniczej — Dz.U. nr 112 poz. 654 z pézn. Zmianami
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami

- Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (tekst
jednolity Dz. U.z2022r. poz. 402)

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt pt.: ,,Przebudowa istniejgcych pomieszczen na potrzeby utworzenia
pracowni rezonansu magnetycznego”.

W zakresie opracowania znajduje sie fragment pomieszczen na poziomie piwnic, parterui 1 pietra.

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie pomieszczen na poziomie parteru do funkcji Rezonansu
Magnetycznego. Przebudowie oraz rozbudowie ulegng wewnetrzne instalacje wraz z niezbednymi
urzadzeniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym i czynnym. Projektant dotozyt

wszelkiej starannosci, aby rozpoznac¢ problemy z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
wizji lokalnej obiektu, do sprawdzenia ilo$ci, uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych, warunkéw
lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, zatwierdzaniem materiatéw, przedstawianiem prébek, instrukcji obstugi i konserwacji
instalacji itd.

Zakres opracowania dotyczy nastepujgcych instalacji mechanicznych i sanitarnych:
e instalacji wentylacji mechanicznej,
e instalacja wodno-kanalizacyjne
e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacji wody lodowej i awaryjnego chtodzenia agregatu



Zakres opracowania nie dotyczy nastepujacych zagadnien:
e konstrukcyjnych,
e zasilania elektrycznego urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e systemu automatyki - sterowania i automatycznej regulacji w tyn AKPIA,
e sygnalizacji przeciwpozarowej,

2 Instalacje sanitarne
2.1 Demontaze

W zwigzku z planowana przebudowg pomieszczen przewiduje sie wykonanie demontazy istniejacych
instalacji sanitarnych WOD-KAN, CO, GM, oraz wentylacji i urzagdzen bedacych w zakresie opracowania z
uwzglednieniem dostosowania instalacji do nowego uktadu funkcjonalnego. Konieczne przebudowy instalacji
na etapie realizacji nie moga powodowac przerw w funkcjonowaniu pozostatych czesci obiektu, w razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ wprowadzenie rozwigzan zastepczych na czas prowadzenia robot.

W zakres robdt wchodzacych w przebudowe wchodzg zmiany miedzy innymi zwigzane z: - rurociggami

- centralnego ogrzewania, wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz kanalizacyjnych bytowej,

- urzadzen znajdujacych sie w obrebie planowanej adaptacji i wymaganych przeniesienia,

- elementéw wentylacyjnych koniecznych do modernizacji lub przeniesienia z uwagi na obszar planowanej
inwestycji.

2.2 Instalacja wody bytowo gospodarczej

W przebudowywanej czesci szpitala wymianie i rozbudowie instalacji wodociggowej podlegaja
podejscia do urzadzen sanitarny. Urzadzenia sanitarne zostang potaczone z istniejgcg instalacjg poprzez
przeniesienie istniejgcych piondw i nawigzanie sie do nich pod stropem kondygnacji, oraz doprowadzone do
punktow poboru wody w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz Sciankach dziatowych. Na odejsciu z kazdego
pionu zostanie zamontowana armatura odcinajaca.

Przewody wody zimnej i cieptej do przyborow sanitarnych wykonane zostang z rur tworzywowych PP
PN16 lub rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PR-RT zaprasowywanych.

Przewody mocowac do stropow i Scian przy pomocy zawiesi systemowych producenta rur. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych. Na kazdym zasilaniu wezta sanitarnego
nalezy zamontowaé zawory odcinajace, a pod umywalkami i zlewozmywakami - zawory katowe. Armatura
odcinajaca i zabezpieczajgca- kulowa na ci$nienie min. 10 bar. Do zaworéw montowanych w szachtach oraz
przestrzeniach nad sufitowych nalezy przewidzie¢ rewizje. Baterie tgczone z instalacjg wodna za
posrednictwem wezykdw elastycznych, ktére nalezy podtaczac do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych
grzybkowych. W czesci pomieszczen przy umywalkach nalezy zainstalowaé baterie tokciowe uruchamiane bez
dotyku dtoni (szczegoty wymagan armatury i wyposazenia zgodnie z wytycznymi architektonicznymi i
technologii medycznej).

Przewody cieptej wody i cyrkulacji w przestrzeni otwartej i w przestrzeni sufitéw podwieszonych typu
rastrowego nalezy zaizolowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.



Srednica »
- . L . N Grubosc
Rodzaj instalacji Lokalizacja Rodzaj izolacji wewnetrzna olacil
iz i
przewodu )
do22 mm 13 mm
0d 22 do 35 mm 15 mm
Otulina z wetny >35do40 mm 19 mm
. . mineralnej z >40 do 50 mm 25mm
Instalacja CWU i Wewnatrz
zaktadka >50do 60 mm 32mm
CUR budynku
samoprzylepng >60 do 70 mm 35mm
A =0,036 W/(m-K)  |>70 do 80 mm 40 mm
>80 do 90 mm 45mm
>90 mm 54 mm

Przewody wody zimnej oraz zimnej i cieptej rozprowadzone w $ciankach dziatowych lub bruzdach
sciennych wizolacji PE 6mm.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do nawilzacza powietrza wspotpracujgcego z systemem
wentylacji znajdujgcego sie w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy poprzez wpiecie sie w przewody
magistralne w korytarzu.

2.3 Instalacja hydrantowa

Nalezy przenies$¢ hydrant wewnetrzny zgodnie z czescia rysunkowa

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw oraz urzadzeri technologicznych nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna bytowa odprowadzana bedzie grawitacyjnie pod stropem kondygnacji piwnicy do
szpitalnej instalacji kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.

Instalacje nalezy wykonac z tworzyw sztucznych, taczenie na wcisk (z uszczelka gumowa w kielichu), z
materiatow o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (niskoszumowe) oraz odpornych na dziatanie
chemikaliéw i temperatury. Piony kanalizacyjne poddac¢ wymianie i nawigzac sie do istniejacej lokalizacji pionu
pod stropem kondygnacji z wyprowadzeniem ponad poziom parteru gdzie nalezy nawigzac sie do istniejgcego
piony kanalizacyjne. instalacje wyposazone w rewizje z mozliwoscig dostepu jedynie od strony pomieszczen
drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

2.5 Instalacja Centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla planowanej inwestycji jest istniejgca instalacja centralnego ogrzewania ktéra nalezy
dostosowac do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

System ogrzewania:
70/50 °C,
e strefa klimatyczna: I,

e parametry obliczeniowe:



obliczeniowe temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach:

e gabinet diagnostyczny +18-22 °C,
e sterownia/przyg. pacjeneta +18-24°C,
e przebieralnia +20-24°C,
e pozostate pomieszczenia +20°C

Bilans ciepta do obrebu opracowania pozostaje bez zmian.

Modernizacja instalacji w obrebie opracowania nie powinna zaktocac pracy innych oddziatéw wiec w
razie potrzeby nalezy przewidzie¢ prace nocne badz wykonanie tymczasowych obejs$é na czas realizacji.
Nalezy dostosowac istniejace instalacje dla potrzeb nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen w
tym dostosowanie ewentualnych podejs¢. Przewody wykonane zostana z rur ze stali weglowe;.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z ptaska ptytg panelowa.
Grzejniki montowane do $cian za pomocg systemowych wspornikéw na wysokosci umozliwiajgcej
podtaczenie grzejnika ponad cokotem wyktadziny min odlegtosci od $ciany 10 cm do ptyty grzejnika.
Odpowietrzenie grzejnikow odbywa sie przez fabrycznie wmontowane odpowietrzniki.
Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,5x cisnienie robocze nie mniej niz 1,0 MPa.

Istniejgce piony centralnego ogrzewania nalezy przenies¢ zgodnie z czescig rysunkowa od poziomu przejscia
przez strop w piwnicy do poziomu pierwszego pietra gdzie nalezy wymienic catos$¢ pionu wraz z podejsciami i
grzejnikami.

2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Do sporzadzenia projektu przyjeto ponizsze dane.

2.6.1 Zewnetrzne warunki projektowe

Lato: Zima:
Temperatura: +32°C Temperatura: -20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna: 50% Wilgotnos$¢ wzgledna: 100%.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego sg zgodne normag PN-76/B-03420.

2.6.2 Wewnetrzne warunki projektowe

Ponizsze dane stanowig podstawe do zaprojektowania instalacji.

Gabinet Sterownia/przygot . Pozostate
Parametry i i i Pom. Techniczne

diagnostyczny MR | owanie pacjenta
Temperatura 18°C-22°C 18°C-24°C 15°C-24°C 20°C-24°C
Wilgotnos¢ 40% - 70% 30% - 70% 30% - 70% wynikowa
Ilo$¢ wymian
powietrza Wg. Obliczen Wg. Obliczen wg. Obliczen wg. Obliczen
Roéznica cisnien Podcisnienie w
pomiedzy klasami | Nadcisnienie stosunku do - wg. Obliczen

gabinetu MR
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Filtracja

W centrali zgodnie
z wymaganiami

W centrali zgodnie
zZ wymaganiami

W centrali zgodnie
Z wymaganiami

W centrali zgodnie
Zwymaganiami

2 kW z centrali

2,5 kW poprzez

8 kW poprzez

Moc Klimatyzacji o . ) N/A
wentylacyjnej system split system split
2.6.3 Bilans powietrza wentylacyjnego
Zatacznik nr 1. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego
|
nawiew wyciag
nr pom. | kond. nazwa pomieszczenia F h Vv Nop. Vopr, 3 3
Virnawiow | 2€SP6t | Vouyeing | zespot
m? m m? 1/h m3/h m3/h nazwa m3/h nazwa
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
0.01 0 Pracownia RM 37,63 | 2,52 | 94,8 14 1328 1350 N1 1300 w1
0.02 0 |Sterownia 5,52 | 2,50 | 13,8 3 41 Tr 50 w1
0.03 0 Przygotowanie pacj 8,98 | 2,50 | 22,5 2 45 100 N1 Tr
0.04 0 Przebieralnia 9,65 | 2,50 | 24,1 2 48 Tr 50 w1
-1.01 -1 |Pom. Tech 15,96 | 2,50 | 39,9 1,5 60 Tr 50 w1

2.6.4 Informacje ogolne dotyczace systemu HVAC

System HVAC spetnia nastepujace funkcje w pomieszczeniach:

e zapewnienie wymaganej krotnosci wymian powietrza w celu utrzymania wymaganych warunkéw w
pomieszczeniach

e filtracja powietrza w celu zapewnienia wymaganej czystos$ci powietrza,
e zapewnienie zaktadanej kaskady cisnien,

e kompensowanie zyskow ciepta generowanych poprzez urzadzenia technologiczne, ludzi, oSwietlenie
np. w okreslonych granicach tolerancji temperatury,

e kompensowanie strat ciepta poprzez fasade budynku w okresie zimowym, w okreslonych granicach
tolerancji temperatury,

e zapewnienie wymaganej wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach
e odzyskciepta

Pomieszczenia obstugiwane bedg z systemu centrali wentylacyjnej NW1 utrzymujacej odpowiednie
parametry powietrza w pomieszczeniach.

Parametry Centrali:

Nawiew - 1450m3/h, dP = 450 Pa
Wycigg - 1050-1450 m3/h, dP =450 Pa

2.6.5 Budowa centrali typu Higienicznego bedzie sie sktadac¢ z nastepujacych elementow:

Centrala wentylacyjna typu higienicznego, przystosowana do 100% powietrza Swiezego, wykonana zgodnie z
normami PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalne i

materiatowe:

Wyposazenie sekcji nawiewu:




o Filtry wstepne powietrza nawiewanego

e Przepustnica odcinajaca z sitownikiem, z uszczelnieniem 2 klasy (min.) wg EN 1751, umieszczona na
zewnatrz obudowy centrali.

o Filtry wstepne powietrza nawiewanego

o Wymiennik ciepta przeciwpradowy

e Wentylator typu PLUG z silnikiem EC, z przetwornicg czestotliwosci.

e Chtodnica freonowa rewersyjna z funkcja grzania wraz z tacg ociekowa, wyposazone w syfon, pod
chtodnica

e Filtry doktadne powietrza nawiewanego

Wyposazenie sekcji wywiewu:
o  Filtry powietrza wywiewanego
e Wentylator wywiewny typu PLUG z silnikiem EC
o Wymiennik przeciwpradowy - centralny odzysk ciepta
e Przepustnica odcinajgca z sitownikiem na wyrzucie powietrza

Na kanale wentylacyjnym za centralg
e Nawilzanie parowe z lokalnych wytwornic pary elektrycznych zasilany woda sieciowa (lanca w kanale
wentylacyjnym na kanale nawiewnym)
e Regulatory zmiennego wydatku na kanatach wyciggowych

Parametry centrali:
e Filtracja,
e Sztywnos¢ obudowy: min. klasa D1 wg PN-EN 1886.
e Szczelnos¢ obudowy: klasa L1 przy -400 Pa, L2 przy +700 Pa
e lzolacyjnosc cieplna: klasa T2
e Mostki cieplne: maksymalnie TB3
e Obudowa dwuptaszczowa z niepalng izolacja (wetna mineralna, A1), grubos$¢ min. 50 mm
e Podtogaz powierzchnig AISI 304
e Certyfikat higieniczny PZH
e Certyfikaty: CE, TUV, EUROVENT, ISO 9001, ISO 14001
e Oswietlenie serwisowe LED i bulaje w sekcjach filtracyjnych i wentylatorowych
e Syfon uniwersalny do pracy z nad- i podci$nieniem
e Zgodnosc¢ z norma VDI 6022-1

2.6.6 Uktad wentylacji dla pomieszczen

Podstawe uktadu wentylacji stanowi odpowiednie zasilanie pomieszczenia wymagana iloScig Swiezego
powietrza oraz wymagang iloscig usuwanego powietrza, ktdra kontrolowana bedzie przez regulatory zmiennego
przeptywu VAV (regulator VAV sktada sie z czujnikdw ci$nienia, przeptywu i sygnalizacji pracy wentylatora,
przepustnicy z sitownikiem oraz sterownika). Za wyjsciem z centrali wentylacyjnej uktad nawiewny nalezy
wyposazy¢ w system dezynfekcji powietrza w oparciu o naturalng konwersje katalityczng. W miejscu, gdzie
uktad wentylacji obstuguje pomieszczenie pracowni MR gdzie na wyrzucie znajduje sie dedykowany wentylator
SACU dostarczany przez PHILIPS po jego uruchomieniu uktad regulatoréw ma za zadanie wysterowanie
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przeptywow zgodnie z zatozeniami:
Praca normalna:
Nawiew 1350 m3/h
Wycigg 1300 m3/h
Wentylator SACU -0 m3/h
Praca SACU
Nawiew 1350 m3/h
Wycigg 900 m3/h
Wentylator SACU -400 m3/h
Podstawe dziatania takiego systemu stanowi odpowiednie sterowanie iloScig usuwanego powietrza.
Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie staty z mozliwoscig recznej regulacji z systemu
automatyki w zakresie nastawy 0-100%. Wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie zmienny z mozliwoscia
recznej regulacji z systemu automatyki w zakresie nastawy 0-100%. Rozktad przeptywdw w poszczegdlnych
odgatezieniach regulowany przez regulatory VAV wspotpracujgce z automatyki i wentylatorem SACU.
Regulacja regulatorow wyciggowych zalezna od pracu wentylatora SACU. W przypadku braku pracy
wentylatora SACU regulator wywiewny VAV (nr 14) pracuje z nastawa 100% (1300m3/h) a regulator wyciagu
SACU (nr12) catkowicie zamkniety. W przypadku uruchomienia wentylatora SACU regulator nr 12 dostaje
sygnat startu wentylatora i reguluje przeptyw na 400m3/h komunikujac sie z regulatorem VAV nr 14 i
ograniczajac jego przeptyw do 900ma3/h.

2.6.7 Osuszanie powietrza

Centrala powietrza $wiezego NW1 bedzie osuszaé powietrze poprzez jego schtodzenie na chtodnicach
freonowej. Pozwoli to zredukowac wilgotnos¢ wzgledng do wymaganego poziomu.

2.6.8 Nawilzanie powietrza

Nawilzacz, wchodzacy w sktad systemu obrébki powietrza zewnetrznego, ma za zadanie nawilzy¢
powietrze. Przewiduje sie zastosowanie nawilzacza parowych 15kg/h zlokalizowany w piwnicy w
pomieszczeniu wentylatorowni przy centrali wentylacyjne;.

Nawilzacz dla centrali zasilany bedzie woda uzytkowg zimna. Para generowana bedzie lokalnie i poprzez
lance wttaczana bedzie do specjalnie przygotowanego do tego celu pionowego, prostego odcinka kanatu.
Nawilzacz wyposazony w modut komunikacji BMS zgodny ze standardem obiektu i spiety z systemem
automatyki.

2.6.9 Pochtanianie dzwieku

Dopuszczalny poziom dZzwieku w pomieszczeniach bedzie zapewniony poprzez montaz ttumikow
akustycznych na kanatach nawiewno-wyciggowych przy centrali wentylacyjnej oraz przy urzadzeniach
kanatowych
Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach wg norm:

e PN-N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy.
e PN-B-02151-2 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
e PN-B-02151-3 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Dopuszczalny poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22
stycznia 2014r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku Dz.U. 2014 poz. 112.
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Katawy wentylacyjne nawiewno-wyciggowe z pomieszczenia MR na poziomie parteru nalezy zaizolowac
akustycznie mata kauczukowa grubosci 70 mm w celu ograniczenia hatasu przenoszonego przez urzadzenie
MR.

2.6.10Klapy p.poz. i przepustnice

Przy przejsciu kanatow przez przegrody dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza
niz E1 60 lub REI60 nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) takiej jak dana
przegroda pozarowa, wyposazone w samoczynny wyzwalacz termiczny oraz sitownik elektryczny, sterowany
przez system SSP (SAP). Osadzenie klap w przegrodzie powinno by¢ zgodne z deklaracjg wtasnosci uzytkowych
Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatow okragtych, przepustnice wieloptaszczyznowe do kanatow
prostokatnych. Wykonanie ze stali ocynkowane;j.

Przepustnice beda wykorzystywane réwniez do regulacji hydraulicznej instalacji, w zwiazku z tym nalezy
przewidzie¢ je rowniez w wymaganych punktach instalacji (m.in. w pomieszczeniach przed nawiewnikami).

2.6.11 Regulatory statego CAV

Regulatory statego wydatku CAV do kanatow okragtych oraz prostokatnych instalowane na kanatach
nawiewnych i wywiewnych dla pomieszczen, w ktérych nie jest wymagane utrzymywanie statego przeptywu
powietrza.

2.6.12Regulatory zmiennego wydatku VAV

Regulatory zmiennego wydatku VAV do kanatow okragtych oraz prostokatnych instalowane na kanatach
nawiewnych i wywiewnych dla pomieszczen z regulacja przeptywu powietrza, oraz w pomieszczeniach ze
statym zadanym przeptywem z mozliwoscia regulacji nastawy z systemu automatyki. Wykonanie ze stali
ocynkowanej. Regulatory wyposazone w sterowniki PID, kalibrowane na wymagany przeptyw lub ci$nienie. W
zakresie prac dostawcy/wykonawcy systemu automatyki sg nastepujace zadania:

Whykonanie linii zasilania i komunikacji pomiedzy rozdzielnicg automatyki BMS a regulatorem VAV
Konfiguracja i uruchomienie regulatoréow VAV.

Uwaga: Przed zamodwieniem wymagana konsultacja z odpowiednim dostawca w celu uzgodnienia sposobu
pracy uktadu oraz uzgodnieniu ustawien fabrycznych i kalibracji dla poszczegélnych regulatoréw przeptywu.
(wymagane uzyskanie od producenta potwierdzenia zgodnosci urzadzen z projektem)

2.6.13 Materiaty do wykonania zaprojektowanej instalaciji

e Dlauktadu NW 1 nalezy wykona¢ kanatu wentylacyjne w klasie szczelnos$ci B, wykonanie kanatéw i
wytrzymatosc¢ wedtug Polskiej Normy PN-EN 12237 i PN-EN 1507.

e Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym nalezy wykonac z przewodow i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,,spiro”, kalibrowanych, spetniajgcych wymagania PN-B-
03434. Potaczenia kanatow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.

e Materiat kanatéw: blacha stalowa ocynkowana, minimalna grubo$¢ ocynkowanej stali kanatu o
przekroju kwadratowym w stosunku do najdtuzszej krawedzi kotnierza zgodnie z DIN 24190, strona 3,
wiersz 2:
do 500mm: 0,7 mm
do 1000 mm: 0,9 mm
do 2000 mm: 1,2 mm
ponad 2000 mm:1,2 mm, Ramy : profil wyttaczany na zimno min.30 mm
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e Instalacje nalezy wyposazy¢ w osprzet o takiej samej klasie szczelnosci jak wykonana instalacja
(nawiewniki, wywiewniki, regulatory przeptywu, przepustnice itp.)

e  Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikéw, nalezy taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy
odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb
trwaty, dodatkowo zabezpieczony przy pomocy opasek, maksymalna dtugos¢ przewodu elastycznego
to1,5m.

e Skrzynki rozprezne nawiewne i wyciggowe stosowac z mozliwoscig obstugi przepustnicy od strony
pomieszczenia (nawiewnika).

e Przewody elastyczne do nawiewnikdw izolowane

¢ Do regulacji przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowac:

- regulatory statej wydajnosci CAV, - regulatory zmiennej wydajnosci VAV,- przepustnice

e Elementy instalacji powodujgce wibracje (centrale klimatyzacyjne i wentylatory) powinny byé tagczone z
siecig kanatow przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszenia sie wibracji i
hatasu na pozostatg czes$¢ instalacji. Zastosowane potgczenia elastyczne powinny zapewniaé
szczelno$c¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnosci instalacji.

¢ Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce kontrole stanu oraz czyszczenie
instalacji o wymiarach i rozmieszczeniu zgodnym z zaleceniami zawartymi w ,,Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, dla pomieszczen typu cleenroom zastosowaé otwory rewizyjne od strony sasiedniego
pomieszczenia umozliwiajgce dostep do czyszczenia elementow wentylacyjnych.

e Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych dla pomieszczen czystych poprzez czyszczenie z dezynfekcja
zapewniajgce skuteczne likwidacje bakterii i zanieczyszczen.

e Kanaty podwieszac do stropow lub konstrukcji przy pomocy podwieszen lub mocowacé do $cian przy
pomocy podpor zgodnych z norma PN-EN 12236

e Do wstepnej regulacji przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych oraz w nawiewnikach i
wywiewnikach zastosowac¢ przepustnice regulacyjne.

2.6.14 Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych

Zgodnie z RMI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
izolacja kanatow ogrzewania powietrznego:

e 40mm dla wspétczynnika przenikania ciepta A=0,035W/m*K (przewody utozone w czesci ogrzewanej
budynku); (dla izolacji kauczukowej o wsp6tczynniku przenikania ciepta A=0,04W/m*K minimalna
grubosc izolacji wynosi 45mm)

e 80mm dla wspétczynnika przenikania ciepta A=0,035W/m*K (przewody utozone w czesSci
nieogrzewanej budynku)

W przypadku uzycia izolacji o innym wspétczynniku A grubos$¢ izolacji nalezy obliczy¢ i skorygowac.
Izolacje cieptochronng nalezy przewidzie¢ na nastepujacych typach kanatow:
Centrale powierza 100% Swiezego:

e Kanaty czerpne powietrza zewnetrznego

o Kanaty nawiewne za centralg

o Kanaty wywiewne

e Kanaty wyrzutowe

Izolacje wykonac przy pomocy mat z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowe;j.
Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w spos6b gwarantujacy szczelnos$¢ ich ptaszcza ochronnego.
Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci izolacji 80mmw
ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowe;.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych oraz
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wystgpienia nieszczelnosSci na potgczeniach.
Izolacja kanatow wentylacyjnych — wetna mineralna — gwozdzie zgrzewane + dodatkowo tasmy z tworzywa
sztucznego szerokosci min 1cm w odstepach 1m na wiekszych kanatach.

2.7 Instalacje chtodnicze

Instalacja klimatyzaciji

Dla pomieszczen sterowni i pomi. Technicznego projektuje sie uktad klimatyzacji typu SPLIT
wyposazony w jednostki wewnetrzne Scienne oraz jednostki zewnetrzne zlokalizowane na elewacji budynku
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kazda jednostka wyposazona w sterownik $cienny.

System split JZ 1/JW. 1, do obstugi pomieszczen nr sterowni w funkcji grzania i chtodzenia
Systemy splitJZ 2a/JW.2ai JZ.2b/JW.2b dla pomieszczenia technicznego dziatajace w funkcji pracy
naprzemiennej i przystosowane do pracy catorocznej (modut zimowy)

JZ 1/JW.1-Qch=2,5kW
JZ 2a/JW. 2a - Qch= 5kW
JZ 2b/JW. 2b - Qch=5kW

Chtodzenie centrali wentylacyjnej

Na potrzeby chtodnicy w centrali wentylacyjnej projektuje sie niezalezny uktad skraplajacy wyposazony w
skraplacz umieszczony patio na zewnatrz budynku. Podtaczenie modutu skraplajgcego do centrali
wentylacyjnej poprzez systemowe zestawy producenta. Dostawa zawordw rozpreznych, filtrow i modutow
sterujacych po stronie dostawcy.

Dobrano Agregat —JZ NW1 o mocy Qch=16 kW + AHU BOX

Materiaty i prowadzenie instalacji

Instalacje wykonac z rur miedzianych sztywnych tgczonych lutem twardym (lutowanie pod azotem).
Préba szczelnosci azotem na 1,5 maksymalnego cisnienia w instalacji. Nalezy stosowa¢ osobne otuliny dla
rurociggu cieczowego i gazowego. Rurociaggi prowadzone na zewnetrz nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym
dziataniem srodowiska zewnetrznego oraz uszkodzeniami mechanicznymi np. ptaszczem z blachy
ocynkowanej lub przewodami typu Arot. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Sterowanie praca klimatyzatorow bedzie odbywato sie dla takich funkcji jak: rodzaj pracy, nastawa oczekiwanej
temperatury w pomieszczeniu oraz sita nawiewu.

Powstajgce podczas schtadzania powietrza w jednostkach wewnetrznych skropliny beda
odprowadzane instalacjg odprowadzenia skroplin. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw odbywac sie
bedzie grawitacyjnie. Instalacja odprowadzenia skroplin prowadzona w przestrzeni $cian dziatowych ze
spadkiem w kierunku punktu odprowadzenia skroplin. Podtaczenie do punktu odbioru lub syfonu umywalki z
zachowaniem przerwy powietrznej i blokadg antyzapachowa.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PVC-U klejonych np. firmy NIBCO.

2.8 Instalacjachtodzenia MR

W nowobudowanym budynku projektuje sie instalacje wody lodowej majgcej na celu odprowadzenie
ciepta emitowanego przez urzadzenie Rezonansu Magnetycznego. Instalacje wody lodowej nalezy wykonaé w
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oparciu na nowoprojektowany agregat wody lodowej o mocy chtodniczej Qch=46 kW, (min. dp=171kPa, 4500
l/h).

Instalacje projektuje sie wykona¢ jako dwururowa z rur stalowych spawanych bez szwu w uktadzie
zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa (na wyposazeniu agregatu).
Instalacja ma za zadanie odprowadzenie zyskow ciepta emitowanych przez urzadzenie Rezonansu.

Agregat zamontowac na patio budynku a przewody prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej w ptaszczu z blachy
aluminiowej z zejSciem na poziom piwnicy zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Na przewodach
zastosowac armature odcinajaca i regulujaca.

Podstawowe parametry instalacji:

Zapotrzebowanie na chtod 46 kW
Cisnienie dyspozycyjne 170kPa
Parametry wody lodowej — w zaleznosci od przeptywu zgodnie z DTR urzadzenia MR

Instalacja wykonana zostat w systemie dwururowym pompowym o parametrach 12/21°C, Czynnikiem
chtodniczym jest glikol etylenowy 35%. Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczenia pracowni MR i zakonczy¢
gwintem 1 1/2" BSP-P meskim z uszczelka ptaska (dtugos¢ gwintu min.20mm) 3 m od szafy chtodzenenia LCC
zgodnie z DTR urzadzenia.

Nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie stalowych rurociggéw pionowych i poziomych instalacji wody
lodowej. Czynnosc te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, powinny byé¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Catos¢ instalacji nalezy poddac probie
szczelnosci.

Przewody zostang zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Jako materiat izolacyjny dla
instalacji chtodzenia pianka ze spienionego kauczuku o zamknietych porach w ptaszczu z blachy aluminiowe;j.
Grubosci izolacji wg Zatacznika Nr 2 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
sytuowanie. Klasa odpornosci ogniowej dla pianki ze spienionego kauczuku wg. EN-13501-1 - B - s3, dO,

Standardy i wymagania techniczne - Agregat wody lodowej (Chiller)
Agregat chtodniczy zewnetrzny z inwerterem, z chtodzeniem powietrznym, tylko chtodzenie, z podwdjng
pompa.

Wymagania eksploatacyjne i konstrukcyjne:

Parametr Wartos¢ / Wymaganie

Tryb pracy Chtodzenie

Czynnik chtodniczy R32

Typ sprezarki Spiralna, z modulacjag inwerterowa

Wentylatory Osiowe, inwerterowe, 4 szt.

Zasilanie elektryczne 400V /3N / 50Hz z wytacznikami nadpradowymi

Moc chtodnicza nominalna 46,0 kW przy 35 °C temperaturze powietrza, 21,6°C/12°C na wodzie
Przeptyw wody 4 500U/h

Cisnienie dyspozycyjne 171 kPa

Obieg glikolu Glikol etylenowy 35%
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Parametr Wartos¢ / Wymaganie

Typ wymiennika Ptytowy,
Zbiornik buforowy Whbudowany
Pompy Podwdjne, standardowe, z inwerterem i predkoscig statg (modut K2)

Wydajnos¢ sezonowa i normy:

- Certyfikat Eurovent: LCPHP - urzadzenie zgodne z TCR

- Normy: EN 14511:2022, AHRI 550/590, EN 14825:2018, ISO 9614-2, ISO 3744

- Zgodnos$c¢ z norma hatasu: poziom mocy akustycznej Lw = 81,8 dB(A), ciSnienie z 10 m = 50 dB(A).

3  Wytyczne branzowe

Branza budowlana:

wykonaé otworowania do przeprowadzenia instalacji

wykonacé obrébki po instalacyjne, zabudowy

opracowac detale uszczelnien przejsc instalacyjnych pomiedzy $cianami pomieszczen - przejscia
szczelne

Branza elektrycznai teletechniczna:

doprowadzi¢ i podtaczyc zasilanie do urzadzen i elementdéw wymagajacych dostawy pradu (centrale
wentylacyjne, nagrzewnice elektryczne, wentylatory, nawilzacz powietrza, agregat na bezposrednie
odparowanie czynnika, klap p.poz itp.)

przejscia instalacyjne do pomieszczen czystych wykonaé jako szczelne

Branza automatyka - Wytyczne automatyki i sterowania

Automatyke nalezy wyposazyc:

Sitowniki na przepustnicy czerpni i przepustnicy wyciggowej zaleca sie sitowniki ze sprezyng zwrotna,
Czujnik temperatury powietrza: Swiezego - zewnetrznego, nawiewnego, wywiewanego z pomieszczenia
wraz czujnikami zwigzanymi ze strefowoscig systemu z uzyciem nagrzewnic lub chtodnic kanatowych.
Czujniki do sterowania wilgotnos$ci wraz z czujnikami przeciw zalewowymi.

Falowniki wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego, w przypadku wentylatorow typu EC falowniki
wbudowane, w przypadku zastosowania falownikow zewnetrznych kazdy z nich musi by¢ wyposazony
w ptyte-mikro wyswietlacz umozliwiajgcy zmiane nastaw. Szafa z miejscem na falowniki w wykonaniu
odpowiednim do warunkdéw pracy. W przypadku szaf zlokalizowanych na zewnatrz IP65. Szafy
metalowe.

Presostaty filtréw w centrali wentylacyjnej do celéw sygnalizacji pracy wentylatora dopuszcza sie inne
rozwigzanie, ktére jest w stanie sygnalizowac prace lub awarie wentylatora.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem wentylatoréw w centrali wentylacyjne;j.

Presostat na odzysku ciepta ,,i” czujnik temperatury za odzyskiem - praca odszronieniem wymiennika.
Przetworniki ci$nienia na wentylatorach - utrzymanie statej ilosci i ciSnienia powietrza (wywiew i
nawiew w centralach).

Panel sterowniczy (do montazu w wyznaczonym miejscu).

Sterownik z zabudowanym wyswietlaczem - sprawdzenie i realizacja nastaw bez uzycia panelu
sterowniczego.

Sterownik z modutem typu WEBSERWER - zdalna obstuga poprzez przegladarke internetowa.
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W przypadku zastosowania agregatéw na bezposrednie odparowanie czynnika chtodniczego zapewni¢
automatyke i czujniki zgodnie z wytycznymi producenta agregatow.

Automatyka musi zapewnic:

sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu centrali ze sterownicy oraz wybranych parametréw z panelu
zdalnego sterowania (start/stop, zmiana parametrow powietrza, wydajnosc, kalendarz, stany awarii)
prace wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatgcza sie wymiennik ciepta, a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica

realizacje ,,gorgcego startu” uktadu. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i zaczynaja
otwierac sie przepustnice

w przypadku zaniku napiecia lub awaryjnego zaniku napiecia uktad powinien ,,zapamietaé” ostatni
(poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania uktad powinien automatycznie
powrdci¢ do pracy na poprzednich nastawach.

sterowanie temperaturg w oparciu o wiodacy czujnik temperatury wyciggu lub nawiewu, z mozliwoscig
zmiany czujnika wiodacego, po zweryfikowaniu wspoétpracy z systemem ogrzewania (w przypadku
ogrzewania pomieszczen grzejnikami zaleca sie sterowanie od czujnika nawiewu.

utrzymanie statego wydatku (ilosci powietrza, ilo$¢ statego cisnienia) w przypadku obnizania ilosci
powietrza system ma utrzymywac statg réznice pomiedzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym
celem zachowanie wtasciwego bilansu,

sterowaniem zadania wydajnosci regulatoréw VAV w funkcji statego i zmiennego przeptywu powietrza,
monitoring stanu zabrudzenia filtrow w centrali

sterowanie uktadami wyciggowymi dla urzadzen technicznych przy starcie urzadzenia

informacje o stanach alarmowych

zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

mozliwos¢ wspétpracy z BMS w zakresie powszechnie stosowanych protokotdéw zgodnych z systemem
BMS

mozliwo$¢ komunikacji przez Ethernet w celu umozliwienia monitorowania pracy automatyki oraz
kluczowych parametréw pracy centrali: m.in. wydatki powietrza, temperatury nawiewu i wywiewu itp.
szczegotowy zakres monitorowanych parametrow nalezy ustali¢ z uzytkownikiem

sterowanie nawilzaczem oraz regulacjg wilgotnosci o wiodgce pomieszczenie czyste

wytgczenie i wspotpraca z systemem p.poz

Dodatkowe sygnaty i wyposazenie:

styk do celéw p. poz.

styk do sygnalizacji pracy wentylatora wywiewnego lub wentylatoréw wywiewnych powigzanych z
praca centralg wentylacyjna

dodatkowy styk do presostatu bez dostawy presostatu

pozwolenie startu i uruchomienie uktadéw wentylacyjnych obiektowych - pozwolenie startu jeden
styk.

Sterowanie agregatem chtodniczym typu VRF

Stopnie wydajnosci:

0-0.5V 0% (urzadzenie zatrzymane)

0.5-1.5V, 10 % wydajnosci

1.5-2.5V, 20 % wydajnosci

9.5-10.5V, 100% wydajnosci

Do wysterowania interfejsu potrzebujemy z centrali sygnatow:

bez potencjatowy- grzanie
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bez potencjatowy- chtodzenie
analogowy 0~10V
on/off

Z modutu agregatu sygnaty wyjsciowe bez potencjatowe:

4

- Defrost
- Alarm

UWAGI KONCOWE

Zastrzezenie dotyczgce wskazanych materiatéw i urzadzen

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producentéw, typy, modele urzadzen lub
materiatéw maja charakter przyktadowy i zostaty podane wytacznie w celu okres$lenia standardu,
parametrow technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych lub jakoSciowych, jakie powinny spetnia¢
oferowane rozwigzania.

Podane rozwigzania zostaty wykorzystane w projekcie m.in. w celu wykonania obliczen projektowych,
doboru mocy, przeptywéw, rozmiaréw instalacji oraz weryfikacji technicznej zatozen projektowych.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem spetnienia przez nie
wszystkich wymagan technicznych, funkcjonalnych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji. W
przypadku zastosowania urzadzen réwnowaznych, wykonawca zobowigzany jest do:

- udokumentowania rownowaznosci proponowanego rozwigzania (np. karty katalogowe, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty itp.),

- uzyskania akceptacji projektanta przed ich zastosowaniem,

- zapewnienia kompatybilnosci z catoscig projektowanego systemu i zachowania parametréw
przyjetych w obliczeniach projektowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z22019r., poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)

Nie mozna wykluczy¢ wystgpienia elementéw budowlanych w terenie, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie przygotowywania inwestycji nalezy wzigé
pod uwage wyzej wymieniony element.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie oraz elementy i urzagdzenia musza
posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie:

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia, stosowane materiaty oraz systemy nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow, zapewniajgc stosowne gwarancje.

W razie potrzeb nalezy dokona¢ prébnego montazu wszelkich urzadzen oraz elementdéw wyposazenia
i wystroju przed zakonczeniem robét wykonczeniowych, w celu skorygowania detali montazowych.

W sytuacji, gdyby w specyfikacji / projekcie uzyta zostata nazwa konkretnego producenta Inwestor w
odniesieniu do tych pozycji dopuszcza zastosowanie produktu (marki) rownowaznej. Przez produkt
(marke) réwnowazna nalezy rozumie¢ produkt o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane w
projekcie / specyfikacji. Dostawca w celu potwierdzenia jakoSci produktow (marek) réwnowaznych
zatgczy stosowne dokumenty (specyfikacje jakosciowa, Swiadectwo kontroli jakosci, certyfikat analizy

lub inne rownowazne dokumenty), z ktérych w spos6b niebudzacy watpliwosci wynika, iz oferowany
18



10.
11.

12.

13.

produkt jest o takich samych lub lepszych parametrach jakosciowych. Wszelkie ryzyko zwigzane z
udowodnieniem réwnowaznosci spoczywa na Dostawcy. Dostawca jest zobowigzany wykazaé, iz
oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez projekt i Inwestora.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.
Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.
Projekty nalezy rozpatrywac tagcznie - kompleksowo ze wszystkimi branzami.

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzér inwestorski i wykonawcy powinni zapoznac sie
kompleksowo z dokumentacjg i w razie watpliwosci lub niejasnosci dotyczgcych dokumentacji, nalezy
kazdorazowo zwrdci¢ sie o wyjasnienie do autoréw projektu.

Montaz i rozruch urzadzen prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach montazowych
oraz DTR dostarczonymi przez Producentéw

Przed zamowieniem elementow nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ dobdr i zatozenia z producentem w
szczegblnosSci wymiary skrzynek rozpreznych tak aby zmiescity sie w przestrzeni nadsufitowe;j.
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Podane ponizej rozwigzania zostaty wykorzystane w projekcie (Rys. S-07): m.in. w celu wykonania obliczen

projektowych , doboru mocy, przeptywow, rozmiaréw instalacji oraz weryfikacji technicznej zatozen

projektowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem spetnienia przez nie wszystkich
wymagan technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji. W przypadku

zastosowania urzadzen réwnowaznych, wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia udokumentowania réwnowaznos$ci proponowanego rozwiagzania (np. karty katalogowe,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.),

- zapewnienia kompatybilnosci z catosciag projektowanego systemu i zachowania parametrow przyjetych w
obliczeniach projektowych.

NR Urzadzenie DANE Przyktadowy dobér
1 Klapa przeciwpozarowa KP1-300x250 - 24V
2 Klapa przeciwpozarowa KP2-300x250 - 24V
3 Klapa przeciwpozarowa KP3-300x250 - 24V
4 Klapa przeciwpozarowa KP4300x250 - 24V
Centrala wentylacyjna
NW1
Vn=1450m3/h
Vw=1450m3/h
dp =450 Pa
5 |Centrala wentykacyhna Filtr wstepny - MS, EVO-H 5100
Filtr doktadny - F9
Odzysk przecowpradowy 77%
Chtodnica DX 14,6kW
Nagrzewnica elektryczna - 7,2kW lub réwnowazny
6  |Nawilzacz parowy 15 kg/h Carel UEO18 lub réwnowazny
7 |Thumik akustyczny sekcji wyciggowej 400x300x1750 MS-F/400x300x1750/1x230/P lub réwnowazny
8  |Ttumik akustyczny sekcji nawiewnej 400x300x1750 MS-F/400x300x1750/1x230/P lub réwnowazny
9 Klapa przeciwpozarowa KP5-400x250 - 24V lub réwnowazny
10 |Klapa przeciwpozarowa KP4-fi200 lub réwnowazny
11 |Klapa przeciwpozarowa KP6-400x250 - 24V lub réwnowazny
12 [Regulator VAV - wyciggu SACU 0-400 m3/h TVR-D/200/D2/BUSN/F2/400m3/h lub réwnowazny
13 [Ttumik i 200 L100 CAH/D2/200x1000/50 lub réwnowazny
14  [Regulator VAV - wyciag z pracowni MR 900-1300 m3/h TVJ-D/300x200/BUSN/V0/900-1300m*/h  |lub réwnowazny
15  [Ttumik Ttumik 300x200 TX/300x200 lub réwnowazny
16 |Regulator CAV 150 m3/h RN-S/100/D2 lub réwnowazny
17  |Ttumik fi 100 L=1000 CAH/D2/100x1000/50 lub réwnowazny
18 |Klapa przeciwpozarowa KP2-fi100 - 24V lub réwnowazny
19 |Klapa przeciwpozarowa KP3-fil100 - 24V lub réwnowazny
20 |[Klapa przeciwpozarowa KP1-fi100 - 24V lub réwnowazny
21 |Agregat chtodniczy DX do centrali wentylacyjnej JZ.NW1 - Qch=16kW RA S-6XHNP1E + EXV-6.0E2 (6) lub réwnowazny
22 |Jednostka wewnetrzna (Scienna) klimatyzacji split JW.1 - Qch=2,5kW RAK-25REF lub réwnowazny
23 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji split JZ.1 - Qch=2,5 kW RAC-25WEF lub réwnowazny
2 Jednostké wewnetrzna (écienna) klimatyzacji split-praca RAK-50REE ) .
naprzemienna i modut zimowy JW.2a - Qch=5kW lub réwnowazny
25 Jednostka wewnetrzna ($cienna) klimatyzacji split-praca RAC-SOWEF
naprzemienna i modut zimowy JZ.2a - Qch=5kW lub réwnowazny
2 Jednostk.a weV\{netrzna (écienna) klimatyzacji split-praca RAK-SOREF ) .
naprzemienna i modut zimowy JW.2b - Qch=5kW lub réwnowazny
37 Jednostkla wewnetrzna (écienna) klimatyzacji split-praca RAC-50WEF ) .
naprzemienna i modut zimowy JZ.2b - Qch=5kW lub réwnowazny
Modut do dezynfekcji powietrza metoda konwersji
27 | katalitycznej / fotokatalitycznej do zabudowy w instalacji aktywna konwersja katalityczna ReSPR 2500 lub réwnowazny
wentylacyjnej.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflaognym:
LUB-EYZ-D56-JAT *

Pan Adrian Alan Banak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0036/20

adres zamieszkania m. Miaczyn 72, 22-455 Migczyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. TE Ko

£ 1. Do zachowania elektraniczne] farmy coynnosc prawne] wystsrcza chodenie ofwisdozenia wali w postaci elektroniczne| | ppatrenie go
wvalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 7 Dowiadczenie woli riczone w formie elekironicznej jest rownowazne T oswiadczeni=m woli fozonym w formés pisamne).

* Weryfikacje poprawnoici danygdh w niniejszym zaswisdczeniu moZna sprawdiic = pomocy numers weryfikacyjnego zarwiadozenia na
stronie Polskie] kzby Inynmierow Budowmictws www pitb.orgpl lub kontaktujgc sie z bisrem wiasciwe] Okregowej by Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadcrenie

o resrmaran wirpflkacginem

LUB-TB)-WI7-BCY *

Pari Katarsyna Mecnyiska o numerze awidencyjnym LUB/1S/0278,/21

jest ctlonkiem Lubelskie] Ckregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada weymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoic opwilnej.

Miniejsze ratwisdczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwipdcosnie  postalo  weppeneriwspne  glekironkieee | ppairgores  becpieccnym podpisem  #lektmanicomym
weryhbkowaetym orev pomooy wadnega ewalifkowanepo certyfikatu w dnie 2025-01-03 11:31:03 roku prees:

Joanne Gescdia, Progassnicegty Rady Lisbalshieg DRrepowe] By Indyniendw Budovenictva,

I xark JTH] B

§ 1 k= zachoasmnia |l||l+:r|1rlri—\|-_| formmy cryrnoinl pramme| ekt sesene masiaderenis el = poatecd r|||:\l-:n1.-||r|7||-I | mpEEREne m
ol tymarryes podpisem elesmnicpmym

& 2. Obwipdopende waoll 2lodone w fombe slekinonicans| jeat riramomaies 1 oSwbeaicaenism wdl | 2bo2onym & fannks piesmng

" ey ke poprawncd ol dargech W neneEEaEm 20t ad epe re U mednd spraati il I ROy namera wery s n ego A RILTe R 3 ra
o i Pol sk j Lz Indprderdey Bod D botwia swendw' Dl ong ol D Bonrakn g s 7 biang m wrbaicivn Shog onees] |2Esy Drdwrsendng B Usonss e



