ZALACZNIK 01

ZESTAWIENIE DRZWI

NRP RODZAJ |SZER. WYS. MATERIAL El TYP KIER.OTW. |OTWIERANIE (WYPELNIENIE UWAGI

0.001 DW 120 200 EL.KL.FARADAYA / ROZWIERNE PRAWE KLAMKA PELNE POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA
0.002 DW 110 200 LAMINOWANE / ROZWIERNE LEWE KLAMKA PELNE

0.003 DW 110 200 LAMINOWANE / ROZWIERNE PRAWE KLAMKA PELNE

0.004 DW 90 200 LAMINOWANE EI30 ROZWIERNE PRAWE KLAMKA PELNE

0.005 DW 90 200 LAMINOWANE EI30 ROZWIERNE PRAWE KLAMKA PELNE

0.006 DW 90 200 LAMINOWANE EI30 ROZWIERNE PRAWE KLAMKA PELNE

LEGENDA:

DW - DRZWI DREWNOPOCHODNE LAMINOWANE KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

El - IZOLACYJNOSC | SZCZELNOSC OGNIOWA W MINUTACH

S - DYMOSZCZELNOSC

UWAGA - KONTROLA DOSTEPU WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

UWAGI:

W tabeli podano wymiary w $wietle przejécia. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle muru nalezy przyja¢ na podstawie wytycznych wybranego producenta zachowujac podane wymiary w $wietle przejscia.

Szklenie drzwi szklem bezpiecznym.

Szklenie drzwi aluminiowych w petnej szerokosci i wysokosci skrzydta do profili.

Drzwi dwuskrzydtowe wyposazy¢ w regulatory kolejnosci zamykania.

Wyposazenie drzwi typu automatyka, elektrotrzymacze, zwory, kontaktrony, kontrola dostepu wg projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej.

W drzwiach z kontorla dostepu nalezy zasotosowaé przycisk bezpieczenstwa.

Drzwi nieobjete kontrolg dostepu wyposazy¢ w zamki.

Sitowniki, samozamykacze i inne elementy wyposazenia nie moga zaweza¢ $wiatta przejscia - wysoko$¢ / szerokosé drzwi dostosowac do minimalnego wymaganego wymiaru $wiatta przejécia.

ZESTAWIENIE OKIEN
NRP RODZAJ |SZER. WYS. MATERIAL El TYP KIER.OTW. UWAGI
0701 ZEW. 185 192 ALUMINIUM / ROZWIERNE LEWE
owo1 WEW. 125 125 EL.KL.FARADAYA / STALE / ELEMENT KLATKI FARADAYA - POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA
Oowo02 WEW. 125 125 ALUMINIUM / STALE /
LEGENDA:

ZEW. - OKNO ZEWNETRZNE

WEW. - OKNO WEWNETRZNE

UWAGI:

Dla okien zewnetrznych parametr termiczny okna Uw<0.9w/m2*k, dla wewnetrznych nie definiuje sig. Szczegétowe parametry zgodnie z cze$cia opisowa.




