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2 Podstawy opracowania

= Umowa z Inwestorem

= Koncepcja wielobranzowa zatwierdzona przez Inwestora

= Projekt architektoniczno-budowlany z dnia 12.05.2025r.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2025 r. poz. 418 z pdzniejszymi
Zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 r. poz.
1025 z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie MP i PS z dnia 28 wrzeSnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2008, nr 108 poz. 690
Z pO6zniejszymi zmianami.

= Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkow
higieniczno-sanitarnych,

= Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

3 Przedmiot i zakres Inwestycji

Przedmiotem zmierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcych pomieszczen Budynku ,,A”
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego.

Projekt zaktada m.in. wyburzenia istniejgcych Scianek dziatowych, budowe nowych $cian,
wymiane drzwi wewnetrznych, wykonanie nowych przebi¢ drzwiowych i instalacyjnych,
dostosowanie pomieszczenia technicznego w piwnicy, wykonanie niezbednych wzmocnien
konstrukcyjnych (w tym budowa podkonstrukcji na potrzeby instalacji urzadzenia rezonansu),
zamurowanie czesci otworéw okiennych, wstawienie nowego okna, wykonanie dodatkowego
ekranowania pracowni. Przewiduje sie prowadzenie nowych kanatéw wentylacyjnych, nowej
instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakres prac obejmuje kompleksowa przebudowe budowlana
i instalacyjng celem utworzenia i oddania do uzytkowania pracowni rezonansu magnetycznego.

W zakresie wykonawcy lezy rowniez przetransportowanie urzadzenia rezonansu dostarczonego
droga zewnetrzng lezgcg w bezposredniej bliskosci pracowni do pomieszczenia poprzez
tymczasowy otwdr montazowy (lokalizacja zgodnie z rysunkami). Po przetransportowaniu otwor
nalezy zamurowac oraz odtworzy¢ elewacje budynku.

4 Opis przyjetych rozwiazan architektoniczno-funkcjonalnych

4.1 Rozwiazaniafunkcjonalno-przestrzenne

Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
piwnice. W zakresie przebudowy projekt zawiera:

Warszawa 05.2025 7



* na parterze pracownie rezonansu magnetycznego, sterownie, przebieralnie (2 kabiny
pacjenta), pomieszczenie przygotowania pacjenta,

* wpiwnicy przewiduje sie lokalizacje pomieszczenia technicznego na potrzeby
rezonansu.

4.2 Opis fukcjonowania pracownirezonansu

Badanie rezonansem magnetycznym polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w
statym polu magnetycznym o wysokiej energii. Jest to badanie catkowicie nieinwazyjne, gdyz w
przeciwienstwie do badan radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego,
lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.

Projektowany zesp6t pracowni rezonansu sktada sie pomieszczenia przebieralni, sterowni oraz
pomieszczenia rezonansu. Pacjent wchodzi do zespotu poprzez przebieralnig, w ktorej
wyodrebniono dwie kabiny w zabudowie HPL (w tym jedna o wymiarach odpowiednich dla
potrzeb 0s6b z niepetnosprawnoscia), po przebraniu udaje sie do strefy przygotowania pacjenta
oraz stamtad bezposrednio na badanie. Powr6t pacjenta tg sama drogg. Sterownia dla
personelu obstugujacego rezonans zostata czeSciowo oddzielona od strefy przygotowania
pacjenta $ciang wewnetrzna.

Pracownia bedzie wyposazona w urzadzenie MR5300 (GAC781, ACCC) dostarczane przez
Philips Polska Sp. z 0.0., al. Jerozolimskie 195 B, 02-222, Warszawa. Szczeg6towe rysunki
urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem do dokumentacji dostarczonym przez producenta
urzadzenia.

5 Zestawienie powierzchni obiektu

NR | NAZWA POW.
PIWNICA
-1.01 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,89
SUMA:| 20,89
PARTER
0.01 PRACOWNIA REZONANSU 37,63
0.02  |STEROWNIA 5,52
0.03 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 8,98
0.04 | PRZEBIERALNIA 9,65

SUMA: 61,78

LACZNIE:| 82,67
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6 Opis przyjetych rozwiagzan budowlanych - stan surowy

6.1 Wymagania ogdlne

6.1.1 Warunki ogélne

Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumiec tacznie z
niniejszymi warunkami ogélnymi.

6.1.2 Wymiary

Nalezy pracowac wytacznie z wymiarami podanymi liczbowo na rysunkach. Nie nalezy stosowacé
wymiaréw uzyskanych na podstawie obmiarow rysunkdw.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym réwniez sporzadzanie projektow warsztatowych) oraz
wykonawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 wymiary rzeczywiste uzyskane na podstawie
obmiaréw inwentaryzacyjnych dokonanych bezposrednio na budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementéw wczesniej zrealizowanych,
aw przypadku ich rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy niezwtocznie poinformowac
projektanta.

W wypadku wykrycia niespojnosci wymiarowych i innych niespojnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie poinformowac o tym fakcie Projektanta.

6.1.3 Doktadno$¢ wykonawcza

Przed przystgpieniem do prac, w sytuacji, gdy projekt nie precyzuje zaktadanej doktadnosci

wykonawczej, doktadnos¢ taka nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem. Punktem
odniesienia sg wtasciwe regulacje normatywne.

6.1.4 Materiaty i produkty

Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumiec, jako komplet z wszelkimi
komponentami i akcesoriami uzupetniajagcymi, mocowaniami, elementami montazowymi,
wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i
technologicznymi przewidzianymi przez wtasciwych producentéw na podstawie stosownych
kart katalogowych i instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty muszg by¢ wtasciwe dla celu, ktéremu maja stuzyc.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji musza by¢
transportowane, sktadowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z
zaleceniami wtasciwych producentéw na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub
instrukciji.

Jesli stykajgce sie ze soba materiaty lub produkty moga wywierac na siebie na wzajem
niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy stosowac wtasciwe przektadki
materiatowe i technologiczne.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej zastosowane materiaty i produkty musza byc¢
nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cata ich ilos¢ konieczna do
zakonczenia robot musi by¢ takiego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta. Cata ilo$¢
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kazdego materiatu lub produktu musi by¢ jednolita pod wzgledem rodzaju, wielkosci, jakosci
oraz wygladu (kolor, faktura, itp.).

Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszg posiadac¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty,
atesty higieniczne, oswiadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami
normatywno prawnymi. Dokumenty te musza by¢ gromadzone i udostepnione Inwestorowi lub
projektantowi na zyczenie oraz ujete w dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi
i konserwacji oraz dokumentacja techniczno-ruchowag urzadzen (DTR).

6.1.5 Koordynacja prac
Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w spos6b skoordynowany w oparciu o
znajomosc¢ catej dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji
obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczegolnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy nienaruszenie wczesniej wykonanych
elementow.

6.1.6 Projekty warsztatowe
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektéw warsztatowych, jezeli takie beda

wymagane. Podstawa do ich sporzgdzenia sg wtasciwe projekty branzowe, traktowane jako
wytyczne geometryczne i prezentujgce zasady ksztattowania detali.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych po uprzednim
przeprowadzeniu obmiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego i w dostosowaniu do ich
wynikow.

Przed przystgpieniem do realizacji elementow bedgcych przedmiotem projektow warsztatowych,

projekty te nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi i uzyska¢ pisemng akceptacje
Inwestora.

6.1.7 Dobra praktyka budowlana
Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami wiedzy technicznej i wedtug stosownych wymagan technologicznych.

Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane musza posiadac certyfikaty urzedowe
zgodne z wtasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowad
standard zapewniajgcy wtasciwe funkcjonowanie poszczegélnych elementéw w dostosowaniu
do celu, ktéremu maja stuzyc.

6.1.8 Bezpieczenstwo

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajgce do realizacji
obiektu musza by¢ prowadzone ze staranng dbatosciag o bezpieczenstwo pracownikéw jak i 0sob
postronnych.

Wszystkie elementy budynku musza spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno-
prawnych w odniesieniu do bezpieczenstwa tak w czasie realizacji jak i pézniej w czasie
eksploatacji.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia znajduje sie w projekcie budowlanym
stanowigcym zatgcznik do dokumentacji przetargowe;j.

6.2 Wyburzeniairozbiorki
6.21 Wyburzenia w obszarze przebudowy

Prace wyburzeniowe bedg obejmowaty wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych, wyburzenie
czesci Sciany zewnetrznej na potrzebe transportu urzadzenia rezonansu (otwdr montazowy),
wykonanie otworowan instalacyjnych w Scianach i stropach.

Ponadto przewiduje sie m.in.:

= Demontaz istniejgcych okien zewnetrznych

= Przebicie nowych otworéw drzwiowych

= Wykonanie otworowania na potrzeby montazu projektowanych instalacji technicznych

= Demontaz istniejgcych instalacji celem dostosowania do projektu oraz wykonania
nowych instalacji

= Demontazistniejgcych materiatow wykonczeniowych

= Demontaz istniejgcych warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej w
pomieszczeniu rezonansu

= Demontaz istniejacych warstw posadzkowych w piwnicy w zwigzku z wykonywaniem
nowego fundamentu dla podkonstrukcji rezonansu

UWAGA: W przypadku stwierdzenia wystepowania materiatow szkodliwych np. azbestu musza

one zostac poddane specjalistycznej utylizacji. Utylizacja ta bedzie wykonana przez
wyspecjalizowang i posiadajaca uprawnienia w tej dziedzinie firme.
6.3 Konstrukcja

Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej (tom II).

6.4 Zabezpieczenie pozarowe przebic przegrod oddzielenia pozarowego

Zabezpieczenie pozarowe przebi¢ przegréd oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi systemowymi wybranego producenta. Rozwiazania muszga mie¢ odpowiednia
atesty i aprobaty, nie dopuszcza sie rozwigzan pozasystemowych.

7 Opis przyjetych rozwiazan budowlanych - elementy wykorczenia zewnetrznego
71 Elewacje
W miejscach zamurowywanych okien planuje sie nastepujace wykonczenie elewacji:

- Elewacja jako wykonczona tynkiem mineralnym w technologii lekkiej mokrej (BSO) analogicznie
do elewacji istniejacej. Ocieplenie ze styropianu.

7.1.1 Scianazewnetrzna (SZ1)

Lokalizacja: zabudowa okien oraz otworu montazowego

Opis:
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Ocieplenie metoda lekka mokrg za pomocag styropianu EPS 70 gr. min. 15¢cm 0,036W/mK
(grubosc nalezy zweryfikowaé po wykonaniu zamurowania tak by wykofczona elewacja licowata
sie zistniejgcag), mocowanego do podtoza. Ocieplenie zabezpieczone siatka zbrojaca
wykonczong silikonowa wyprawa tynkarska. Wykonczenie licowane ze $ciang istniejaca.

Konstrukcja $ciany - beton komorkowy 10cm.

7.1.2 Slusarka okienna

W projekcie przewiduje sie wykonanie nowego okna do pomieszczenia sterowni. Wymiary
zgodnie czesScig rysunkowa, podziaty i kolorystyka analogicznie do okien istniejgcych.

Okno rozwierno-uchylne w systemie o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j.

Powierzchnie ksztattownikow wykornczone powtokami tlenkowymi anodowymi lub powtokami
poliestrowymi proszkowymi jako zabezpieczenie przed korozj3.

Konstrukcja z profili o gtebokosci 77 mm (oscieznica) i 81 mm (skrzydto okienne). Przektadki i
przegrody termiczne wykonane w postaci ksztattownikéw z poliamidu wzmocnionego wtdknem
szklanym. Wktady izolacyjne, wykonane z polietylenu, montowane sg w przestrzeni miedzy
szyba, a profilem skrzydta lub oScieznicy. Uszczelki wykonane sg z kauczuku syntetycznego
EPDM.

Cechy systemu:

* Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw okna wynosi: 77 mm (o$cieznica), 80,8 mm
(skrzydto). Profile skrzydta, od strony zewnetrznej, sg ukryte za profilami os$cieznic. Szerokosc¢
ram okien w widoku od strony zewnetrznej zabudowy jest niewielka, dzieki czemu konstrukcja
stwarza wrazenie jednorodnej z elementami statymi.

* Profile stosowane w systemie maja konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng przestrzen
stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztattowymi przektadkami termicznymi o szerokosci 43
lub 42 mm.

e Powierzchnie zewnetrzne szyb montowanych w polach otwieranych i statych lezg na jednej
ptaszczyznie.

* System umozliwia wykonanie okien z podwyzszonej izolacji termicznej Wariant okien z komora
centralng wypetniong specjalnym wktadem izolacyjnym.

* Wysoka szczelno$¢ na przenikanie wody i infiltracje powietrza oraz doskonata izolacyjnos¢
termiczna dzieki specjalnym ksztattom 2-komponentowej uszczelki centralnej (z komérkowa
czescig izolacyjng) oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym.

* Uszczelki przyszybowe wewnetrzne gteboko osadzone w listwach przyszybowych, mato
widoczne w widoku od strony wewnetrznej.

e Zakresy mozliwych do zaszklenia grubosci szyb: o$cieznica okna-o0d 6,5 do 51,5 mm, skrzydto
okna - od14,5do 59,5 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaz wszystkich
spotykanych na rynku typdw szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

* Mozliwy montaz wiekszosci dostepnych oku¢ przeznaczonych dla okien aluminiowych.
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e W oknach systemu mozna stosowaC zawiasy niewidoczne lub tradycyjne oraz klamki z
widoczng rozetg lub bezrozetowe.

* Maksymalne gabaryty skrzydet okien przekraczajg wartosci uznawane za standardowe dla tego
typu konstrukcji. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6 m. Maksymalny ciezar skrzydta - 150 kg. W celu
wzmocnienia ksztattownikoéw skrzydet, w przypadku duzych ich wymiardw, stosuje sie
wklejanie szyb zespolonych w profile.

Przepuszczalnos¢ powietrza okien zabudowy zewnetrznej sklasyfikowana zostata zgodnie z

norma PN-EN 12207 w klasie 4. Przepuszczalnos$¢ powietrza drzwi zabudowy zewnetrznej

sklasyfikowana zostata zgodnie z normg PN-EN 12207 min. w klasie 3.

Profile lakierowane sg proszkowo w kolorze analogicznym do stolarki istniejgce;.

Wymogi techniczne:

Izolacyjnos$c¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:

. Wspotczynnik U < = 0,9 W/m2K

. Kategorie szczelnosci:

Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN-EN 14351-1

Wodoszczelno$¢ E1050 (PN-EN 14351-1)

Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN-EN 14351-1

Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych: klasa 1 wg PN-EN 14351-1

Szklenie:

Zestaw szklany z ramka szklarska, szklenie przezierne, szyby zespolone termoizolacyjne,
4/16TGI Ar/4/16TGI Ar/4 Ug=0,5
Lt-65%
Lr-21%
g- 43%
4/16TGI Ar/4/16TGI Ar/33.2 Ug=0,5
Lt-65%
Lr-21%
g-43%
6ESG/14TGI Ar/6/14TGI Ar/55.2 Ug=0,6
Lt-71%
Lr-15%
g-95%

Dopuszcza sie zmiane na okna w systemie PVC o analogicznych parametrach.
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Parapety zewnetrzne:

Ttoczona blacha aluminiowa, lakierowana metodg proszkowa. Wpieta w konstrukcje okna.
Parapet mocowany do osScieznicy, styk izolowany tasma. Szczeliny wypetni¢ pianka.

Kolorystyka powinna zosta¢ dobrana na podstawie przedstawionych przez producenta prébek.
Parapety wewnetrzne:

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - potaczenie
wyselekcjonowanych odtamkdéw naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami
poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowigcymi spoiwo dla tego materiatu. Odporne na dziatanie
promieni stonecznych.

Grubosé-2cm
Dtugosc - do 300cm

Szerokos$¢ - wedtug projektu.

8 Opis przyjetych rozwiagzan budowlanych - elementy wykorczenia wewnetrznego
8.1 Przegrody wewnetrzne

8.1.1 Zabudowa klatki Faradaya (KF1)
Wystepowanie

W pomieszczeniu rezonansu przewiduje sie montaz klatki Faradaya.

Uwaga:

Wykonanie, dostawa i montaz klatki Faradaya objete jest odrebnym postepowaniem i nie
wchodzi w zakres przedmiotowy niniejszego postepowania. Dobdor materiatéw, wykonanie
wykonczenia scian, sufitu i podtogi wewnatrz pomieszczenia rezonansu (klatka Faradaya)
bedzie zlecone odrebnemu wykonawcy.

W ramach postepowania nalezy przewidzie¢ wykonanie $cian dziatowych i wymiane warstw
posadzkowych w pomieszczeniu rezonansu:

Wykonanie nowych wylewek niezawierajgcych wtdkien stalowych. Nalezy uzy¢ wtdkien
polimerowych niewptywajgcych na prace urzadzenia rezonansu. Nalezy wykona¢ dodatkowe
ekranowanie stropow w postaci blach stalowych. Wykonczenie posadzki z wyktadziny winylowej
homogenicznej prgdoprzewodzace;j.

Poziom wykonczonej posadzki licowac z pomieszczeniami sgsiednimi — nie dopuszcza sie roznic
poziomow.

W ramach postepowania nalezy wykona¢ dodatkowe ekranowanie:

Z dokumentu przedstawiajgcego wytyczne firmy Philips dla lokalizacji Polkowickie Centrum
Ustug Zdrowotnych MR5300 (GAC781, ACCC) o nazwie ,,Site layout” wynika, ze state pole
magnetyczne przekracza poziomy uznane za bezpieczne zarbwno w poziomie (za magnesem)
jakiw pionie (na kondygnacji powyzej pracowni i w piwnicy).
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Graniczna wartos¢ indukcji pola magnetycznego dla strefy posredniej wynosi IPNp-B = 0,5 mT.
Powyzej tej wartosci przebywanie jest dopuszczane pod warunkiem stosowania srodkéw
ochronnych, okreslonych ze wzgledu na rozpoznane zagrozenia elektromagnetyczne wynikajgce
z posrednich skutkéw oddziatywania pola-EM.

W zwigzku z tym, ze nie mozna wykluczy¢, ze w obszarach narazenia na pole
elektromagnetyczne pojawig sie osoby szczegdlnie chronione (kobiety w cigzy, mtodociani,
uzytkownicy implantow medycznych), nalezy zapewnic ekranowanie lokalizujgce. Polega ono na
zamknieciu pola-EM wewnatrz obszaru, do ktérego cztowiek nie ma dostepu podczas
normalnego uzytkowania urzadzenia.

W przypadku rezonansu magnetycznego stosuje sie ekrany wykonane z odpowiedniego gatunku
stali (stal generatorowa), ktore sg elementem zwigzanym z konstrukcja budynku. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw ekranowania magnetycznego o odpowiednio dobranych
parametrach.

Ich wykonanie nalezy do wykonawcy prac adaptacyjnych. Nalezy je zamontowac przed
instalacjg aparatu MR wedtug wytycznych dostarczonych przez jego producenta na bazie
ktérych nalezy wykonac¢ dobdr ekranowania.

Podtoga w pomieszczeniu rezonansu:

- wyktadzina homogeniczna winylowa pradoprzewodzgca -2 mm

- klej systemowy do wyktadzin - 2 mm

- dodatkowe ekranowanie z blach stalowych (stal generatorowa /krzemowa)* lub innych
materiatéw ekranowania magnetycznego o odpowiednich parametrach**
- wylewka samopoziomujgca - 3-5 mm

- preparat gruntujacy

- wylewka z wtékami polimerowymi-7-8 cm

- folia PE 0,3 mm

- strop istniejacy

- tynk

* parametry blach do dobrania przez specjalistyczng firme w konsultacji z dostawca klatki
Faradaya (projekt warsztatowy dodatkowego ekranowania oraz ustalenie finalnych parametréw
przegrody po stronie Generalnego Wykonawcy)

** wybdr technologii ekranowania po stronie Generalnego Wykonawcy

Wykonanie przegrod poziomych i pionowych w pomieszczeniu rezonansu skoordynowac z
dostawca klatki Faradaya oraz dodatkowego ekranowania. Po wyborze technologii dodatkowego
ekranowania nalezy w razie koniecznos$ci zrewidowac warstwy przegrdd. Projekt warsztatowy
dodatkowego ekranowania po stronie Wykonawcy.

Warszawa 05.2025 15



8.1.2 Scianyizabudowy systemowe gipsowo-kartonowe (SG)
Wystepowanie
Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenia, obudowa szachtéw, zabudowy instalacji.

Wiekszos$¢ Scianek dziatowych zaprojektowano z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej
konstrukcji nosnej, montowanych dwustronnie lub jednostronnie. Pozwala to na poprowadzenie
okablowania i przewoddw instalacyjnych wewnatrz Scian, unikajgc w ten spos6b zbednego
kucia, a jednoczesnie na swobodne wykorzystanie tej przestrzeni.

Wymagania ogélne

Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytacznie jednego systemu.

Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatow i rozwigzan pozasystemowych i
niejednorodnych systemowo.

Wszystkie prace wykonywaé w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze
producenta wybranego systemu, z zastosowaniem wtasciwych systemowych materiatow i
komponentdw uzupetniajgcych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami
dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty $ciany zalezne sa od funkcji pomieszczenia,
jego wielkosci i potozenia w budynku;

Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowa¢ z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdéw systemowych i zgodnie ze
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

Sciany w pomieszczeniach mokrych budowa¢ z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub
GKFl;

W $ciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzadzenia sanitarne,
zawory czerpalne itp.;

W miejscach w ktorych ptaszczyzna Sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementow
budowlanych zewnetrzna warstwa ptyt ma stanowi¢ jedng ptaszczyzne z oktadzing GK tych
elementow.

Na styku Sciany GK i oktadziny GK $ciany murowanej (zelbetowej) wykonac dylatacje
wypetniong elastycznymi masami silikonowymi.

Wypetnienie

Przestrzen miedzy konstrukcjg no$na Scian ptytami z wetny skalnej o gestosSci spetniajacej
wymogi izolacyjnosci akustycznej i pozarowe okreslone w projekcie wg wybranego systemu.

Na stykach scian pomiedzy sobg, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi oraz
innymi elementami budowlanymi nalezy stosowac rozwigzania systemowe z zastosowaniem
wtasciwych materiatow i przektadek.
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Konstrukcja

O ile nie zaznaczono inaczej, Sciany budowane na petng wysoko$¢ pomieszczenia w konstrukcji
strop-strop;

Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do Scian sasiadujacych, z uwzglednieniem
ugiecia stropéw konstrukcyjnych;

Szerokos¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcji Sciany w
pomieszczeniu;

W $cianach budowanych z podwdéjng warstwag ptyt GK, ptyty uktadane na mijanke;

W $cianach instalacyjnych profile no$ne Sciany z rozstawem umozliwiajgcym montaz przytaczy i
stelazy montazowych;

Sciany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z ptyt GK;
Miejsca montazu przyboréw sanitarnych wzmacniane profilami stalowymi.

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i podtogi
oraz profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowac systemowe wykonczeniowe profile
wzmachniajace;

Wszystkie styki ptyt oraz przetamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymitasmami
uszczelniajgcymi, zaszpachlowa¢ masami gipsowymi i wyszlifowac;

Rozstaw stupkdéw konstrukcji nalezy dostosowac do wysokosci Sciany;
Uszczelnienia

Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajacych,
uktadanie tasm w sposob ciggty pod konstrukcja Sciany po jej obwodzie i na wszystkich stykach.

Wszystkie styki i przetamania geometryczne wypetniane masami silikonowymi

Na styku Sciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje
ugiec stropow.

Na catej powierzchni Scian, ich obwodzie, stykach, przejsciach instalacyjnych, szczelinach
dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewni¢ ceche dymoszczelnosci.

Typy Scian i zabud6éw wg czesci rysunkowej projektu.
UWAGI:
1. Warstwy wykonczeniowe wg czesci rysunkowej projektu.

2. W miejscach lokalizacji grzejnikdw i zabuddw statych sciany g/k wykona¢ wzmocnienia
systemowe zgodne ze specyfikacjg wybranego dostawcy.

3. Przy umywalne ptyta wodoodporna do strony pomieszczenia izolowana folig w ptynie.
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4. Grubosc i gestos¢ wetny mineralnej nalezy dostosowac do wybranego systemu w odniesieniu

do okreslonych w projekcie wymogow pozarowych i akustycznych. W pomieszczeniu rezonansu
nalezy zapewni¢ ochrone akustyczng min. Rw 60 [dB], w pozostatych pomieszczeniach zgodnie

Znormami.

5. Wymagane dodatkowe ekranowanie w pomieszczeniu rezonansu po stronie Generalnego
Wykonawcy.

8.1.3 Scianki murowane (SM)

W pomieszczeniu technicznym w piwnicy oraz jako miejscowe zamurowania przewiduje sie
wykonanie $cian murowanych z bloczkoéw silikatowych:

- wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

- tynk wewnetrzny gipsowy, naktadany maszynowo - 1,5 cm
- $ciana z bloczkow silikatowych gr. 12cm

- tynk wewnetrzny gipsowy, naktadany maszynowo - 1,5 cm
- wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

8.1.4 Scianki systemowe HPL (SS1)

Wystepowanie:

Scianki wydzielajgce kabiny w obrebie pomieszczenia przebieralni

Wymagania ogélne:

Ptyty laminowane HPL, konstrukcja ze stali nierdzewnej szczotkowanej, system taczenia bez

widocznych elementéw konstrukcyjnych, wysoko$é 2m, wymiary wg czesci rysunkowej. Projekt

warsztatowy po stornie Wykonawcy.

8.1.5 Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtow

Wystepowanie:

Zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej - wszedzie tam, gdzie bedg tego wymagaty przepisy

i wytyczne przeciwpozarowe stosowane zostang obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymatosci

Wymagania ogélne:

Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytacznie jednego systemu;

Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatow i rozwigzan niesystemowych i
niejednorodnych systemowo;

Wszystkie prace wykonywaé w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze
producenta wybranego systemu, z zastosowaniem wtasciwych systemowych materiatow i
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komponentow uzupetniajgcych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami
dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty Sciany zalezne sa od funkcji pomieszczenia,
jego wielkosci i potozenia w budynku;

Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdw systemowych i zgodnie ze
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

8.2 Sufity podwieszone
8.2.1 Rodzaje sufitow
Projektuje sie nastepujace typy sufitow:

- sufity podwieszane w systemie klatki Faradaya
- sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
- sufity tynkowane

8.2.2 Wymagania ogélne

Wysokosci i lokalizacja poszczegdlnych typow sufitow wg rysunkdw architektonicznych.

We wszystkich typach sufitdw osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemow
wentylacyjnych i innych instalacji technicznych.

Sufity podwieszone wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.
Do mocowania wieszakéw w sufitach petnych stosowane bedg wytgcznie dopuszczone do

stosowania w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitow podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementdw instalacji i innych
elementow poza stropami.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach $cian i stropow znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.
Malowanie higieniczna farba akrylowa.

Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitdw montowac w fazie wykonczeniowej, w warunkach
zblizonych do warunkdéw w jakich beda uzytkowane.

Wszystkie potagczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zostac¢ potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu,
to sufit podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnic, by nosnos¢ sufitu pozostata
niezmieniona.

Warszawa 05.2025 19



Konstrukcje podwieszane dla systemodw dajacych sie demontowac¢ muszg w kazdym potozeniu
zostac zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Réwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt
konstrukcja podwieszana nie moze sie przesungc. Przy tym nie moze zostac utrudniony dostep,
oile jest to potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementow
technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego moga by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do ptyti
wzmocnionych powierzchni nosnych, przy blachach trapezowych wytacznie do wzmocnionych
powierzchni no$nych. Nalezy tu zachowac niezbedne odstepy krawedziowe.

O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajacy sie demontowac, nalezy przy
roztozeniu zwrocic uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i
dostepnosé do pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale
kontrolowane podczas rozktadania.

Ptyty sufitowe, ktore nie daja sie lekko demontowag, o ile nie jest to przewidziane w systemie,
nie sg zdolne do odbioru.

8.2.3 Sufity podwieszone w systemie klatki Faradaya
Wystepowanie

Sufit w pomieszczeniu rezonansu.

Specjalistyczny sufit wykonany zostanie w ramach odrebnego zamowienia przez dostawce klatki
Faradaya - poza zakresem postepowania.

8.24 Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych

Wystepowanie
Wiekszos$¢ pomieszczen, gdzie nie przewiduje sie sufitéw tynkowanych badz posiadajgcych
specjalnych wymogadw higienicznych lub ochrony ppoz.:

Sterownia, pomieszczenie przygotowywania pacjenta, przebieralnia.

Wymagania ogélne

W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentow i pracownikéw Szpitala w wiekszosci
pomieszczen proponuje sie wykonczenie sufitow podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi -
akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na modutach:
600x600mm grubosci 15 mm mocowanych na wieszakach i listwach montazowych wg
producenta systemu.

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo€ oraz plesnie i grzyby.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sufitow muszg spetnia¢ standardy jakoSciowe i zapewni¢
wykonanie zgodne z zatozeniami projektowymi.
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Montaz sufitéw z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze
technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych
wymagajacych montazu elementéw wielkogabarytowych.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ zabudowe ppoz. elementéw
konstrukcyjnych znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji oSwietleniowych, wentylacyjnych, systemow
bezpieczenstwa, itp.

Sufity podwieszone nie mogg by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich
innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp, urzadzen o znacznej masie wtasne;.

Sufity o wysokim wspotczynniku pochtaniania dzwiekow.

Wysoki wspotczynnik odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitéw > 80% (dla sufitu
biatego).

Konstrukcja

Montaz zgodnie z zatgczonym szkicem montazowym producenta, na zawiesiach i systemowych
w podwyzszonej klasie korozyjnos$ci C3, z zastosowaniem klipséw dociskajacych
zapobiegajgcym przesuwaniu sie ptyty podczas mycia.

Ptyty przyciete na budowie powinny by¢ zabezpieczone tasma.

Skratowany ruszt metalowy ze stali ocynkowanej z profili T24 (rozstaw profili gtdwnych co 60
cm) w kolorze biatym. Zagtebiona i widoczna konstrukcja nosna.

Mocowanie $cienne za pomoca profili systemowych.

Dylatacje

Na styku ze Scianami ruszt podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

Sufit modularny, akustyczny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej o wymiarach 600x600mm, gr.
20mm.

- podtoze - strop istniejgcy wykonczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu
- wieszaki i listwy montazowe wg producenta systemu

- wypetnienie ptytami z prasowanej wetny mineralnej wg producenta systemu

- krawedzie boczne ptyt malowane

- wykonczenie wg producenta systemu

- zagtebiona podkonstrukcja

Minimalne parametry do spetnienia:

Wymiary modularne (mm) 600 x 600

Krawedzie E24
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Wykonczenie krawedzi malowane
Pochtanianie dZzwieku 0.95/Klasa A

Klasa reakcji na ogien zgodnie z

EN 13501120 Al

Odbicie Swiatta 86%

Odpornosc¢ na wilgotnosc 95% RH

Kontrola cis$nienia powietrza -

Higiena Klasa bakteriologiczna: B5

Skalna wetna mineralnha nie zawierajgca zadnych substancji
odzywczych, niestanowigca pozywki dla szkodliwych
mikroorganizmow.

Pomieszczenia czyste Klasa ISO 5
Czyszczenie Odkurzanie, czyszczenie na mokro
Dezynfekcja -

8.2.5 Sufity tynkowane

Wystepowanie:

Pomieszczenie techniczne.
Podtoze:

Ogolnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowac pod katem stwierdzenia
koniecznych grubosci tynkéw odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzi
swobodne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca profilu krawedziowego.

Podtoze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usungc zalewki
zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczyscic¢ podtoze z luzno zalegajacych
zanieczyszczen poprzez zmiecenie oraz zmycie woda.

Gtadkie podtoza betonowe, na ktére nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokryc
warstwg adhezyjng aby zapewnic¢ petng przyczepnosc tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ poprzez zaklejania badz
zakrywanie folig tak, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajace resztki
tynku nalezy na biezaco catkowicie usuwac.
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Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajace dla robét prowadzonych w
warunkach atmosferycznych, ktére wedtug wytycznych producenta moga miec negatywny
wptyw na roboty tynkowe, jak np. roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5° C lub w zbyt
wysokiej wilgotnosci powietrza. Zleceniobiorca winien zastosowac na wtasna reke, o ile
wykonanie tych robdt w takich warunkach atmosferycznych bedzie konieczne ze wzgledoéw
terminowych lezacych po stronie Zleceniobiorcy. Ogblnie Zleceniobiorca winien na wtasna
odpowiedzialnos¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone
byty tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do
odpowiedniego podtoza.

Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonaé w taki sposéb, by mogty by¢ malowane albo
tapetowane bez dalszej obrobki.

Materiat:
Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny kat. IV.

Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (w pom.
technicznych i zaplecza) oraz farbg akrylowa lub akrylowo-lateksowa, higieniczng (pozostate
pomieszczenia oraz przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym o stropem).

Sufit malowany w pomieszczeniach technicznych

- podtoze - strop istniejacy

- malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (z systemowym
gruntowaniem podtoza)

8.3 Posadzki
8.3.1 Wymagania ogélne

Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia,
rodzaj posadzki - wg rysunkéw architektury.

8.3.1.1Podbudowa

Podbudowe pod warstwy posadzkowe stanowi strop istniejgcy lub beton podktadowy
posadowiony na gruncie.

W pomieszczeniach w piwnicy, w ktéry bedzie wykonywany fundament dla podkonstrukcji
wsporczej rezonansu nalezy usunac istniejagce warstwy posadzek oraz wykona¢ nowe warstwy
(zgodnie z czesScia rysunkowa) zachowujac ten sam poziom wykonczenia, co w pozostatej czesci
kondygnaciji.

W przypadku stropu istniejgcego w pomieszczeniu rezonansu przed wykonaniem nowych warstw
posadzkowych nalezy usungc stare warstwy do poziomu konstrukcji stropu. Nalezy wykona¢ na
stropie warstwe wyrownawcza jastrychu zespolonego. W pozostatych pomieszczeniach na
kondygnaciji parteru przewiduje sie wymiane istniejgcych wyktadzin.
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Warstwy posadzkowe i ich grubosci nalezy dostosowac do grubosci stropu istniejgcego, tak aby
poziom wykonczenia stropéw byt identyczny do pozioméw istniejgcych.

Przed przystagpieniem do uktadania jastrychu nalezy zapewni¢ dokonanie kontroli sposobu
wykonania powierzchni pod wzgledem zachowania tolerancji oraz odpornosci przyczepnosci na
rozcigganie w odniesieniu do powierzchni o takich rozmiarach, jaka wymagana jest do dokonania
oceny catosciowej.

W przypadku jastrychu zespolonego wymagane jest uzyskanie na catej powierzchni (100%
powierzchni) trwatego zwigzania jastrychu z podtozem. W niniejszym punkcie nalezy uwzglednic¢
wszelkie Srodki, podjecie ktérych wymagane jest dla spetnienia powyzszego wymogu, (takich jak
np. piaskowanie, frezowanie, obrdbka strumieniem kulek stalowych wzglednie natozenie mostka
adhezyjnego).

Wszystkie jastrychy nalezy wykonac z uwzglednieniem przewidzianego charakteru uzytkowania
oraz obcigzenia. Powyzsze odnosi sie zaréwno do jastrychdw uzytkowych z naniesiong powtoka i
bez naniesionej powtoki, jak rowniez do jastrychdw, ktdre nalezy wytworzy¢ jako podktad stuzacy
do potozenia gornej oktadziny. Nalezy przy tym uwzglednic¢ obciazenia, z jakimi nalezy sie liczy¢
w przypadku tego rodzaju obiektow budowlanych.

Nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na obcigzenia dynamiczne wynikajgce ze sposobu
uzytkowania.

Jako minimalng klase wytrzymatosci jastrychu betonowego przyjmuje sie klase C30. W
odniesieniu do innych materiatéw, z ktérych wytwarzany jest jastrych, obowiagzuje klasa
wytrzymatosci odpowiadajgca klasie C30. Odpornos$¢ na obcigzenia materiatow izolacyjnych
nalezy dostosowac do klasy jastrychu.

W celu wykluczenia pekania ptyt jastrychu na skutek redukcji przekroju poprzecznego
niedozwolone jest uktadanie przewoddéw wewnatrz nadbudowy z jastrychu, takich jak np.
przewody, kable itp.

Wszystkie wysokosci jastrychu nalezy wykonaé w taki sposdb, aby potaczenia stykow oktadzin
mozna byto dokonaé bez wystgpienia roznicy wysokosci w gotowej oktadzinie.

Uwaga: w pomieszczeniu rezonansu nalezy wykona¢ nowe wylewki niezawierajgce wtokien
stalowych - zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

8.3.2 Posadzki z wyktadzin elastycznych
Posadzki z wyktadziny PCV:

Posadzka z wyktadziny PCV - wystepowanie:

- wiekszo$¢ pomieszczen bez specyficznych wymagan: sterownia, pomieszczenie
przygotowania pacjenta, przebieralnia.

Posadzka w wyktadziny winylowej pragdoprzewodzaca, antyelektrostatyczna - wystepowanie:
- projektuje sie w pomieszczeniu rezonansu oraz pomieszczeniu technicznym

Szczegb6towa lokalizacja wg czesci rysunkowej projektu.

Wymagania ogélne
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Wysoka odpornosc na Scieranie, zabrudzenia, czyszczace Srodki chemiczne, dobre wtasciwosci
antyelektrostatyczne.

Wyktadzina z rolki, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu, dla zapewnienia lepszej
przyczepnosci do podtoza powierzchnia betonu pokryta powtoka przeciwposlizgowa.

Wyktadziny podtogowe nalezy uktadac w taki sposob, aby w gotowej wyktadzinie nie
wystepowaty roznice wysokosci.

Podtoze pokryte sSrodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc¢ wyktadziny do podtoza.
Cokoty wykonywane poprzez wywiniecie wyktadziny na $ciane do wysokosci 10cm.

Narozniki styku podtogi ze Sciang nalezy wykonac na listwach wyobleniowych, wg zalecen
producenta.

Stosowac wytgcznie spawy w kolorze wyktadziny.

Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczysScic i zagruntowac podtoze, na ktérych beda
one wykonywane.

W przypadku wystagpienia znacznych nieréwnos$ci podtoza nalezy te nierdbwnosci usungc poprzez
piaskowanie lub frezowanie.

Nalezy stosowa¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej zzamawiajgcym i
pochodzace z jednej partii produkcyjnej, z takg sama strukturg powierzchni. Odchylenia w
kolorystyce i we wzorach ewentualnie we wtasnosciach powierzchni przerabianej podtogi
powoduja wymiane catej powierzchni pomieszczenia.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w kartach materiatowych.

8.3.2.1Posadzka z wyktadzin PCV

DANE TECHNICZNE NORMY

Klasyfikacja

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Komercyjna 34

Przemystowa 43

CHARAKTERYSTYKA

Grubosc¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.50mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 430) 0.70mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2900g/m2
Zabezpieczenie powierzchni - TopClean
Grupa Scieralnosci EN 660-2 GrupaT:<2mm3
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WELASCIWOSCI TECHNNICZNE
Wghniecenie resztkowe

ISO 24343-1 (EN 433)
Reakcja na ogien
Antyposlizgowosc¢

EN 13893

Stabilnos$¢ wymiaréw
Oddziatywanie nozek mebli
Oddziatywanie kotek krzeset
Zwijanie pod wptywem ciepta
Whtasciwosci elektrostatyczne
EN 1081

Odpornos¢ chemiczna

Higiena

Przewodzenie cieplne
Odpornos¢ na swiatto
Redukcja dzwiekow

Forma dostawy

Srednia warto$¢ zmierzona

EN 13501-1
DIN 51130
u=0.30
ISO 23999 (EN 434)
EN 424
ISO 4918 (EN 425)
ISO 23999 (EN 434)
EN 1815
R1>109Q

ISO 26987 (EN 423)

EN 12667/
EN1SO 105-B02
EN1SO 10140-8 EN ISO 717/2

ISO 24341 (EN 426)

<0.10mm

Cfls1

R10

<0.10%

Brak uszkodzen
Brak uszkodzen
<8mm

< 2kV

Bardzo dobra

Dobra, nie przyczynia sie do
rozprzestrzeniania infekcji

0.02m2 K/W
26
13dB

ok. 24mb x 2/3/4m

8.3.2.2Posadzka z wyktadzin PCV pradoprzewodzgaca, antyelektrostatyczna

DANE TECHNICZNE
Klasyfikacja

Typ wyktadziny

Klasa uzytkowa

Komercyjna
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NORMY

ISO 10581

ISO 10581 (EN 649) - winylowa

34

Pragdoprzewodzgca
homogeniczna wyktadzina

winylowa. Typ I.

Klasy:
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Do przemystu lekkiego
CHARAKTERYSTYKA
Grubosc¢ catkowita
Grubos¢ warstwy uzytkowej
Waga catkowita

Zabezpieczenie powierzchni

WLASCIWOSCI TECHNNICZNE

Wgniecenie resztkowe
ISO 24343-1 (EN 433)
Reakcja na ogien
ENISO 9239-1

ENISO 11952-2
Antyposlizgowosc¢

EN 13893

Stabilnos$¢ wymiaréw

Oddziatywanie kotek krzeset
Przewodzenie cieplne
Ogrzewanie podtogowe
Odpornos¢ na Swiatto

Izolacja elektryczna

Wtasciwosci elektrostatyczne

Opor elektryczny

Odpornos¢ chemiczna
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ISO 24346 (EN 428)
ISO 24340 (EN 429)

ISO 23997 (EN 430)

Srednia warto$¢ zmierzona

<0.10mm
EN 13501-1

28 kW/m2

Nie dotyczy
DIN 51130

=20.30
ISO 23999 (EN 434)

ISO 4918 (EN 425)

EN ISO 10456 (EN 12524)

2.00mm
2.00mm
2950 g/m2

iQ PUR

0.02mm

Bfls1

RO

<0.40% dla rolek
<0.25% dla ptytek
Brak uszkodzen

0.01m2K/W

Odpowiednia - max. 270C

EN ISO 105-B02
VDE 0100, Part 600

EN 1815

ESD-zaakceptowane SP-metoda

2472
EN 1081
EN/IEC 61340-4-1

EN/IEC 61340-4-5

ISO 26987 (EN 423)

> poziom 6
Ri<5x104Q

<2kV

R<109 Q
R15x104<R<106 Q
R25x104<R<106 Q
5x104<R<106 Q
£3.5x107Q

Bardzo dobra
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Odpornos¢ przeciw grzybom i I0S 846: Czes¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
bakteriom

8.4 Wykonczenie $cian

8.4.1 Rodzaje wykonczen $cian

Projektuje sie nastepujace wykonczenia $cian:

- Farba lateksowa higieniczna na tynkach suchych

- Farba lateksowa higieniczna na tynku mokrym kat IV w pomieszczeniach suchych
- Wyktadzina scienna PCV

- Malowanie w przestrzeniach nadsufitowych

Doktadna lokalizacja wykonczen scian zgodnie z czeScia rysunkowa projektu.

Wymagania ogélne

Sciany w pomieszczeniach wykoriczone higieniczna farba lateksowa na podtozu z tynku suchego
lub tynkéw mineralnych klasy IV, ze wzmocnieniami zataman i narozy, grubos$c¢ tynku 1,0-1,5 cm.

Wykonczenie scian do wysokosci sufitdéw podwieszanych.
Powyzej sufitu Sciany i sufity tynkowane i malowane.

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, Srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny
stanowic zestaw produktow jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy;
jego czystosc, gtadkosc, rownosé, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz
wilgotnos¢ podtoza.

Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzgcy tacznie z farbg od jednego producenta,
zalecany jako produkt do zastosowania farbag wierzchniego krycia.

Farby elastyczne, odporne na dziatanie Swiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba
lateksowa- potmatowa, wtasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i
zanieczyszczeniu, zmywalne, przepuszczajgce pare wodna.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przewietrzania i
przeciggow.

Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni
agregatami malarskimi.

Powtoki nanosi¢ przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta
wilgotnosci, temperaturze i wilgotnosci podtoza.

Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci
powtoki po jej wyschnieciu.

Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia.
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Farby dwusktadnikowe mieszac nalezy Scisle wedtug wskazan producenta. Tego rodzaju farby
nalezy w trakcie wykonywania prac mieszac¢ w celu unikniecia rozdzielenia sie sktadnikow.

Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowac na zatamaniach i narozach.
Kolorystyke farb nalezy uzgodnic z Projektantem i Inwestorem.

Cokoty

Materiat tozsamy z posadzka pomieszczenia.

8.4.2 Powtoki malarskie

Powtoka z farby lateksowej higienicznej

Wystepowanie:

Sciany dziatowe, obudowa szachtéw, zabudowy instalacyjne wykonane z ptyt GK

Wtasciwosci farby:

Farba higieniczna lateksowa przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie
istotna jest funkcjonalnosc i higiena: pomieszczenia uzytkowe, korytarze

Odporna na roznego typu srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, Scieranie,
dziatanie wody, bakterii i grzybow.

Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu czyszczeniu przy uzyciu tagodnych
detergentow, bez zmiany swoich wtasciwosci.

Podtoze: suchy tynk, gtadz gipsowa.

Przygotowanie podtoze osuszyc¢, oczyscic i usungc smary, oleje. Kolejne warstwy
naktadac¢ wg wytycznych producenta.

| warstwa potozy¢ jedng warstwe podktadu penetrujgcego

Il warstwa potozy¢ warstwe powtoki polimerowej

Il warstwa potozyC druga warstwe powtoki polimerowej
Wykonczenie pétmat.

Kolorystyka farb do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
Powtoka z farby lateksowej zmywalnej

Wystepowanie:

Malowanie powierzchni powyzej sufitdw podwieszanych.

Wymagania ogélne:

Sciany nalezy pomalowaé przed montazem urzadzen i instalacji w szachtach oraz przed
montazem instalacji oraz sufitow podwieszonych w przestrzeniach nadsufitowych. Przed
wykonaniem powtok malarskich nalezy usuna¢ wieksze nierownos$ci poprzez przetarcie
powierzchni Sciany zaprawa tynkarska w przypadku Scina murowanych lub zelbetowych, usungc
zabrudzenia oraz zagruntowac powierzchnie sciany sSrodkiem zmniejszajgca chtonnos$c Sciany.

Materiaty:
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Powtoki malarskie w szachtach windowych i instalacyjnych nalezy wykonac z farb lateksowych
zmywalnych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach technicznych w kolorze biatym
RAL 9016.

Malowanie przestrzeni nadsufitowych wykonac¢ higienicznymi farbami lateksowymi w kolorze
biatym RAL 9016.

Wszystkie materiaty stosowane do zabezpieczen przeciwpozarowych szczelin dylatacyjnych
oraz wykonywania powtok malarskich musza posiadac stosowne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.4.3 Tynki mokre malowane farbg

Wystepowanie:

Powierzchnie zelbetowe i murowane wykorczone tynkami mokrymi.

Wymagania ogélne:

Dla jakosci i wykonywania robot obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak
réwniez wytyczne producentéw, dostawcow systemow i materiatow.

Zgodne z projektem grubos$ci warstw tynku i systemow tynkowych nalezy zachowac w stopniu, w
ktérym podtoze odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku
odchylen w tolerancji podtoza nalezy zachowac¢ zaprojektowane punkty odniesienia potgczen
tynkow. Dotyczy to zwtaszcza potgczen tynkow z profilami bgdz elementami konstrukcyjnymi.

Grubosci wykonanych warstw tynkowych nie mogg odbiegac od przyjetych zatozen o wiecej niz
5,0 mm. Wyzsze odchylenia nalezy z wyprzedzeniem zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu w celu
ustalenia dziatan korygujacych.

Podtoze:

Ogolnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowac pod katem stwierdzenia
koniecznych grubosSci tynkow odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzie
swobodne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca profilu krawedziowego.

Podtoze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie zelbetowe. Kontroli podtoza nalezy
dokonac na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad przed rozpoczeciem robét.

Podtoze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usungc zalewki
zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczyscic¢ podtoze z luzno zalegajacych
zanieczyszczen poprzez zmiecenie oraz zmycie woda.

Gtadkie podtoza betonowe, na ktdre nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokryé
warstwg adhezyjng aby zapewnié¢ petng przyczepnosc tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, jak oscieznice drzwi, elementy
zabudowane, wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robot zabezpieczyé poprzez
zaklejania badz zakrywanie folig tak, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie.
Spadajace resztki tynku nalezy na biezaco catkowicie usuwac.

Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajace dla robdt prowadzonych w
warunkach atmosferycznych, ktére wedtug wytycznych producenta moga miec negatywny
wptyw na roboty tynkowe, jak np. roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5° C lub w zbyt
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wysokiej wilgotnosci powietrza. Zleceniobiorca winien zastosowac na wtasnag reke, o ile
wykonanie tych robdt w takich warunkach atmosferycznych bedzie konieczne ze wzgledoéw
terminowych lezacych po stronie Zleceniobiorcy. Ogoélnie Zleceniobiorca winien na wtasna
odpowiedzialnos¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone
byty tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do
odpowiedniego podtoza.

Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykona¢ w taki sposdb, by mogty by¢ malowane albo
tapetowane bez dalszej obrobki.

Materiat:
Tynk gipsowy lub cementowo-wapienny klasy IV.

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny
stanowic zestaw produktow jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powtoki malarskie powinny stanowic jeden system i nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniem
producenta.

8.4.4 Gtadzie gipsowe na ptytach g/k malowane

Wystepowanie:

Projektuje sie na Scianach i obudowach z ptyt gipsowo- kartonowych oprécz miejsc gdzie
wystepujg oktadziny Scienne. Gtadzie na petng wysokos$c Scian.

Materiat:

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny
stanowic zestaw produktow jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powtoki malarskie powinny stanowic jeden system i nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniem
producenta.

Sciany wykoriczone gtadziami gipsowymi gk

Ptyta gk gr. 2x12,5mm

Gtadz gipsowa gr.1,5mm

8.4.5Wykonczenie Scian wyktadzing elastyczng PCV, homogeniczna, kompaktowa

Wystepowanie:

Oktadziny z wyktadzin elastycznych projektuje sie w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz
sterowni.

Wymagania ogélne:

Oktadziny $cian majag stanowic jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy
pasmami wyktadziny, zaréwno na $cianie i na podtodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane.

Warszawa 05.2025 31



Oktadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysokosci sufitu podwieszonego.
Wysokosci sufitéw zgodnie rysunkami architektury.

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, Srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny
stanowic zestaw produktow jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Motywy graficzne i kolorystyka wg czesci rysunkowej projektu do uzgodnienia z Projektantem i
Inwestorem.

Cokot:

Potaczenie $ciany z posadzkg nalezy wykonac w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu
krzywizny r = 2-3 cm, pozwalajgcej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin
podtogowych. Laczenie z wyktadzing Scienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wykoriczenie $cian w pomieszczeniach

- Sciana systemowa z ptyt GK szpachlowana.

- Klej do wyktadzin elastycznych

- Oktadzina $ciany z wyktadziny PCV (analogicznie jak podtoga) do wysokosci sufitu
podwieszanego, powyzej malowanie higieniczng farba akrylowa

- Potaczenie z posadzka w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, cokotu nie
przewiduje sie.

DANE TECHNICZNE NORMY

Klasyfikacja

Klasa uzytkowa EN 259 Do uzytku komercyjnego
CHARAKTERYSTYKA

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 0.92mm

Grubosé warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 0.12mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 1500 g/m2

WLASCIWOSCI TECHNNICZNE

Stabilno$¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) Po dtugosci < 0.80% Po
szerokosci < 0.40%

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s2 dO na ptycie gipsowej
oraz podtozu Al lub A2

Wytrzymatosc¢ spoin EN 684 =150 N/50mm

Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra
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Higiena - Nie przyczynia sie do
rozprzestrzeniania infekcji

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

8.5 Drzwiwewnetrzne
8.5.1 Drzwi drewniane wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen. Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z projektem budowlanym.

Klasa klimatyczna: a

Grubosc skrzydta: 40mm

Budowa skrzydta: Ramiak z drewna twardego wzmocniony ptyta petna ptyta wiérowa, wypetniony
ptytg drazong z przektadkami akustycznymi, obtozony obustronnie ptytg HDF i wykonczony z
zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubo$ci minimum 1,0mm.

Wypetnienie skrzydta: Ptyta drazona

Wytrzymatos¢ mechaniczna drzwi: Klasa min. 33

Trwatos¢ mechaniczna drzwi: Klasa min. 5

Izolacyjnos$c¢ akustyczna skrzydta: Rw=32dB

Powierzchnia skrzydta: Laminat HPL o grubosci min. 1,0mm

Przylga skrzydta zakryta wykonana z drewna petnego, laminowana, dodatkowo z trzech stron
*wzmocniona twardym tworzywem ABS o grubosci minimum 2mm w kolorze skrzydta.

Skrzydto zaimpregnowane od spodu.

Okucie: dwa zawiasy trzyczeSciowe 16mm ( 3 zawiasy dla szer. 1100i 1200mm ), zamek, klamka
rozetowa stal nierdzewna.

OScieznica stalowa regulowana ocynkowana gr. 2,0mm, powierzchnia lakierowana proszkowo.
Drzwi muszg posiadac Atest Higieniczny z mozliwos$cig stosowania drzwi w o$rodkach stuzby
zdrowia ( szpitale) .

Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8.5.2 State elementy wyposazenia wnetrz
8.5.2.1 Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do
stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania.
Wykonana z poliamidu, z odpornym na korozje rdzeniem ze stali.

System klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1906:

- kategoria uzytkowania: klasa 4

- wytrzymatosc: klasa 7

- masa drzwi: brak klasyfikacji

- odpornos$c¢ ogniowa: klasa 0

- bezpieczenstwo: klasa 1

- odpornosc na korozje: klasa 4

- ochrona przed wtamaniem: klasa 0
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- wersja wykonczenia: U

8.5.2.2 Wewnetrzne rolety zacieniajgce

Rolety medyczne z prowadnicami w kasecie, sterowane recznie, roleta typu blackout,
lokalizacja - okno w sterowni.

Charakterystyka produktu:

- atest higieniczny

- trudnozapalnos¢

Kolorystyke nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

8.5.2.3 ldentyfikacja wizualna

Przed wejsciem do zespotu pracowni na parterze oraz pomieszczeniem technicznym w piwnicy
nalezy umiescic tabliczki informacyjne opisujgce numer i nazwe pomieszczenia - zgodne ze
standardem Szpitala.

Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

8.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej istniejagcego
obiektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw z
uwzglednieniem dostepnej dokumentacji technicznej obiektu obejmujace;j:

1. Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany Modernizacji pracowni RTG na
potrzeby utworzenie tomografu komputerowego pn.: Przebudowa wraz z remontem
czesci istniejgcych pomieszczen budynku ,,A” Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komuterowego. Autor Szymon Mazurek
arch upr. 21/09/DOIA

2. Kartainformacyjna obiektu.

3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
ZOZS.A. z lutego 2024 .

8.6.1 Dane podstawowe

Podstawowe dane, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

. Powierzchnia zabudowy zakresu opracowania -o0k. 74,4 m2,
. Powierzchnia catkowita obszaru opracowania -0k.9,3m2,
. Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych -2,

. Liczba kondygnacji podziemnych -1,
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. Wysokos¢ budynku — 9,9 m (niski)

8.6.2 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Opracowaniem objeto czes¢ budynku istniejgcego - Budynku ,,A”- stanowigcego kompleks
budynkdéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Budynki ,,A” i ,,B” potaczone sa

tacznikiem. Kompleks jest podzielony na 3 strefy pozarowe. Sciany pozarowe wystepujg w
budynku ,,A” i na styku tacznika oraz w budynku ,,B”.

Budynki zlokalizowane sg w odlegtosci przekraczajgcej 8 m od granicy dziatki oraz innych
budynkdéw usytuowanych na sasiednich dziatkach. Odlegtos¢ budynkéw kompleksu od
budynkdéw na sasiadujgcej dziatce wynosi okoto 42m.

Zakres opracowania dotyczy pomieszczen w czesci ,,A” stanowigcej zgodnie z dokumentacja
archiwalng odrebng strefe pozarowa.

8.6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo: nie przewiduje sie.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku wystepujg typowe materiaty palne zwigzane z dziatalnoScia szpitala.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe powigzane funkcjonalnie o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2,

8.6.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ,,A” zgodnie z informacjami zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W zakresie

opracowania projektuje sie pracownie rezonansu magnetycznego z pomieszczeniami

pomocniczymi dla tacznie ok. 4 0sob (2 personel, 2 pacjentéw). Obiekt nie jest przeznaczony
przede wszystkim dla 0sdb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie.

8.6.5 Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
poszczegolnych elementdéw budynku:

o gtéwna konstrukcja nosna - R60
o stropy-REI60
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$ciana zewnetrzna-R EI 60
$ciana wewnetrzna - El 15
konstrukcja dachu-R 15

o przekrycie dachu-RE 15
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ NRO.

O O O

Gtowna konstrukcja nosna budynku jest mieszana - zelbetowe stropy i cze$¢ podziemna, stupy
stalowe - stupy w zakresie przebudowy zostang pomalowane farbg peczniejgca do klasy
odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji no$nej (R60).

Konstrukcja dachu - zelbetowa ptyta korytkowa.

Stropy miedzykondygnacyjne — w konstrukcji zelbetowe;.

Sciany zewnetrzne - murowane.

Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych i betonowych, z ptyt g-k.
Przekrycie dachu - papa na ptytach korytkowych.

Zgodnie z dokumentacja ww. elementy budynku spetniajg wymaganag klase odpornosci ogniowej
dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”.

Otwory w obudowie drogi ewakuacyjnej powinny posiadac¢ klase EI15.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego i sterowni powinny by¢
wykoanne z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia przez ktére prowadzone jest
przejScie (nie wiecej niz 3 pomieszczenia) nie wymaga sie zapewnienia klasy odpornosci
ogniowej dla Scian wewnetrznych.

8.6.6 Podziat na strefy pozarowe
Zakres opracowania stanowi czes$¢ budynku ,,A” stanowigcego odrebna istniejgca strefe

pozarowag ZL lll.

W budynku ,,A” wystepujg dwie strefy pozarowe - $ciany oddzielenia pozarowego powinny
posiadac klase REI120 z zamknieciami otworéw EI 60.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia p.poz zostang
zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego elementu.

8.6.7 Zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na obecnym etapie
projektu nie przewiduje sie wykorzystywanie materiatow niebezpiecznych pozarowo.

8.6.8 Podstawowe informacje na temat warunkow i strategii ewakuacji oraz liczby oséb

Warunki ewakuacji na skutek prac nie ulegaja zmianie.

Ewakuacja prowadzona jest na zasadach doj$cia ewakuacyjnego wynoszacego przy jednym
kierunku 20 m po poziomej drodze ewakuacji a przy dwoch kierunkach 60 m dla dojscia
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najkrétszego. Z pomieszczen planowanej pracowni rezonansu ewakaucja mozliwa w dwdch
kierunkach do sgsiedniej strefy pozarowej w budynku ,,A” lub bezposrednio na zewnatrz.

Wewnatrz pomieszczen rezonansu ewakuacja realizowana jest na zasadzie przejscia przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia (pomieszczenie pracowni rezonansu 0.01, pomieszczenie sterowni i
przygotowania pacjenta o nr 0.02i 0.03 oraz pomieszczenie przebieralni 0.04).

Kaltka faradaya wewnatrz pomieszczenia 0.01 stanowi urzgdzenie i wyposazenie pomieszczenia
i nie stanowi wyrobu budowlanego.

W pomieszczeniu rezonansu moga przebywac¢ maksymalnie 4 osoby (dwdch pracownikow i
dwdch pacjentéw). Lacznie w budynku zgodnie z dokumentacjg moze przebywac ok 200 0s6b.

W zakresie opracowania projektuje sie zespét pomieszczen z drzwiami wychodzgcymi na
ogolnodostepny korytarz ewakuacyjny.

8.6.9 Sposdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Bez
zmian.

Instalacja odgromowa:
Instalacja istniejgca bez zmian.

Instalacja gazowa:
Nie dotyczy.

Instalacje rurowe:
PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy stanowigce oddzielanie przeciwpozarowe lub o

odpornosci ogniowej dla pomieszczen zamknietych, nalezy wykona¢ w przepustach
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej $ciany lub stropu.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewoddéw stalowych wykonane zostang jako wypetnienia
otworow przy przewodach masa ognhioochronng posiadajacg wymagana klase odpornosci
ogniowej zgodnie z atestem Producenta.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewodow tworzywowych wykonane zostang jako opaski
przeciwpozarowe zgniatajgce zgodnie z atestem producenta.

Opaski i masa ognioochronna powinna miec¢ klase réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego stref pozarowych.

Dla przejs¢ instalacji wentylacji na przegrodach oddzielenia pozarowego montowacé klapy
przeciwpozarowe.

Instalacja wentylacyjna:
Przy przejsciu kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy

przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) takiej jak dana przegroda pozarowa.
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8.6.10 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych

W zakresie opracowania nie przewiduje sie zmian w zakresie wyposazenia urzgdzen
przeciwpozarowych.

W obiekcie wystepuje przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na
drogach oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz hydranty wewnetrzne 25.

8.6.11 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt jest uzytkowany i wyposazony w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowe przenosnie (gaszenie pozarow grup ABC)
w ilosci minimum 2kg Srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.

8.6.12 Przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wilosci 20 dm3/s.
Zgodnie z informacjami na terenie znajdujg sie 4 hydranty zewnetrzne podziemne DN 80.
1 - zlokalizowany przy fontannie od strony potudniowej,

2 - przy podjezdzie dla karetek od strony wschodniej,

3- przy ul. K.B. Kominka w odl. 70 m.

4 - przy ul. Gtogowskiej - odl. 70 m.

Drogi pozarowe

Do budynku wymagana jest droga pozarowa.

Droga pozarowa do rozpatrywanego budynku o wysokos$ci do 12 m i liczbie kondygnacji do 3
nadziemnych doprowadzona jest poprzez potgczenie wyjsScia zapewniajgcego dostep do kazdej
strefy pozarowej z drogg pozarowg dojsciem utwardzonym o szerokosci co najmniej 1,5 m
(zgodnie z 8 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)).

8.6.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Zakres prac budowlanych i remontowych nie powoduje zmiany oraz nie ma wptywu na warunki
ochrony przeciwpozarowej w budynku. Wobec powyzszego nie ma konieczno$ci opracowania
ekspertyzy rzeczoznawcy, o ktérej mowa w art. 71 ustawy Prawo budowlane. Budynek nie
uzyskiwat zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

8.7 Informacja dotyczgca decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi
sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczeniu projektanta i
sprawdzajgcego o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu

Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych oraz ich aktualne zaswiadczenia z izb zawodowych
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mozliwe do weryfikacji na stronie centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane (e-CRUB) : https://e-crub.gunb.gov.pl/

9  Zataczniki:
9.1 Zatacznik nr 1-Zestawienie drzwi i okien

9.2 Zatacznik nr 2-Wytyczne dostawcy urzadzenia rezonansu

10  Spis rysunkow.

Lp. |NRRYS. TYTUL SKALA

1 |PT-AR-01 RZUT PIWNICY 1:50
2 | PT-AR-02 RZUT PARTERU 1:50
3 | PT-AR-03 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH 1:75
4 | PT-AR-04 RZUT MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH 1:75
5 PT-AR-05 Przekrdj A-A 1:50
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