UWAGI OGOLNE:

1. Prace budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie w oparciu o kompletny projekt wielobranzowy.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czeSciami projektu, z opisem oraz projektami branzowymi.
Uwagi w czeéci opisowej i rysunkowej opracowania stanowig cze$¢ projektu wykonawczego.

3. Wymiardw nie odmierza¢ z rysunku. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w

SCHEMAT LOKALIZACJI: naturze. Ewentualne zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z gt.
projektantem. LEGENDA:

4. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, a w szczegdlnosci te o charakterze konstrukcyjnym, wymagaja zgody

autora projektu. ZAKRES PRZEBUDOWY

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

wymiana istniejacych wyktadzin

D 5. Wykonawca generalny musi zapewni¢ koordynacje robét ogélnobudowlanych z robotomi instalacyjnymi i w tym ] PRZEGRODY ISTNIEJACE
celu przed przystapieniem do robdt obowiazany jest zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja wielobranzowa.
6. Wszelkie rozwiazania indywidualne powinny by¢ realizowane na podstawie rysunkow warsztatowych T WYBURZENIA
przedtozonych do akceptacji projektanta.
BUDYNEK B : : . o . . o . ,
7. Dopuszcza sie zastosowanie elementow i rozwigzan réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz okreslone w =—————  SCIANY PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE
projekcie. Wszelkie zmiany i ingerencje w rozwiazania projektowe, réwniez technologiczne i materiatowe, S .
wymagaja uzgodnienia z inwestorem i nadzorem autorskim. Koordynacja wynikajaca ze zmiany materiatéw oraz (ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW
rozwigzan jest po stronie wykonawcy. OKIENNYCH)
8. Do wszelkich robét nalezy stosowaé materiaty i $rodki posiadajgce niezbedne aktualne atesty i dopuszczenia, ,
zgodnie z ich kartami technicznymi przestrzegajac przepiséw bhp, sanitarnych i ppoz. Wszyskie rozwigzania W/ /774 SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE, )
technologiczne, materiatowe i systemowe powinny by¢ wykonane $cisle wg zalecen i instrukeji producenta. (MIEJSCOWE ZAMUROWANIA OTWOROW DOSTOSOWAC
9. Wymagana klase odpornosci pozarowej $cian dziatowych nalezy spetni¢ na podstawie systemu wybranego DO GRUBOSCI SCIAN ISTNIEJACYCH)
dostawcy, w przypadku $cian gipsowo-kartonowych z zastosowaniem ptyt GKF. 3
BUDYNEK A 10. éciany systemowe gipsowo-kartonowe wypetnione wetng mineralng o gruboséci min.50mm i gestosci REXXXY  SCIANY PROJEKTOWANE G-K
min.15kg/m3 wg wymogoéw pozarowych i akustycznych. WARSTWA WYKONCZENIOWA
11. W miejscach lokalizacji grzejnikéw i elementéw montowanych do $cian dziatowych nalezy zastosowac 25cm | PLYTA G-K x2
odpowiednie wzmocnienia systemowe. min. PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
12.  Wykonanie przegréd poziomych i pionowych w pomieszczeniu rezonansu skoordynowac z dostawca klatki 10 em WEENA MINERALNA
Faradaya oraz dodatkowego ekranowania (szczegdty zgodnie z czescig opisowa). Po wyborze technologii
dodatkowego ekranowania nalezy w razie koniecznosci zrewidowa¢ warstwy przegréd. 2.5¢cm | PLYTA G-K x2 .
13. Nie dopuszcza sie réznic w wysokoéci wykonczonej posadzki - nalezy utrzymac poziomy istniejacych posadzek. WARSTWA WYKONCZENIOWA
14. W przypadkach nieujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych oraz polskie normy. = 7ABUDOWY PROJEKTOWANE G-K
N T 1 WARSTWA WYKONCZENIOWA
25¢cm | PEYTA G-K x2
5cm PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
PRZESTRZEN INSTLACYJNA
L C——1 ZABUDOWA PROJEKTOWANA - KLATKA FARADAYA
} } (w razie wymogu dodatkowe ekranowanie - blachy stalowe)
||
] SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI30
0.01 | 0.02
PRACOWNIA REZONANSU } } SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60
||
||
||
||
||
[

bl
b
b
b
b
b
b
e STEROWNIA
b
b
b
b
b
3|

+(0.00
|
[
||
yktadzina homogeniczna winylowa prgdoprzewodzqca
|| Wyktadzina h i
‘ ‘ 2 mm | Klej systemowy do wyktadzin
Dodatkowe ekranowanie z blach stalowych (stal generatorowa /krzemowa)* lub
‘ ‘ innych materialow ekranowania magnetycznego o odpowiednich parametrach
/ ‘ ‘ 3-5 mn| Wylewka samopoziomujqca
1 01 } ‘ Preparat gruntujqey
L L i ‘ 7-8 cm| Wylewka z widkami polimerowymi
POMIESZCZENIE TECHNICZNE | AT o
24cm Strop istniejgcy — plyty kanalowe
/ E TYTUL PROJEKTU
% | Przebudowa istniejacych pomieszczen Budynku ,A”,
N I Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby
N I utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
N N || ul. K. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr.0001
- l 3.30 AN 1 1 INWESTOR
Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - Zaktad Opieki Zdrowotnej S.A.,
ul. K. B. Kamionka 7, 59- 100 Polkowice

projektowane fundamenty zgodnie z projektem konstrukcyjnym TYTUL RYSUNKU:

2mm | Wyktadzing PVC

: Przekréj A-A
fem | Wylewka hetonowa rorojens PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Folia PE mgr inz. arch. Anna Polakowska mgr inz. arch. Tomasz Waszkiewicz
5cm | Styropian EPS nr upr. MA/026/22 nr upr. MA-151/18

Papa termozgrzewalna

NR RYSUNKU:

10cm | Chudy bet s
B cm | Chudy beton N PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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