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REI 120

LEGENDA: SCHEMAT LOKALIZACJI:

ZAKRES PRZEBUDOWY
PRZEGRODY ISTNIEJACE

WYBURZENIA D

SCIANY PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE

(ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW BUDYNEK B
OKIENNYCH])

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
(MIEJSCOWE ZAMUROWANIA OTWOROW DOSTOSOWAC
DO GRUBOSCI SCIAN ISTNIEJACYCH)

SCIANY PROJEKTOWANE G-K
WARSTWA WYKONCZENIOWA
25cm | PLYTA G-K x2 BUDYNEK A

min. PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
10cm | WEENA MINERALNA

25¢m | PEYTAG-Kx2 UWAGI OGOLNE:
WARSTWA WYKONCZENIOWA 1. Prace budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie w oparciu o kompletny projekt wielobranzowy.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami projektu, z opisem oraz projektami branzowymi.
ZABUDOWY PROJEKTOWANE G-K Uwagi w czesci opisowej i rysunkowej opracowania stanowig cze$¢ projektu wykonawczego.

3. Wymiaréw nie odmierza¢ z rysunku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w

WARSTWA WYKONCZENIOWA naturze. Ewentualne zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

25¢cm | PLYTAG-Kx2 opracowaniami branzowymi a stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ ostateczne rozwiazanie z gt.
5cm PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA projektantem.
PRZESTRZEN INSTLACYJNA 4. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, a w szczegélnoéci te o charakterze konstrukcyjnym, wymagajg zgody
autora projektu.
ZABUDOWA PROJEKTOWANA - KLATKA FARADAYA 5. Wykonawca generalny musi zapewni¢ koordynacje robét ogélnobudowlanych z robotomi instalacyjnymi i w tym

celu przed przystapieniem do robot obowigzany jest zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja wielobranzowa.

6. Wszelkie rozwigzania indywidualne powinny by¢ realizowane na podstawie rysunkéw warsztatowych
przedtozonych do akceptacji projektanta.

$CIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI30 7. Dop_uszgza sie zas_tosowanig _element(")wi rozwigzarﬁ réwnqwainych, o pa_ra_metrach ni‘e gor;zych nili okreslone w

projekcie. Wszelkie zmiany i ingerencje w rozwiazania projektowe, réwniez technologiczne i materiatowe,

i ] wymagajg uzgodnienia z inwestorem i nadzorem autorskim. Koordynacja wynikajaca ze zmiany materiatéw oraz

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60 rozwiazaﬁ jest po stronie wykonawcy.

8. Do wszelkich robét nalezy stosowac¢ materiaty i $rodki posiadajgce niezbedne aktualne atesty i dopuszczenia,
zgodnie z ich kartami technicznymi przestrzegajac przepiséw bhp, sanitarnych i ppoz. Wszyskie rozwigzania
technologiczne, materiatowe i systemowe powinny by¢ wykonane $cisle wg zalecen i instrukcji producenta.

9. Wymiary otworéw drzwiowych w przegrodzie do potwierdzenia z wybranymi dostawcami. Wykonawca stolarki,
$lusarki okiennej i drzwiowej jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw w naturze ze wzgledu na
tolerancje wykonania elementéw budowlanych.

10. Wymagana klase odpornosci pozarowej $cian dziatowych nalezy spetni¢ na podstawie systemu wybranego
dostawcy, w przypadku $cian gipsowo-kartonowych z zastosowaniem ptyt GKF.

(w razie wymogu dodatkowe ekranowanie - blachy stalowe)

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120
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PARTER

PRZEGRODY: ‘. . . . L . -
11.  Sciany systemowe gipsowo-kartonowe wypetnione wetna mineralng o grubosci min.50mm i gestosci
min.15kg/m3 wg wymogow pozarowych i akustycznych.
12. W miejscach lokalizacji grzejnikéw i elementéw montowanych do $cian dziatowych nalezy zastosowac
Sz odpowiednie wzmocnienia systemowe.
1 13.  Wykonanie przegréd poziomych i pionowych w pomieszczeniu rezonansu skoordynowac z dostawca klatki
Faradaya oraz dodatkowego ekranowania (szczegdty zgodnie z czg$cig opisowa). Po wyborze technologii
0.5 cm TYNK MIN. CIENKOWARSTWOWY dgdatkowego ek.ranloyvr:jmla nalezy wrazie kt’)meczr?osm zremdowac_warstwy p’rzegrod. S
14. Nie dopuszcza sig roznic w wysokoséci wykonczonej posadzki - nalezy utrzymac poziomy istniejacych posadzek.
min.15cm | STYROPIAN EPS 70 A< 0,036 W/(mK]) * 15. W przypadkach nieujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét
. budowlano - taz h lski .
10 cm BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO ucowiano - montazowych oraz posiie normy
1.5¢cm TYNK WEWNETRZNY
*  grubo$¢ dopasowac do lica Sciany istniejacej
SG
1
15 cm
25cm 2x12.5mm PLYTA G.-K.
10.0 cm RUSZT Z PROFILI CW100+UW100 Z WYPELNIENIEM Z
WELNY MINERALNEJ
25cm 2x12.5mm PLYTA G.-K.
SG
2
12.5cm
10.0 cm RUSZT Z PROFILI CW100+UW100 Z WYPELNIENIEM Z
WELENY MINERALNEJ
25cm 2x12.5mm PLYTA G.-K.F
SS
1
2.5cm
2.5¢cm Pyty laminowane HPL
KF
1
Klatka Faradaya wg odrebnego opracowania
SM
1
15 cm TYTUE PROJEKTU:
15cm TYNK WEWNETRZNY Przebudowa istniejacych pomieszczen Budynku ,A”,
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby
120cm BLOCZKI SILIKATOWE utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
1.5cm TYNK WEWNETRZNY ul. K. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, dziatka nr 73/5, Obreb 1 nr.0001

INWESTOR:
Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - Zaktad Opieki Zdrowotnej S.A.,
ul. K. B. Kamionka 7, 59- 100 Polkowice

TYTUL RYSUNKU:

Rzut parteru

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Anna Polakowska mgr inz. arch. Tomasz Waszkiewicz
nr upr. MA/026/22 nr upr. MA-151/18

FAZA: NR RYSUNKL
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

REWIZIA DATA: P T— A R - O 2
00 05.2025

SKALA:
1:50




